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Produkcja rolek na
najwyższym poziomie.

Od ponad stulecia nazwa RHOMBUS kojarzy się z jakością i
zadowoleniem klientów. Najlepsze firmy i przedsiębiorstwa
odnoszące największe sukcesy stosują rolki firmy RHOMBUS.

Produkcja rolek na jak najwyższym poziomie jakości była i
pozostanie w przyszłości jeszcze bardziej niż dotychczas nas-
zym celem nadrzędnym. 

Drogę do przyszłości wskazuje nam umiejętność słuchania,
myślenia, dopatrywania się możliwości i pracy nad ich urzec-
zywistnieniem. Na szczęście mamy wiele celów i wizji, które
można będzie zrealizować za jakiś czas i jesteśmy przekona-
ni, że uda nam się sprostać czujnemu spojrzeniu naszych
klientów.

Dla naszych klientów chcemy jak najlepiej - to decydująca i
główna myśl całej naszej działalności.

Rozwój firmy RHOMBUS czerpie z puli najróżniejszych
pomysłów. Najlepsze idee są rezultatem naszego zaintereso-
wania wymianą poglądów, dyskusją i przede wszystkim dialo-
giem z naszymi klientami na całym świecie – 
Dostarczają nam oni podstaw sukcesu i stale utwierdzają w
naszej pracy. Te pomysły i inicjatywy stwarzają nam korzystne
warunki do rozwoju naszych produktów, dzięki którym nasi
klienci oraz my sami odnosimy sukces.

Nasza uwagę kierujemy nie tylko na ciągłe ulepszanie nas-
zych kółek, ale również dostosowanie wyglądu produktu do
wysokich wymagań i zmysłu estetycznego naszych klientów.

Aby móc sprostać wszystkim tym wymogom RHOMBUS sto-
suje materiały najwyższej jakości W połączeniu z wieloletnim
doświadczeniem naszych pracowników możliwości przeistac-
zają się w hity przyszłości!

Serdecznie witamy w firmie RHOMBUS!
The power of motion.
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Nowoczesny klasyczny produkt na
dynamicznym rynku.

Ponad 100 lat doświadczenia
Jakość i usługi w firmie RHOMBUS Rollen mają długą tra-
dycję. Przedsiębiorstwo jest najstarszym europejskim produ-
centem kółek i rolek. Po założeniu w 1899 r. w Burg nad rzeką
Wupper firma Albert Schulte Söhne GmbH & Co. rozpoczęła
najpierw produkcję rolek i kółek do fortepianów. Pod nazwą
handlową „RHOMBUS“ przedsiębiorstwo już w połowie lat
trzydziestych ubiegłego stulecia oferowało szeroką paletę
rolek do najróżniejszych zastosowań. W latach pięćdziesią-
tych ten lokalny producent stał się jednym z czołowych w swo-
jej branży. W 1994 r. z nazwy handlowej produktu uczyniono
nazwę przedsiębiorstwa, które działa odtąd jako RHOMBUS
Rollen.

Sukces dzięki silnemu partnerstwu
Oprócz głównej siedziby w Hückeswagen firma RHOMBUS
Rollen posiada także drugi zakład produkcyjny w Malezji.
Ponadto działają także file we Francji, a także duża sieć dys-
trybucyjna w wielu innych krajach.

Od Kwietnia 2009 Rhombus jest cz[ci Grupy Colsona, najwiks-
zego na [wiecie producenta kůB i zestawůw koBowych. Col-
son posiada 21 zakBadůw ulokowanych w 16 krajach na
caBym [wiecie.

Firma RHOMBUS Rollen dzięki takiemu silnemu partnerstwu
zwraca się ku przyszłości. Według zasady „Leadership
through Partnership“ (Lider dzięki partnerstwu) przedsiębiorst-
wo podejmuje starania o dalszy rozwój jakości, usług i obsługi
klientów, a także uczciwą kooperację z klientami, dostawcami
i akcjonariuszami.
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Obsługa klientów oraz kompetencja przy świadczeniu usług to
wartości, wobec których czujemy się zobowiązani od ponad
100 lat. W nowych czasach wyznaczanych przez komunikację
i informację coraz ważniejsze staje się bycie bliżej klientów –
szybkie i nieskomplikowane reagowanie na ich indywidualne
życzenia.

Kompetentni partnerzy – 
na całym świecie.
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Oddziały w Europie

6

Francja

RHOMBUS S.A.S.

424 Av. de la Couronne

78681 Epône Cédex 

Tel. +33 (0)1 30 95 55 45

Fax +33 (0)1 30 95 21 60

info@rhombus.fr

www.rhombus.fr

Holandia

Colson Europe B.V.

Generatorstraat 11

3903 LH Veenendaal

Tel. +31 (0) 318 53 66 11

Fax +31 (0) 318 52 68 76

info@colson-europe.com

www.colson-europe.com

Wielka Brytania

Colson UK Limited

Bagnall Street, Hill Top

West Bromwich B70 0TS

Tel. +44 (0) 121 556 7221

Fax +44 (0) 121 502 2658

info@colson-castors.co.uk

www.colson-castors.co.uk

Belgia

Colson Europe B.V.

Ringlaan 163

2170 Antwerpen

Tel. +32 (0)3 644 04 24

Fax +32 (0)3 645 72 44

infobe@colson-europe.com

www.colson-europe.com

Niemcy 

RHOMBUS Rollen Holding-GmbH

Industriestraße 8

42499 Hückeswagen

Tel. +49 (0)2192 9368 0

Fax +49 (0)2192 9368 477

info@rhombus-rollen.com

www.rhombus-rollen.com

Polska

Colson Europe B.V. Sp. z. o. o.

ul. Fabianowska 101

62-052 Komorniki

Tel. +48 (0) 61 8667 012

Fax +48 (0) 61 8667 347

office@colson.pl

www.colson.pl

Wlochy

Colson Italia srl

Via Ancona 15bis

60035 Jesi (AN)

Tel. +39 (0) 338 3641389

Fax +39 (0) 0731 226631

m.ciranna@colson.it

www.colson.it
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Dystrybutorzy 
międzynarodowi
Azja
Colson Caster Guangzhou
Limited
No. 3 Yongshun Road, 
Luogang District
Guangzhou, China
511356
Tel. +86 (0)20-82972170
www.colsonchina.com

Australia
EHI Australia PTY LTD
29 Excellence Drive
Wangara WA 6065
Tel. 08 9406 6333
Fax 08 9406 6331
www.ehi.com.au/
indsales@ehi.com.au

Brazylia
Colson do Brasil Ltda.
Rua das Palmeiras, 350
Capela Velha
CEP 83705-500 
Araucária - PR 
Tel. +55 41 3888 7555
Fax +55 41 3888 7553
info@colson.com.br
www.colson.com.br

Estonia
Colson Europe B.V. Sp. z. o. o.
ul. Fabianowska 101
62-052 Komorniki
Polen
Tel. +48 (0) 61 8667 012
Fax +48 (0) 61 8667 347
office@colson.pl
www.colson.pl

Islandia
Léttitækni ehf.
Efstubraut 2
540 Blönduós
Tel. +354 452 4442
Fax +354 452 4330
lettitaekni@lettitaekni.is
www.lettitaekni.is

Kanada
Colson Group Canada, Inc.
1600 Bishop Street
Cambridge, Ontario, N1R7N6
Tel. +1 519 623 9420
Fax +1 519 653 8772
www.colson.ca

Kolumbia
Industrias Metálicas 
Sudamericanas S.A
CRA 48 N. 98 A SUR 500
BODEGA EL AGUACERAL
Antioquia, CO
Tel. +57 (4) 448 46 72
servicioalcliente@imsa-
colson.com
www.imsa.co

Lotwa
Colson Europe B.V. Sp. z. o. o.
ul. Fabianowska 101
62-052 Komorniki
Polen
Tel. +48 (0) 61 8667 012
Fax +48 (0) 61 8667 347
office@colson.pl
www.colson.pl

Luksemburg
Colson Europe B.V.
Ringlaan 163
2170 Antwerpen
Belgien
Tel. +32 (0)3 644 04 24
Fax +32 (0)3 645 72 44
infobe@colson-europe.com
www.colson-europe.com

Meksyk
COLSON CASTER DE MEXICO
S.A. DE C.V.
Carretera Miguel Alemán
Km 21 Edificio 4-B, 
Prologis Park Apodaca. 
Apodaca, Nuevo León, 
México C.P. 66627 
Tel. 01 (81) 8262-5555 
Fax 01 (81) 8369-4700 
info@colsoncaster.com.mx
www.colsoncaster.com.mx

Rosja
Colson Europe B.V. Sp. z. o. o.
ul. Fabianowska 101
62-052 Komorniki
Polen
Tel. +48 (0) 61 8667 012
Fax +48 (0) 61 8667 347
office@colson.pl
www.colson.pl

Szwajcaria
MAPO AG
Europa-Strasse 12
8152 Glattbrugg-Zürich
Tel. +41 (0) 44 874 4848
Fax +41 (0) 44 874 4818
glattbrugg@mapo.ch
www.mapo.ch

Skandynawia
Klingspor A/S
Birkemose Allé 2
6000 Kolding
Tel. +45 76 33 33 33
Fax +45 76 33 33 01
info@klingspor.dk
www.klingspor.dk

Hiszpania
RHOMBUS S.A.S.
424 Av. de la Couronne
78681 Epône Cédex
Frankreich
Tel. +33 (0)1 30 95 55 45
Fax +33 (0)1 30 95 21 60
info@rhombus.fr
www.rhombus.fr

Republika Czeska
Valve Control, s.r.o.
(division castors)
U Dvora 213
687 51 Nivnice
Tel. +420 572 632 893
Fax +420 572 632 893
drgac@valve.cz
www.pojezdova-kola.cz

Turcja
Exim Med
Lindenstrasse 165
40233 Düsseldorf
Deutschland
Tel. +49 (0)211 680 2053
Fax +49 (0)211 680 2055
Eximmed@aol.com
www. eximmed.com.tr

USA
Colson Group USA
203 Kerth Street
Saint Joseph, Michigan 49085
Tel. 1-800-253-0868
www.colsongroupusa.com
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Chcesz mieć
najlepszego doradcę –
To właśnie RHOMBUS.

Usługi i serwis nie są u nas tylko gołosłownymi obietnicami -
wyrastają one z dojrzałej tradycji i są istotną częścią kultury
naszego przedsiębiorstwa. Już od zarania kształtowaliśmy
nasze działania według indywidualnych potrzeb naszych klien-
tów i potrzeb rynku. W ten sposób rozwijaliśmy się i zyskaliś-
my znaczenie poza granicami naszej siedziby w Hückeswa-
gen.

Dziś Grupa RHOMBUS Rollen, posiadająca przedstawicieli
handlowych w 10 krajach Europy i 12 dalszych krajach na
całym świecie, jest znacząca na globalnym rynku. Poprzez
włączenie do grupy Colson, powstały efekty współdziałania 
w zakresie osiągnięć i wiedzy, które przede wszystkim
wychodzą jednemu na dobre: naszym klientom.

Oddajemy całkowicie nasze doświadczenie i naszą wiedzę do
Twojej dyspozycji. Osobiste doradztwo i indywidualny serwis
opierają się o zrozumienie idei uczciwej kooperacji i partnerst-
wa – której czujemy się zobowiązani do dziś. Na tym buduje-
my, aby wraz z Tobą kształtować przyszłość.
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Połączenie ducha i techniki
oznacza dla ciebie przyszłość
To właśnie RHOMBUS.

Rolka nie powstaje ot tak sobie – jest ona wynikiem długolet-
nich badaż i projektów. Doświadczenie i wiedza naszych
inżynierów tworzą standard, który na całym świecie rozumiany
jest jako referencja. Jednak nawet najtęższe głowy bez wspar-
cia odpowiedniej, wysoko zaawansowanej technologii napot-
kałyby na ograniczenia przy urzeczywistnianiu tych idei i kon-
cepcji.

Nic dziwnego, iż od samego początku zdecydowaliśmy się na
nieograniczone możliwościw produkcji. Znaczący wpływ na
nasz sukces ma przy tym realizowana przez nas produkcja
na czas Just- In-Time. Dzięki zastosowaniu najnowszej tech-
nologii możemy w optymalny sposób sprostać naszym wymo

gom w zakresie innowacji, precyzji i solidności.

Dzięki perfekcyjnemu połączeniu wiedzy i techniki powstał
potencjał, który także ze zdolności produkcyjnej czyni
prawdziwą wielkość. Twoje zamówienia realizujemy tak efek-
tywnie i indywidualnie, jak możesz tego oczekiwać od firmy
RHOMBUS. W myśl tego już podczas projektowania i pro-
dukcji dajemy Ci pewność, iż zdecydowałeś się na klasę, która
zna tylko jeden kierunek: przyszłość.
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Doświadczenie jest dla
Ciebie najlepszym certyfikatem –
To właśnie RHOMBUS.

Wszyscy mówią o jakości – jak najlepszym działaniu, długiej
żywotności i możliwie największej niezawodności swoich pro-
duktów. Pięknie i dobrze. Jakość nie powstaje jednak z dnia
na dzież. Musi najpierw wyrosnąć. Z tradycji i doświadczenia.
Jako najstarszy producent kółek i rolek w Europie przekazuje-
my obie te wartości z pokolenia na pokolenie.
Jakość naszych produktów jest dzięki temu gwarantowana od
pokoleż. Jest ona wynikiem myślenia, które dostosowywało
się do rosnących wymagaż klientów w coraz bardziej rucho-
mym i coraz szybszym świecie.

Mimo iż jesteśmy znani z naszej ścisłej jakości, mamy ją teraz
również na papierze. Zarządzanie jakością w firmie RHOMBUS
zostało potwierdzone przez Stowarzyszenie Certyfikacji DQS.
Wszelkie procesy dotyczące techniki produkcyjnej i organizac-
ji odpowiadają dzięki temu wymogom DIN EN ISO 9001. Stan-
dard, który tymczasem spełniany jest przez wiele przed-
siębiorstw – również przez nas. I to przez naszą siedzibę w
Niemczech, jak i zakład produkcyjny w Malezji.

Nasze doświadczenie jest za to dla nas najwartościowszym
certyfikatem. Ty czerpiesz z tego korzyści. W naszej codzien-
nej współpracy. I z każdej pojedynczej rolki, która po niezliczo-
nych testach i badaniach opuszcza naszą firmę, aby być
zastosowana w Twoich produktach.
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Jeśli wybór oznacza dla 
Ciebie indywidualność bez granic –
To właśnie RHOMBUS.

Zakres zastosowania kółek i rolek jest obszerny, wymogi pro-
dukcji muszą mu sprostać. Wybór właściwych produktów jest
przy tym decydujący. Uwzględnia to wyraźnie nasz aktualny
reżim programowy. Tak więc oferujemy nasz zoptymalizowany
program standardowy, obejmujący ponad 2.000 kółek i rolek w
różnych wersjach i modyfikacjach.

Na zapytanie zawsze możemy oczywiście spełnić indywidual-
ne życzenia i wymagania. Dzięki temu możesz wybierać
wśród najróżniejszych kółek, rodzajów łożysk kółek, obudów,
mocoważ i hamulców. W zależności od Twoich specjalnych
wymogów technicznych i życzeż. W oparciu o to otrzymasz
wraz z każdą rolką RHOMBUS jakość, która będzie perfek-
cyjnie pasować do Twoich produktów.

A ponieważ »dobrze« nie jest dla nas dość dobrze, wciąż kon-
trolujemy nasz obszerny program. Dzięki temu również w
przyszłości dajemy przykład »elastyczności bez granic«.
Zapraszamy Cię serdecznie, byś na tym skorzystał.



Ruch powoduje zmianę.

     



Mobilność małych i dużych mebli zapewnia elastyczność i
miejsce dla zmian.

Dzięki rolkom meblowym firmy RHOMBUS sofy, meble RTV,
stoły, szafy i wiele innych przedmiotów wyposażenia wnętrz
znajdują najlepszą podstawę, pozostając jednocześnie mobilne.

Niezależnie od podłoża RHOMBUS ma zawsze odpowiednie
rozwiązanie. I to przy zachowaniu klasycznej jakość produktów
Rhombus ze wszystkimiwłaściwościami, jakich wymaga się od
rolek meblowych.
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Rolki meblowe

Nasz klasyczny produkt: 287a
Obudowa plastikowa, kółko z poliamidu,
twarda powierzchnia toczna do
miękkich podłóg, optymalne zacho-
wanie przy przemieszczaniu.
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Zakres zastosowania 119-050
_ Stoły ze szkła 
_ Szlifierki taśmowe

Zakres zastosowania 176a–177a
_ Drabiny 

Zakres zastosowania 197/198
_ Stoły 
_ Podesty obrotowe

Opis techniczny 119-050
_ Rolka obrotowa kulista
_ Konstrukcja na pręcie stalowym z czarną gumowa kulką (twardość Shore'a 70 A) 
_ Tuleja gwintowana M 14x1,5x44 mm, 2 nakrętki, gumowy pierścień uszczelniający
_ Wymiar do górnej krawędzi kulki – górna nakrętka 60 mm

Opis techniczny 176a–177a
_ Obudowa z blachy stalowej
_ Pasywowana cynkowo 
_ Sprężysta z zależnym od obciążenia
działaniem hamulca

_ Możliwa do zdemontowania płyta mocująca
_ Obrót o 90 stopni
_ Ugięcie sprężyny maks. 22 mm, 
nacisk sprężyny 17 kg

197/198 łożysko oporowe

177a Rolka obrotowa sprężysta

119 050   50 110,3 50

176a 33C 050b ZPS   50 18 155 60x50 22,5x38,2 5,5 40 
177a 33C 050b ZPS  50 18 155 24 60x50 22,5x38,2 5,5 40

Płyta

197B 19,5 95x70 75x45 6,5 280 
197D 10,5 57x57 43x43 10,5 50 

Płyta

198ZPI 19 115x85 80x55/60 9 250 
198ZPK 26 138x109 105x75/80 11 600

119-050 Rolka obrotowa

176a Rolka stała sprężysta

176 177

Opis techniczny 197
_ Pasywowane cynkowo
_ Jednorzędowa prowadnica kulek 
_ Podwójna płyta

Opis techniczny 198
_ Pasywowane cynkowo
_ Z dwurzędową prowadnicą kulek
w zamkniętej głowicy specjalnej

D

B
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Zastosowanie
_ Niewielkie meble
_ Szuflady
_ Tapczany do spania

Opis techniczny 
_ Obudowa z blachy stalowej
_ Pasywowana cynkowo

153a Rolka stała

156a Rolka stała

164a Rolka stała

153a 00G 025z ZPS 25 14 27,0 50x20 35,5 4,5 15
153a 00G 030z ZPS 30 15 33,5 45x20 35,0 5,5 15
153a 00G 035z ZPS 35 18 39,0 50x25 40,0 5,5 25
153a 00G 040z ZPS 40 18 46,5 67x26 54,0 6,5 30
153a 00G 045z ZPS 45 18 49,0 67x26 54,0 6,5 35
153a 00G 050z ZPS 50 19 51,5 67x26 54,0 6,5 40

153a 33G 050b ZPS 50 18 51,5 67x26 54,0 6,5 40

156a 00G 016g ZPS 16 19 19,5 42x23 28,5 4,3 20

164a 00G 016g ZPS 16 19 20,0 42x23 20,0 4,3 20
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Zastosowanie
_ Małe meble
_ Meble RTV
_ Stoliki 
_ Stojaki na wyświetlacze
_ Szafki nocne
_ Wózki do serwowania potraw

Opis techniczny 
_ Obudowa i kółko z poliamidu (PA)
_ Mocowania ocynkowane
_ Twarda powierzchnia toczna (do miękkich podłóg)

287a Rolka obrotowa 

287b Rolka obrotowa z hamulcem

287a 00G 050x KGB1 50 2x11 56 17 8x15 40
287a 00G 075x KGC 75 2x13 81 24 10x25 60
287a 00G 100x KGC 100 2x16 107 37 10x25 70
287a 00G 125x KGC 125 2x20 135 50 10x25 80

287b 00G 050x KGB1 50 2x11 56 17 8x15 40
287b 00G 075x KGC 75 2x13 81 24 10x25 60
287b 00G 100x KGC 100 2x16 107 37 10x25 70
287b 00G 125x KGC 125 2x20 135 50 10x25 80

287a 00G 050x KPS 50 2x11 60 17 38x38 25x25 5 40
287a 00G 075x KPS 75 2x13 87 24 38x38 25x25 5 60
287a 00G 100x KPS 100 2x16 107 37 65x55 41x51 8 70
287a 00G 125x KPS 125 2x20 135 50 65x55 41x51 8 80

287b 00G 050x KPS 50 2x11 60 17 38x38 25x25 5 40
287b 00G 075x KPS 75 2x13 87 24 38x38 25x25 5 60
287b 00G 100x KPS 100 2x16 107 37 65x55 41x51 8 70
287b 00G 125x KPS 125 2x20 135 50 65x55 41x51 8 80

na zamówienie



17Rolki meblowe

RHOMBUS
R

Zastosowanie
_ Małe meble
_ Meble RTV
_ Stoliki 
_ Stojaki na wyświetlacze
_ Szafki nocne
_ Wózki do serwowania potraw

Opis techniczny 
_ Obudowa i kółko z poliamidu (PA)
_ Mocowania ocynkowane
_ Twarda powierzchnia toczna (do miękkich podłóg)

287a 00G 050x KS02 50 2x11 56 17 11x20 40
287a 00G 075x KS02 75 2x13 81 24 11x20 60
287a 00G 100x KS02 100 2x16 107 37 11x20 70
287a 00G 125x KS03 125 2x20 135 50 11x30 80

287b 00G 050x KS02 50 2x11 56 17 11x20 40
287b 00G 075x KS02 75 2x13 81 24 11x20 60
287b 00G 100x KS02 100 2x16 107 37 11x20 70
287b 00G 125x KS03 125 2x20 135 50 11x30 80

Trzpień gwintowany Płyta Trzpień wtykowy do rur

na zamówienie
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Zastosowanie
_ Małe meble
_ Meble RTV
_ Stoliki 
_ Stojaki na wyświetlacze
_ Szafki nocne
_ Wózki do serwowania potraw

Opis techniczny 
_ Obudowa i kółko z poliamidu (PA-RAL 7035)
_ Opaska kółka z poliuretanu (PU-RAL 7015)
_ Mocowania ocynkowane
_ Miękka powierzchnia toczna (do twardych podłóg)

288a Rolka obrotowa

288b Rolka obrotowa z hamulcem

288a 34G 050v KGB1 50 2x11 56 17 8x15 40
288a 34G 075v KGC 75 2x13 81 24 10x25 50
288a 34G 100v KGC 100 2x16 107 37 10x25 60
288a 34G 125v KGC 125 2x20 135 50 10x25 80

288b 34G 050v KGB1 50 2x11 56 17 8x15 40
288b 34G 075v KGC 75 2x13 81 24 10x25 50
288b 34G 100v KGC 100 2x16 107 37 10x25 60
288b 34G 125v KGC 125 2x20 135 50 10x25 80

288a 34G 050v KPS1 50 2x11 60 17 38x38 25x25 5 40
288a 34G 075v KPS 75 2x13 87 24 38x38 25x25 5 50
288a 34G 100v KPS 100 2x16 107 37 65x55 41x51 8 60
288a 34G 125v KPS 125 2x20 135 50 65x55 41x51 8 80

288b 34G 050v KPS1 50 2x11 60 17 38x38 25x25 5 40
288b 34G 075v KPS 75 2x13 87 24 38x38 25x25 5 50
288b 34G 100v KPS 100 2x16 107 37 65x55 41x51 8 60
288b 34G 125v KPS 125 2x20 135 50 65x55 41x51 8 80

na zamówienie



Trzpień gwintowany Płyta Trzpień wtykowy do rur

19Rolki meblowe

RHOMBUS
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288a 34G 050v KS02 50 2x11 60 17 11x20 40
288a 34G 075v KS02 75 2x13 87 24 11x20 50
288a 34G 100v KS02 100 2x16 107 37 11x20 60
288a 34G 125v KS03 125 2x20 135 50 11x30 80

288b 34G 050v KS02 50 2x11 60 17 11x20 40
288b 34G 075v KS02 75 2x13 87 24 11x20 50
288b 34G 100v KS02 100 2x16 107 37 11x20 60
288b 34G 125v KS03 125 2x20 135 50 11x30 80

Zastosowanie
_ Małe meble
_ Meble RTV
_ Stoliki 
_ Stojaki na wyświetlacze
_ Szafki nocne
_ Wózki do serwowania potraw

Opis techniczny 
_ Obudowa i kółko z poliamidu (PA-RAL 7035)
_ Opaska kółka z poliuretanu (PU-RAL 7015)
_ Mocowania ocynkowane
_ Miękka powierzchnia toczna (do twardych podłóg)

na zamówienie



Łatwość wykonywania 
zadań.

        



Czy to w małym bistro tuż za rogiem, w hotelu, czy też dużej
stołówce – wymagania wobec człowieka i sprzętu wzrastają Dla-
tego istotne jest, aby praca przebiegała bardzo sprawnie. Gwa-
rantując satysfakcję gości, , i zadowolenie pracowników.
Dobrze, że solidne i mocne rolki firmy RHOMBUS z łatwością
pomagają w tym zadaniu. Ponieważ na nich od dawna idealnie
spoczywają urządzenia do podgrzewania, podajniki talerzy i inna
aparatura. RHOMBUS serwuje je Państwu prosto  zakładu pro-
dukcyjnego.

Rolki do aparatów

RHOMBUS
R

Nasz wszechstronny talent:
357h
Ciężkie rolki do aparatury i urządzeń z pod-
wójnym biegiem krążków w głowicy widełko-
wej. Łatwość manewrowania. Z ustalaczem do
koła i głowicy widełkowej.

21



22 Rolki do aparatów

Zastosowanie 228a
_ Lekkie meble drewniane

Zastosowanie 316a
_ Urządzenia sklepowe
_ Meble małogabarytowe
_ Meble na sprzęt audio
_ Meble tapicerowane
_ Naczynia hydroponiczne
_ Regały ruchome
_ Stojaki pod mapy
_ Stojaki pod wyświetlacze

Opis techniczny 
_ Obudowa z blachy stalowej
_ Pasywowana cynkowo
_ Jednorzędowa prowadnica kulek w głowicy widelca

228a Rolka obrotowa

316a Rolka obrotowa

228a 00G    025z  ZPS 25 14 39 18 47x47 35x35           6,5 15
228a 00G    030z ZPS 30 15 42 18 47x47 35x35 6,5 15
228a 00G    035z ZPS 35 18 48 18 47x47 35x35 6,5 25
228a 00G    040z ZPS 40 18 57 23 57x57 43x43 6,5 35
228a 00G    045z ZPS 45 18 60 23 57x57 43x43 6,5 35
228a 00G    050z ZPS 50 19 62 23 57x57 43x43 6,5 40

316a 00G 030z ZLB 30 18 46 15,5 8,2 15
316a 00G 038z ZLC 38 17 59 17,5 10,2 20

Dostarczane seryjnie z kółkiem »00G«
Opis techniczny (kół) patrz strona 120
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Zastosowanie
_ Kosze do układania
_ Meble małogabarytowe
_ Pojemniki na odpady
_ Stojaki infuzyjne
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na mapy
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Stoliki nocne
_ Stoły do komputerów
_ Urządzenia sportowe
_ Wieszaki na ubrania
_ Wózki na akta
_ Wózki na sprzęt do sprzątania

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek

340a Rolka obrotowa

340h Rolka obrotowa z całkowitą
blokadą

340a 29G 050r ZPC-5 50 20 69,5 24 60x60 43x43 6,3 40
340a 29G 075r ZPC-5 75 25 100 28 60x60 43x43 6,3 60
340a 29G 100r ZPC-5 100 27 134 37 76x76 55x55 8,5 90
340a 29G 125r ZPC-5 125 27 157 45 76x76 55x55 8,5 120

340h 29G 050r ZPC-5 50 20 69,5 24 60x60 43x43 6,3 40
340h 29G 075r ZPC-5 75 25 100 28 60x60 43x43 6,3 60
340h 29G 100r ZPC-5 100 27 134 37 76x76 55x55 8,5 90
340h 29G 125r ZPC-5 125 27 157 45 76x76 55x55 8,5 120

345a 29G 050r ZPC-5 50 20 69,5 60x60 43x43 6,3 40
345a 29G 075r ZPC-5 75 25 100 60x60 43x43 6,3 60
345a 29G 100r ZPC-5 100 27 134 76x76 55x55 8,5 90
345a 29G 125r ZPC-5 125 27 157 76x76 55x55 8,5 120

RHOMBUS
R

345a Rolka stała

Seria kółek 29G
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
_ łożysko ślizgowe



24 Rolki do aparatów

Zastosowanie
_ Kosze do układania
_ Meble małogabarytowe
_ Pojemniki na odpady
_ Stojaki infuzyjne
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na mapy
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Stoliki nocne
_ Stoły do komputerów
_ Urządzenia sportowe
_ Wieszaki na ubrania
_ Wózki na akta
_ Wózki na sprzęt do sprzątania

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek

340a 29G 050r ZLC-5 50 20 68 24 10,5 40
340a 29G 075r ZLC-5 75 25 98 28 10,5 60
340a 29G 100r ZLC-5 100 27 131,5 37 10,5 90
340a 29G 125r ZLC-5 125 27 154,5 45 10,5 120

340h 29G 050r ZLC-5 50 20 68 24 10,5 40
340h 29G 075r ZLC-5 75 25 98 28 10,5 60
340h 29G 100r ZLC-5 100 27 131,5 37 10,5 90
340h 29G 125r ZLC-5 125 27 154,5 45 10,5 120

Seria kółek 29G
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
_ łożysko ślizgowe



25Rolki do aparatów

Zastosowanie
_ Kosze do układania
_ Meble małogabarytowe
_ Pojemniki na odpady
_ Stojaki infuzyjne
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na mapy
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Stoliki nocne
_ Stoły do komputerów
_ Urządzenia sportowe
_ Wieszaki na ubrania
_ Wózki na akta
_ Wózki na sprzęt do sprzątania

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_Oś kółka

340a/341a  Rolka obrotowa

345a/346a Rolka stała

340a 33G 050b ZPB 50 18 70 24 54x54 40x40 6,3 40
341a 33G 075b ZPC 75 24 103 37 60x60 47x47/37x37 6,3 50
341a 33G 100b ZPC 100 24 124 28 60x60 47x47/37x37 6,3 60

340b 33G 050b ZPB 50 18 70 24 54x54 40x40 6,3 40

341h 33G 075b ZPC 75 24 103 37 60x60 47x47/37x37 6,3 50
341h 33G 100b ZPC 100 24 124 28 60x60 47x47/37x37 6,3 60

345a 33G 050b ZPB 50 18 70 54x54 40x40 6,3 40
346a 33G 075b ZPC 75 24 103 60x60 47x47/37x37 6,3 50
346a 33G 100b ZPC 100 24 124 60x60 47x47/37x37 6,3 60

RHOMBUS

R

340b Rolka obrotowa z hamulcem

341h Rolka obrotowa z całkowitą blokadą

Seria kółek 33G (Opis techniczny patrz strona 129)
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
_ Felga z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
_ łożysko ślizgowe
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Zastosowanie
_ Kosze do układania
_ Meble małogabarytowe
_ Pojemniki na odpady
_ Stojaki infuzyjne
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na mapy
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Stoliki nocne
_ Stoły do komputerów
_ Urządzenia sportowe
_ Wieszaki na ubrania
_ Wózki na akta
_ Wózki na sprzęt do sprzątania

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_Oś kółka

340a 33G 050b ZLC 50 18 67 24 10,2 40
341a 33G 075b ZLC 75 24 100 37 10,2 50
341a 33G 100b ZLC 100 24 121 28 10,2 60

340b 33G 050b ZLC 50 18 67 24 10,2 40

341h 33G 075b ZLC 75 24 100 37 10,2 50
341h 33G 100b ZLC 100 24 121 28 10,2 60

Seria kółek 33G (Opis techniczny patrz strona 129)
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
_ Felga z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
_ łożysko ślizgowe
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Zastosowanie
_ Kosze do układania
_ Meble małogabarytowe
_ Pojemniki na odpady
_ Stojaki infuzyjne
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na mapy
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Stoliki nocne
_ Stoły do komputerów
_ Urządzenia sportowe
_ Wieszaki na ubrania
_ Wózki na akta
_ Wózki na sprzęt do sprzątania

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_Oś kółka

340a 33G 050b ZGC 50 18 70 24 10x25 40
341a 33G 075b ZGC 75 24 103 37 10x25 50
341a 33G 100b ZGC 100 24 124 28 10x25 60

340b 33G 050b ZGC 50 18 70 24 10x25 40

341h 33G 075b ZGC 75 24 103 37 10x25 50
341h 33G 100b ZGC 100 24 124 28 10x25 60

RHOMBUS
R

Seria kółek 33G (Opis techniczny patrz strona 128)
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
_ Felga z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
_ łożysko ślizgowe



28 Rolki do aparatów

Zastosowanie
_ Kosze do układania
_ Meble małogabarytowe
_ Pojemniki na odpady
_ Stojaki infuzyjne
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na mapy
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Stoliki nocne
_ Stoły do komputerów
_ Urządzenia sportowe
_ Wieszaki na ubrania
_ Wózki na akta
_ Wózki na sprzęt do sprzątania

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_Oś kółka

340a 33G 050b ZR... 50 18 70 24 40
341a 33G 075b ZR... 75 24 103 37 50
341a 33G 100b ZR... 100 24 124 28 60

340b 33G 050b ZR... 50 18 70 24 40

341h 33G 075b ZR... 75 24 103 37 50
341h 33G 100b ZR... 100 24 124 28 60

Seria kółek 33G (Opis techniczny patrz strona 128)
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
_ Felga z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
_ łożysko ślizgowe

Przy zamówieniu prosimy podawać żądaną 
średnicę mocowania (patrz str. 129).
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341a 30C 100b ZPC 100 23 124 28 60x60 47x47/37x37 6,3 65

341h 30C 100b ZPC 100 23 124 28 60x60 47x47/37x37 6,3 65

346a 30C 100b ZPC 100 23 124 60x60 47x47/37x37 6,3 65

RHOMBUS
R

Zastosowanie
_ Kosze do układania
_ Meble małogabarytowe
_ Pojemniki na odpady
_ Stojaki infuzyjne
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na mapy
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Stoliki nocne
_ Stoły do komputerów
_ Urządzenia sportowe
_ Wieszaki na ubrania
_ Wózki na akta
_ Wózki na sprzęt do sprzątania

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_Oś kółka

Seria kółek 30C (Opis techniczny patrz strona 127)
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
_ Felga z blachy stalowej
_ Metalowy kołpak-pasywowany cynkowo
_ łożysko kołnierzowe



30 Rolki do aparatów

Zastosowanie
_ Kosze do układania
_ Meble małogabarytowe
_ Pojemniki na odpady
_ Stojaki infuzyjne
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na mapy
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Stoliki nocne
_ Stoły do komputerów
_ Urządzenia sportowe
_ Wieszaki na ubrania
_ Wózki na aktar
_ Wózki na sprzęt do sprzątania

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_Oś kółka

341a 30C 100b ZLC 100 23 121 28 10,2 65

341h 30C 100b ZLC 100 23 121 28 10,2 65

341a 30C 100b ZGC 100 23 124 28 10x25 65

341h 30C 100b ZGC 100 23 124 28 10x25 65

Seria kółek 30C (Opis techniczny patrz strona 127)
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
_ Felga z blachy stalowej 
_ Metalowy kołpak-pasywowany cynkowo
_ łożysko kołnierzowe



31Rolki do aparatów

341a 30C 100b ZR... 100 23 124 28 65

341h 30C 100b ZR... 100 23 124 28 65

RHOMBUS
R

Zastosowanie
_ Kosze do układania
_ Meble małogabarytowe
_ Pojemniki na odpady
_ Stojaki infuzyjne
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na mapy
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Stoliki nocne
_ Stoły do komputerów
_ Urządzenia sportowe
_ Wieszaki na ubrania
_ Wózki na aktar
_ Wózki na sprzęt do sprzątania

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_Oś kółka

Seria kółek 30C (Opis techniczny patrz strona 127)
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
_ Felga z blachy stalowej
_ Metalowy kołpak-pasywowany cynkowo
_ łożysko kołnierzowe

Przy zamówieniu prosimy podawać żądaną 
średnicę mocowania (patrz str. 129).
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Zastosowanie
_ Kosze do układania
_ Meble małogabarytowe
_ Pojemniki na odpady
_ Stojaki infuzyjne
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na mapy
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Stoliki nocne
_ Stoły do komputerów
_ Urządzenia sportowe
_ Wieszaki na ubrania
_ Wózki na akta
_ Wózki na sprzęt do sprzątania

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo 
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Ø 50 mm oś kółka, Ø 75 mm oś kółka

340a 33C 050b ZPB 50 18 70 24 54x54 40x40 6,3 40
341a 33C 075b ZPC 75 23 103 37 60x60 47x47/37x37 6,3 50

340b 33C 050b ZPB 50 18 70 24 54x54 40x40 6,3 40

341h 33C 075b ZPC 75 23 103 37 60x60 47x47/37x37 6,3 50

345a 33C 050b ZPB 50 18 70 54x54 40x40 6,3 40
346a 33C 075b ZPC 75 23 103 60x60 47x47/37x37 6,3 50

Seria kółek 33C (Opis techniczny patrz strona 128)
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
_ Tarcza kołka z tworzywa sztucznego szara
_ Metalowy kołpak-pasywowany cynkowo
_ łożysko kołnierzowe
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340a 33C 050b ZLC 50 18 67 24 10,2 40
341a 33C 075b ZLC 75 23 100 37 10,2 50

340b 33C 050b ZLC 50 18 67 24 10,2 40

341h 33C 075b ZLC 75 23 100 37 10,2 50

RHOMBUS
R

Zastosowanie
_ Kosze do układania
_ Meble małogabarytowe
_ Pojemniki na odpady
_ Stojaki infuzyjne
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na mapy
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Stoliki nocne
_ Stoły do komputerów
_ Urządzenia sportowe
_ Wieszaki na ubrania
_ Wózki na akta
_ Wózki na sprzęt do sprzątania

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo 
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Ø 50 mm oś kółka, Ø 75 mm oś kółka

Seria kółek 33C (Opis techniczny patrz strona 128)
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
_ Tarcza kołka z tworzywa sztucznego szara
_ Metalowy kołpak-pasywowany cynkowo
_ łożysko kołnierzowe
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Zastosowanie
_ Kosze do układania
_ Meble małogabarytowe
_ Pojemniki na odpady
_ Stojaki infuzyjne
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na mapy
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Stoliki nocne
_ Stoły do komputerów
_ Urządzenia sportowe
_ Wieszaki na ubrania
_ Wózki na akta
_ Wózki na sprzęt do sprzątania

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo 
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Ø 50 mm oś kółka, Ø 75 mm oś kółka

Seria kółek 33C (Opis techniczny patrz strona 128)
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
_ Tarcza kołka z tworzywa sztucznego szara
_ Metalowy kołpak-pasywowany cynkowo
_ łożysko kołnierzowe

Rolki do aparatów

340a 33C 050b ZGC 50 18 70 24 10x25 40
341a 33C 075 b ZGC 75 23 103 37 10x25 50

340b 33C 050b ZGC 50 18 70 24 10x25 40

341h 33C 075b ZGC 75 23 103 37 10x25 50
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340a 33C 050b ZR... 50 18 70 24 40
341a 33C 075b ZR... 75 23 103 37 50

340b 33C 050b ZR... 50 18 70 24 40

341h 33C 075b ZR... 75 23 103 37 50

RHOMBUS
R

Zastosowanie
_ Kosze do układania
_ Meble małogabarytowe
_ Pojemniki na odpady
_ Stojaki infuzyjne
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na mapy
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Stoliki nocne
_ Stoły do komputerów
_ Urządzenia sportowe
_ Wieszaki na ubrania
_ Wózki na akta
_ Wózki na sprzęt do sprzątania

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo 
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Ø 50 mm oś kółka, Ø 75 mm oś kółka

Seria kółek 33C (Opis techniczny patrz strona 128)
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
_ Tarcza kołka z tworzywa sztucznego szara
_ Metalowy kołpak-pasywowany cynkowo
_ łożysko kołnierzowe

Przy zamówieniu prosimy podawać żądaną 
średnicę mocowania (patrz str. 129).
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Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Seria kółek 29K
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego 
srebrnoszara RAL 7001

_ Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wyko
nana z tworzywa sztucznego w kolorze 
srebrnoszarym RAL 7001

_ łożysko kulkowe precyzyjne
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 126

Rolki do aparatów

Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa, Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Dostępny również z płytą PD (77x67 mm)

357a Rolka obrotowa

357h Rolka obrotowa z blokadą całkowitą
umieszczoną za kółkiem

357r Rolka obrotowa z blokadą kierunkową
umieszczoną za kółkiem

354a Rolka stała

357a 29K 100r ZPF 100 30 129,5 41,5 95x70 75x45/72x52 9 100
357a 29K 125r ZPF 125 32 154 43,5 95x70 75x45/72x52 9 100
357a 29K 150r ZPF 150 32 180,5 51 95x70 75x45/72x52 9 120

357h 29K 100r ZPF 100 30 129,5 47,5 95x70 75x45/72x52 9 100
357h 29K 125r ZPF 125 32 154 41,5 95x70 75x45/72x52 9 100
357h 29K 150r ZPF 150 32 180,5 38 95x70 75x45/72x52 9 120 

357r 29K 100r ZPF 100 30 129,5 47,5 95x70 75x45/72x52 9 100
357r 29K 125r ZPF 125 32 154 41,5 95x70 75x45/72x52 9 100
357r 29K 150r ZPF 150 32 180,5 38 95x70 75x45/72x52 9 120

354a 29K 100r ZPF 100 30 129,5 95x70 75x45/72x52 9 100
354a 29K 125r ZPF 125 32 154 95x70 75x45/72x52 9 100
354a 29K 150r ZPF 150 32 180,5 95x70 75x45/72x52 9 120



357a	 Rolka obrotowa

357h	 Rolka obrotowa z blokada całkowita
		  umieszczona za kółkiem

	 Zastosowanie
_	Duze kuchnie
_	Komputery
_	łozka szpitalne
_	Pojemniki na odpady
_	Restauracje
_	Statywy
_	Stojaki na gazety
_	Stojaki na prospekty
_	Stojaki pod wyswietlacze
_	Stojaki sklepowe
_	Urzadzenia do czyszczenia
	 podłóg
_	Urzadzenia medyczne
_	Urzadzenia sklepowe
_	Urzadzenia sportowe

	 Zastosowanie
_	Wózki do czyszczenia
_	Wózki do dostawiania
_	Wózki do pralni
_	Wózki do transportu potraw
_	Wózki na akta
_	Wózki na kartoteki
_	Wózki wizytowe

	 Opis techniczny
_	Blacha stalowa, Pasywowana cynkowo
_	łozysko obrotowe z dwurzedowa prowadnica kulek

Rolki do aparatów

357a 	 29K	 100r 	 ZPH-5	 100	 32	 135	 38	 100x80	 80x60	 9	 90
357a 	 29K  	 125r 	 ZPH-5	 125	 32	 160	 41	 100x80	 80x60	 9	 110
357a 	 29K  	 150r 	 ZPH-5	 150	 32	 184,5	 45	 100x80	 80x60	 9	 130

357h 	 29K	 100r 	 ZPH-5	 100	 32	 135	 43,5	 100x80	 80x60	 9	 90
357h 	 29K  	 125r 	 ZPH-5	 125	 32	 160	 41	 100x80	 80x60	 9	 110
357h 	 29K  	 150r 	 ZPH-5	 150	 32	 184,5	 36	 100x80	 80x60	 9	 130
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38Rolki do aparatów

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa, Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Dostępny również z otworem pod śrubę (11 mm)

Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

357a 29K 100r ZLD 100 30 129,5 41,5 13 100
357a 29K 125r ZLD 125 32 154 43,5 13 100
357a 29K 150r ZLD 150 32 180,5 51 13 120

357h 29K 100r ZLD 100 30 129,5 47,5 13 100
357h 29K 125r ZLD 125 32 154 41,5 13 100
357h 29K 150r ZLD 150 32 180,5 38 13 120

357r 29K 100r ZLD 100 30 129,5 47,5 13 100
357r 29K 125r ZLD 125 32 154 41,5 13 100
357r 29K 150r ZLD 150 32 180,5 38 13 120

RHOMBUS
R

Seria kółek 29K
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego 
srebrnoszara RAL 7001

_ Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wyko
nana z tworzywa sztucznego w kolorze 
srebrnoszarym RAL 7001

_ łożysko kulkowe precyzyjne
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 126



357a	 Rolka obrotowa

357h	 Rolka obrotowa z blokada całkowita
		  umieszczona za kółkiem

	 Zastosowanie
_	Duze kuchnie
_	Komputery
_	łozka szpitalne
_	Pojemniki na odpady
_	Restauracje
_	Statywy
_	Stojaki na gazety
_	Stojaki na prospekty
_	Stojaki pod wyswietlacze
_	Stojaki sklepowe
_	Urzadzenia do czyszczenia
	 podłóg
_	Urzadzenia medyczne
_	Urzadzenia sklepowe
_	Urzadzenia sportowe

	 Zastosowanie
_	Wózki do czyszczenia
_	Wózki do dostawiania
_	Wózki do pralni
_	Wózki do transportu potraw
_	Wózki na akta
_	Wózki na kartoteki
_	Wózki wizytowe

Rolki do aparatów

	 Opis techniczny
_	Blacha stalowa, Pasywowana cynkowo
_	łozysko obrotowe z dwurzedowa prowadnica kulek
_	Dostepny równiez z otworem pod srube (10,5 mm)

357a 	 29K	 100r 	 ZLD-5	 100	 32	 135	 38	 12,5	 	 	 90
357a 	 29K  	 125r 	 ZLD-5	 125	 32	 160	 41	 12,5	 	 	 110
357a 	 29K  	 150r 	 ZLD-5	 150	 32	 184,5	 45	 12,5	 	 	 130

357h 	 29K	 100r 	 ZLD-5	 100	 32	 135	 43,5	 12,5	 	 	 90
357h 	 29K  	 125r 	 ZLD-5	 125	 32	 160	 41	 12,5	 	 	 110
357h 	 29K  	 150r 	 ZLD-5	 150	 32	 184,5	 36	 12,5	 	 	 130
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40 Rolki do aparatów

Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Dostępny również z czopem Z622 (28x45 mm)

357a 29K 100r Z522 100 30 132,5 41,5 24x45 M8|19 100
357a 29K 125r Z522 125 32 157 43,5 24x45 M8|19 100
357a 29K 150r Z522 150 32 183,5 51 24x45 M8|19 120

357h 29K 100r Z522 100 30 132,5 47,5 24x45 M8|19 100
357h 29K 125r Z522 125 32 157 41,5 24x45 M8|19 100
357h 29K 150r Z522 150 32 183,5 38 24x45 M8|19 120

357r 29K 100r Z522 100 30 132,5 47,5 24x45 M8|19 100
357r 29K 125r Z522 125 32 157 41,5 24x45 M8|19 100
357r 29K 150r Z522 150 32 183,5 38 24x45 M8|19 120

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Odpowiednie tuleje adaptacyjne znajdą Państwo
na str. 129.

Seria kółek 29K
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego 
srebrnoszara RAL 7001

_ Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wyko
nana z tworzywa sztucznego w kolorze 
srebrnoszarym RAL 7001

_ łożysko kulkowe precyzyjne
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 126



357a	 Rolka obrotowa

357h	 Rolka obrotowa z blokada całkowita
		  umieszczona za kółkiem

	 Zastosowanie
_	Duze kuchnie
_	Komputery
_	łozka szpitalne
_	Pojemniki na odpady
_	Restauracje
_	Statywy
_	Stojaki na gazety
_	Stojaki na prospekty
_	Stojaki pod wyswietlacze
_	Stojaki sklepowe
_	Urzadzenia do czyszczenia
	 podłóg
_	Urzadzenia medyczne
_	Urzadzenia sklepowe
_	Urzadzenia sportowe

	 Zastosowanie
_	Wózki do czyszczenia
_	Wózki do dostawiania
_	Wózki do pralni
_	Wózki do transportu potraw
_	Wózki na akta
_	Wózki na kartoteki
_	Wózki wizytowe

	 Opis techniczny
_	Blacha stalowa
_	Pasywowana cynkowo
_	łozysko obrotowe z dwurzedowa prowadnica kulek

Rolki do aparatów

357a 	 29K	 100r 	 Z622-5	 100	 32	 138,5	 38	 28x44,5	 90
357a 	 29K  	 125r 	 Z622-5	 125	 32	 163,5	 41	 28x44,5	 110
357a 	 29K  	 150r 	 Z622-5	 150	 32	 188	 45	 28x44,5	 130

357h 	 29K	 100r 	 Z622-5	 100	 32	 138,5	 43,5	 28x44,5	 90
357h 	 29K  	 125r 	 Z622-5	 125	 32	 163,5	 41	 28x44,5	 110
357h 	 29K  	 150r 	 Z622-5	 150	 32	 188	 36	 28x44,5	 130
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357a	 Rolka obrotowa

357h	 Rolka obrotowa z blokada całkowita
		  umieszczona za kółkiem

	 Zastosowanie
_	Duze kuchnie
_	Komputery
_	łozka szpitalne
_	Pojemniki na odpady
_	Restauracje
_	Statywy
_	Stojaki na gazety
_	Stojaki na prospekty
_	Stojaki pod wyswietlacze
_	Stojaki sklepowe
_	Urzadzenia do czyszczenia
	 podłóg
_	Urzadzenia medyczne
_	Urzadzenia sklepowe
_	Urzadzenia sportowe

	 Zastosowanie
_	Wózki do czyszczenia
_	Wózki do dostawiania
_	Wózki do pralni
_	Wózki do transportu potraw
_	Wózki na akta
_	Wózki na kartoteki
_	Wózki wizytowe

Rolki do aparatów

	 Opis techniczny
_	Blacha stalowa
_	Pasywowana cynkowo
_	łozysko obrotowe z dwurzedowa prowadnica kulek

357a 	 29K	 100r 	 ZGD-5	 100	 32	 135	 38	 M12x30	 90
357a 	 29K  	 125r 	 ZGD-5	 125	 32	 160	 41	 M12x30	 110
357a 	 29K  	 150r 	 ZGD-5	 150	 32	 184,5	 45	 M12x30	 130

357h 	 29K	 100r 	 ZGD-5	 100	 32	 135	 43,5	 M12x30	 90
357h 	 29K  	 125r 	 ZGD-5	 125	 32	 160	 41	 M12x30	 110
357h 	 29K  	 150r 	 ZGD-5	 150	 32	 184,5	 36	 M12x30	 130
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43Rolki do aparatów

357a 29K 100r ZR... 100 30 132,5 41,5 100
357a 29K 125r ZR... 125 32 157 43,5 100
357a 29K 150r ZR... 150 32 183,5 51 120

357h 29K 100r ZR... 100 30 132,5 47,5 100
357h 29K 125r ZR... 125 32 157 41,5 100
357h 29K 150r ZR... 150 32 183,5 38 120

357r 29K 100r ZR... 100 30 132,5 47,5 100
357r 29K 125r ZR... 125 32 157 41,5 100
357r 29K 150r ZR... 150 32 183,5 38 120

RHOMBUS
R

Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Przy zamówieniu prosimy podawać żądaną 
średnicę mocowania (patrz str. 129).

Seria kółek 29K
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego 
srebrnoszara RAL 7001

_ Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wyko
nana z tworzywa sztucznego w kolorze 
srebrnoszarym RAL 7001

_ łożysko kulkowe precyzyjne
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 126



44 Rolki do aparatów

Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Dostępny również z płytą PD (77x67 mm)

357a 29G 100r ZPF 100 30 129,5 41,5 95x70 75x45/72x52 100
357a 29G 125r ZPF 125 30 154 43,5 95x70 75x45/72x52 100

357h 29G 100r ZPF 100 30 129,5 47,5 95x70 75x45/72x52 100
357h 29G 125r ZPF 125 30 154 41,5 95x70 75x45/72x52 100

357r 29G 100r ZPF 100 30 129,5 47,5 95x70 75x45/72x52 100
357r 29G 125r ZPF 125 30 154 41,5 95x70 75x45/72x52 100

354a 29G 100r ZPF 100 30 129,5 95x70 75x45/72x52 100
354a 29G 125r ZPF 125 30 154 95x70 75x45/72x52 100

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Seria kółek 29G
(Opis techniczny patrz strona 128)
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego 
srebrnoszara RAL 7001

_ łożysko ślizgowe



45Rolki do aparatów

357a 29G 100r ZLD 100 30 129,5 41,5 13 100
357a 29G 125r ZLD 125 30 154 43,5 13 100

357h 29G 100r ZLD 100 30 129,5 47,5 13 100
357h 29G 125r ZLD 125 30 154 41,5 13 100

357r 29G 100r ZLD 100 30 129,5 47,5 13 100
357r 29G 125r ZLD 125 30 154 41,5 13 100

RHOMBUS
R

Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Dostępny również z otworem pod śrubę (11 mm)

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Seria kółek 29G
(Opis techniczny patrz strona 128)
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego 
srebrnoszara RAL 7001

_ łożysko ślizgowe



46 Rolki do aparatów

Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Dostępny również z czopem Z622 (28x45 mm)

357a 29G 100r Z522 100 30 132,5 41,5 24x45 M8|19 100
357a 29G 125r Z522 125 30 157 43,5 24x45 M8|19 100

357h 29G 100r Z522 100 30 132,5 47,5 24x45 M8|19 100
357h 29G 125r Z522 125 30 157 41,5 24x45 M8|19 100

357r 29G 100r Z522 100 30 132,5 47,5 24x45 M8|19 100
357r 29G 125r Z522 125 30 157 41,5 24x45 M8|19 100

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Odpowiednie tuleje adaptacyjne znajdą Państwo
na str. 129.

Seria kółek 29G
(Opis techniczny patrz strona 128)
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego 
srebrnoszara RAL 7001

_ łożysko ślizgowe



47Rolki do aparatów

357a 29G 100r ZR... 100 30 132,5 41,5 100
357a 29G 125r ZR... 125 30 157 43,5 100

357h 29G 100r ZR... 100 30 132,5 47,5 100
357h 29G 125r ZR... 125 30 157 41,5 100

357r 29G 100r ZR... 100 30 132,5 47,5 100
357r 29G 125r ZR... 125 30 157 41,5 100

RHOMBUS
R

Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Przy zamówieniu prosimy podawać żądaną 
średnicę mocowania (patrz str. 129).

Seria kółek 29G
(Opis techniczny patrz strona 128)
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego 
srebrnoszara RAL 7001

_ łożysko ślizgowe



48

Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Dostępny również z płytą PD (77x67 mm)

Seria kółek 32C
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara 
(Shore A 80)

_ Felga z blachy stalowej
_ Metalowy kołpak
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko kołnierzowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 127

Rolki do aparatów

357a 32C 100b ZPF 100 32 129,5 41,5 95x70 75x45/72x52 80
357a 32C 125b ZPF 125 32 154 43,5 95x70 75x45/72x52 100
357a 32C 150b ZPF 150 32 180,5 51 95x70 75x45/72x52 110 

357h 32C 100b ZPF 100 32 129,5 47,5 95x70 75x45/72x52 80
357h 32C 125b ZPF 125 32 154 41,5 95x70 75x45/72x52 100
357h 32C 150b ZPF 150 32 180,5 38 95x70 75x45/72x52 110 

357r 32C 100b ZPF 100 32 129,5 47,5 95x70 75x45/72x52 80
357r 32C 125b ZPF 125 32 154 41,5 95x70 75x45/72x52 100
357r 32C 150b ZPF 150 32 180,5 38 95x70 75x45/72x52 110

354a 32C 100b ZPF 100 32 129,5 95x70 75x45/72x52 80
354a 32C 125b ZPF 125 32 154 95x70 75x45/72x52 100
354a 32C 150b ZPF 150 32 180,5 95x70 75x45/72x52 110



Seria kółek 32C
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara 
(Shore A 80)

_ Felga z blachy stalowej
_ Metalowy kołpak
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko kołnierzowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 127

49Rolki do aparatów

357a 32C 100b ZLD 100 32 129,5 41,5 13 80
357a 32C 125b ZLD 125 32 154 43,5 13 100
357a 32C 150b ZLD 150 32 180,5 51 13 110 

357h 32C 100b ZLD 100 32 129,5 47,5 13 80
357h 32C 125b ZLD 125 32 154 41,5 13 100
357h 32C 150b ZLD 150 32 180,5 38 13 110 

357r 32C 100b ZLD 100 32 129,5 47,5 13 80
357r 32C 125b ZLD 125 32 154 41,5 13 100
357r 32C 150b ZLD 150 32 180,5 38 13 110 

RHOMBUS
R

Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Dostępny również z otworem pod śrubę (11 mm)



50 Rolki do aparatów

Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Dostępny również z czopem Z622 (28x45 mm)

357a 32C 100b Z522 100 32 132,5 41,5 24x45 M8|19 80
357a 32C 125b Z522 125 32 157 43,5 24x45 M8|19 100
357a 32C 150b Z522 150 32 183,5 51 24x45 M8|19 110 

357h 32C 100b Z522 100 32 132,5 47,5 24x45 M8|19 80
357h 32C 125b Z522 125 32 157 41,5 24x45 M8|19 100
357h 32C 150b Z522 150 32 183,5 38 24x45 M8|19 110 

357r 32C 100b Z522 100 32 132,5 47,5 24x45 M8|19 80
357r 32C 125b Z522 125 32 157 41,5 24x45 M8|19 100
357r 32C 150b Z522 150 32 183,5 38 24x45 M8|19 110 

Odpowiednie tuleje adaptacyjne znajdą Państwo
na str. 129.

Seria kółek 32C
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara 
(Shore A 80)

_ Felga z blachy stalowej
_ Metalowy kołpak
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko kołnierzowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 127



Seria kółek 32C
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara 
(Shore A 80)

_ Felga z blachy stalowej
_ Metalowy kołpak
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko kołnierzowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 127
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357a 32C 100b ZR... 100 32 132,5 41,5 80
357a 32C 125b ZR... 125 32 157 43,5 100
357a 32C 150b ZR... 150 32 183,5 51 110

357h 32C 100b ZR... 100 32 132,5 47,5 80
357h 32C 125b ZR... 125 32 157 41,5 100
357h 32C 150b ZR... 150 32 183,5 38 110

357r 32C 100b ZR... 100 32 132,5 47,5 80
357r 32C 125b ZR... 125 32 157 41,5 100
357r 32C 150b ZR... 150 32 183,5 38 110

RHOMBUS
R

Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek

Przy zamówieniu prosimy podawać żądaną 
średnicę mocowania (patrz str. 129).
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Zastosowanie
_ Chłodziarki
_ Kserokopiarki
_ Lodówki 
_ Stoły do komputerów
_ Urządzenia sklepowe
_ Zamrażarki

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Dostępny również z blokadą całkowitą (360h)

360a Rolka obrotowa

RHOMBUS
R

360a 00G 050x ZPC 50 2x20 73 25 60x60 46x46 6 60
360a 00G 075x ZPC 75 2x22 101 35 60x60 46x46 6 80

360a 33C 050b ZPC 50  2x18 73 25 60x60 46x46 6 60
360a 33C 075b ZPC 75  2x22 101 35 60x60 46x46 6 80

360a 33G 050b ZPC 50  2x18 73 25 60x60 46x46 6 60
360a 33G 075b ZPC 75  2x24 101 35 60x60 46x46 6 80

360h
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Zastosowanie
_ Chłodziarki
_ Kserokopiarki
_ Lodówki 
_ Stoły do komputerów
_ Urządzenia sklepowe
_ Zamrażarki

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Dostępny również z blokadą całkowitą (360h)

360a 00G 050x ZLC 50 2x20 73 25 10 60
360a 00G 075x ZLC 75 2x22 98,5 35 10 80    

360a 33C 050b ZLC 50  2x18 73 25 10 60
360a 33C 075b ZLC 75  2x22 98,5 35 10 80

360a 33G 050b ZLC 50  2x18 73 25 10 60
360a 33G 075b ZLC 75  2x24 98,5 35 10 80

360h

Rolki do aparatów

360a Rolka obrotowa 
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Zastosowanie
_ Lekkie meble drewniane
_ Wózki cateringowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo “33C”
_ Chromowana na  żółto “34C”
_ Z dwurzędową prowadnicą kulek
_ 361a Dostępny również z otworem pod śrubę LC (10,2 mm) i LD (12,2 mm)

361a Rolka obrotowa

361b Rolka obrotowa z centralnym hamulcem kółka

361a 33C 075p ZPS 75 2x23 102 28,5 55x70 51/57x41      5,5 100

361b 33C 075p ZPS 75 2x23 102 28,5 55x70 51/57x41      5,5 100

361a 34C 075v GPS 75 2x23 102 28,5 55x70 51/57x41      5,5 100

361b 34C 075v GPS 75 2x23 102 28,5 55x70 51/57x41      5,5 100

RHOMBUS
R

Opis techniczny (kół) patrz strona 128
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Zastosowanie
_ Odkurzacze działające na 
mokro i sucho

_ Pojemniki na odpady
_ Statywy
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Wózki na zakupy 

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Dostępny również z otworem pod śrubę (10,2 mm)
_ Na zamówienie dostępny również z wkrętem bez łba (ZGI) i czopem płaskim (ZCS)

362a Rolka obrotowa

362a 33F 075b ZLC 75 23 100 30 10,2 55

362a 29K 100r ZLD 100 30 130 37 12,2 100
362a 29K 125r ZLD 125 32 155 38 12,2 100

362a 32C 100b ZLD 100 30 130 37 12,2 80
362a 32C 125b ZLD 125 32 155 38 12,2 100

362a 36K 125b ZLD 125 32 155 38 12,2 100

Opis techniczny (kół) patrz strona 126 - 128
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Zastosowanie
_ Wózki na zakupy 
(schody ruchome) 

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Na zamówienie dostępny również z wkrętem bez łba (ZGI) i czopem płaskim (ZCS)

363b Rolka obrotowa z hamulcem

363b 62C 125v ZLD 125 150 43 12,2 60

363b 810 7575-1 125 150 43 12,2    RAL 7011 60

RHOMBUS
R
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Zastosowanie
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia podłóg
_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy

Seria kółek 29K
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
_ Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wyko nana z tworzywa 
sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001

_ łożysko kulkowe precyzyjne
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 126

Rolki do aparatów

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa, Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą 
pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego

_ Dostępny również z płytą PD (77x67 mm)

367a Rolka obrotowa

367h Rolka obrotowa z całkowitą blokadą
umieszczoną za kółkiem

364a Rolka stała

367a 29K 080r ZPF 80 30 117 43,5 95x70 75x45/72x52 9 80
367a 29K 100r ZPF 100 30 138 41,5 95x70 75x45/72x52 9 100
367a 29K 125r ZPF 125 32 162,5 43,5 95x70 75x45/72x52 9 100
367a 29K 150r ZPF 150 32 189 51 95x70 75x45/72x52 9 120
367a 29K 200r ZPF 200 32 241 61 95x70 75x45/72x52 9 120

367h 29K 080r ZPF 80 30 117 43,5 95x70 75x45/72x52 9 80
367h 29K 100r ZPF 100 30 138 41,5 95x70 75x45/72x52 9 100
367h 29K 125r ZPF 125 32 162,5 43,5 95x70 75x45/72x52 9 100
367h 29K 150r ZPF 150 32 189 51 95x70 75x45/72x52 9 120
367h 29K 200r ZPF 200 32 241 61 95x70 75x45/72x52 9 120

364a 29K 080r ZPF 80 30 117 95x70 75x45/72x52 9 80
364a 29K 100r ZPF 100 30 138 95x70 75x45/72x52 9 100
364a 29K 125r ZPF 125 32 162,5 95x70 75x45/72x52 9 100
364a 29K 150r ZPF 150 32 189 95x70 75x45/72x52 9 120
364a 29K 200r ZPF 200 32 241 95x70 75x45/72x52 9 120
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367a 29K 080r ZLD 80 30 110 43,5 12,2 80
367a 29K 100r ZLD 100 30 131 41,5 12,2 100
367a 29K 125r ZLD 125 32 155,5 43,5 12,2 100
367a 29K 150r ZLD 150 32 182 51 12,2 120
367a 29K 200r ZLD 200 32 234 61 12,2 120

367h 29K 080r ZLD 80 30 110 43,5 12,2 80
367h 29K 100r ZLD 100 30 131 41,5 12,2 100
367h 29K 125r ZLD 125 32 155,5 43,5 12,2 100
367h 29K 150r ZLD 150 32 182 51 12,2 120
367h 29K 200r ZLD 200 32 234 61 12,2 120

367a 29K 080r Z522 80 30 112 43,5 24x45 M8|19 80
367a 29K 100r Z522 100 30 133 41,5 24x45 M8|19 100
367a 29K 125r Z522 125 32 157,5 43,5 24x45 M8|19 100
367a 29K 150r Z522 150 32 184 51 24x45 M8|19 120
367a 29K 200r Z522 200 32 236 61 24x45 M8|19 120

367h 29K 080r Z522 80 30 112 43,5 24x45 M8|19 80
367h 29K 100r Z522 100 30 133 41,5 24x45 M8|19 100
367h 29K 125r Z522 125 32 157,5 43,5 24x45 M8|19 100
367h 29K 150r Z522 150 32 184 51 24x45 M8|19 120
367h 29K 200r Z522 200 32 236 61 24x45 M8|19 120

RHOMBUS
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Opis techniczny 
_ Blacha stalowa, Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą 
pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego

_ Dostępny również z otworem pod śrubę (10,2 mm)
_ Na zamówienie dostępny również z czopem Z622 (28x45 mm)

Zastosowanie
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia podłóg
_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy

Seria kółek 29K
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
_ Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wyko nana z tworzywa 
sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001

_ łożysko kulkowe precyzyjne
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 126

Odpowiednie tuleje adaptacyjne znajdą Państwo
na str. 129.
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Zastosowanie
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia podłóg
_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą 
pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego

367a 29K 080r ZR... 80 30 111 43,5 80
367a 29K 100r ZR... 100 30 132 41,5 100
367a 29K 125r ZR... 125 32 156,5 43,5 100
367a 29K 150r ZR... 150 32 183 51 120
367a 29K 200r ZR... 200 32 235 61 120

367h 29K 080r ZR... 80 30 111 43,5 80
367h 29K 100r ZR... 100 30 132 41,5 100
367h 29K 125r ZR... 125 32 156,5 43,5 100
367h 29K 150r ZR... 150 32 183 51 120
367h 29K 200r ZR... 200 32 235 61 120

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy

Przy zamówieniu prosimy podawać żądaną 
średnicę mocowania (patrz str. 129).

Seria kółek 29K
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
_ Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wyko nana z tworzywa 
sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001

_ łożysko kulkowe precyzyjne
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 126
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367a 29G 100r ZPF 100 30 138 41,5 95x70 75x45/72x52 9 100
367a 29G 125r ZPF 125 30 162,5 43,5 95x70 75x45/72x52 9 100

367h 29G 100r ZPF 100 30 138 41,5 95x70 75x45/72x52 9 100
367h 29G 125r ZPF 125 30 162,5 43,5 95x70 75x45/72x52 9 100

364a 29G 100r ZPF 100 30 138 95x70 75x45/72x52 9 100
364a 29G 125r ZPF 125 30 162,5 95x70 75x45/72x52 9 100

RHOMBUS
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Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą 
pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego

_ Dostępny również z płytą PD (77x67 mm)

Seria kółek 29G
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrno-
szara RAL 7001

_ łożysko ślizgowe
_ Opis techniczny (kół) patrz strona 126
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Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Odpowiednie tuleje adaptacyjne znajdą Państwo
na str. 129.

Seria kółek 29G
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrno-
szara RAL 7001

_ łożysko ślizgowe
_ Opis techniczny (kół) patrz strona 126

Rolki do aparatów

Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą 
pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego

_ Dostępny również z otworem pod śrubę (10,2 mm)
_ Na zamówienie dostępny również z czopem Z622 (28x45 mm)

367a 29G 100r ZLD 100 30 131 41,5 12,2 100
367a 29G 125r ZLD 125 30 155,5 43,5 12,2 100

367h 29G 100r ZLD 100 30 131 41,5 12,2 100
367h 29G 125r ZLD 125 30 155,5 43,5 12,2 100

367a 29G 100r Z522 100 30 133 41,5 24x45 M8|19 100
367a 29G 125r Z522 125 30 157,5 43,5 24x45 M8|19 100

367h 29G 100r Z522 100 30 133 41,5 24x45 M8|19 100
367h 29G 125r Z522 125 30 157,5 43,5 24x45 M8|19 100



63Rolki do aparatów

Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą 
pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego

367a 29G 100r ZR... 100 30 132 41,5 100
367a 29G 125r ZR... 125 30 156,5 43,5 100

367h 29G 100r ZR... 100 30 132 41,5 100
367h 29G 125r ZR... 125 30 156,5 43,5 100
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Przy zamówieniu prosimy podawać żądaną 
średnicę mocowania (patrz str. 129).

Seria kółek 29G
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrno-
szara RAL 7001

_ łożysko ślizgowe
_ Opis techniczny (kół) patrz strona 125
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Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą 
pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego

_ Dostępny również z płytą PD (77x67 mm)

Seria kółek 32C
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara 
(Shore A 80)

_ Felga z blachy stalowej, metalowy kołpak
_ łożysko kołnierzowe/kulkowe*
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 127

Rolki do aparatów

367a 32C 080b ZPF 80 30 117 43,5 95x70 75x45/72x52 9 80
367a 32C 100b ZPF 100 32 138 41,5 95x70 75x45/72x52 9 80
367a 32C 125b ZPF 125 32 162,5 43,5 95x70 75x45/72x52 9 100
367a 32C 150b ZPF 150 32 189 51 95x70 75x45/72x52 9 110
367a 32C 200b ZPF* 200 32 241 61 95x70 75x45/72x52 9 120

367h 32C 080b ZPF 80 30 117 43,5 95x70 75x45/72x52 9 80
367h 32C 100b ZPF 100 32 138 41,5 95x70 75x45/72x52 9 80
367h 32C 125b ZPF 125 32 162,5 43,5 95x70 75x45/72x52 9 100
367h 32C 150b ZPF 150 32 189 51 95x70 75x45/72x52 9 110
367h 32C 200b ZPF* 200 32 241 61 95x70 75x45/72x52 9 120

364a 32C 080b ZPF 80 30 117 95x70 75x45/72x52 9 80
364a 32C 100b ZPF 100 32 138 95x70 75x45/72x52 9 80
364a 32C 125b ZPF 125 32 162,5 95x70 75x45/72x52 9 100
364a 32C 150b ZPF 150 32 189 95x70 75x45/72x52 9 110
364a 32C 200b ZPF* 200 32 241 95x70 75x45/72x52 9 120
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367a 32C 080b ZLD 80 30 110 43,5 12,2 80
367a 32C 100b ZLD 100 32 131 41,5 12,2 80
367a 32C 125b ZLD 125 32 155,5 43,5 12,2 100
367a 32C 150b ZLD 150 32 182 51 12,2 110
367a 32C 200b ZLD * 200 32 234 61 12,2 120

367h 32C 080b ZLD 80 30 110 43,5 12,2 80
367h 32C 100b ZLD 100 32 131 41,5 12,2 80
367h 32C 125b ZLD 125 32 155,5 43,5 12,2 100
367h 32C 150b ZLD 150 32 182 51 12,2 110
367h 32C 200b ZLD * 200 32 234 61 12,2 120

367a 32C 080b Z522 80 30 112 43,5 24x45 M8|19 80
367a 32C 100b Z522 100 32 133 41,5 24x45 M8|19 80
367a 32C 125b Z522 125 32 157,5 43,5 24x45 M8|19 100
367a 32C 150b Z522 150 32 184 51 24x45 M8|19 110
367a 32C 200b Z522* 200 32     236 61 24x45 M8|19 120

367h 32C 080b Z522 80 30 112 43,5 24x45 M8|19 80
367h 32C 100b Z522 100 32 133 41,5 24x45 M8|19 80
367h 32C 125b Z522 125 32 157,5 43,5 24x45 M8|19 100
367h 32C 150b Z522 150 32 184 51 24x45 M8|19 110
367h 32C 200b Z522* 200 32 236 61 24x45 M8|19 120

RHOMBUS
R

Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą 
pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego

_ Dostępny również z otworem pod śrubę (10,2 mm)
_ Na zamówienie dostępny również z czopem Z622 (28x45 mm)

Seria kółek 32C
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara 
(Shore A 80)

_ Felga z blachy stalowej, metalowy kołpak
_ łożysko kołnierzowe/kulkowe*
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 127

Odpowiednie tuleje adaptacyjne znajdą Państwo
na str. 129.
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Zastosowanie
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki do pralni
_ Wózki do transportu potraw
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Komputery
_ łożka szpitalne
_ Pojemniki na odpady
_ Restauracje
_ Statywy
_ Stojaki na gazety
_ Stojaki na prospekty
_ Stojaki pod wyświetlacze
_ Stojaki sklepowe
_ Urządzenia do czyszczenia
podłóg

_ Urządzenia medyczne
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia sportowe

Opis techniczny 
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą 
pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego

367a 32C 080b ZR... 80 30 111 43,5 80
367a 32C 100b ZR... 100 32 132 41,5 80
367a 32C 125b ZR... 125 32 156,5 43,5 100
367a 32C 150b ZR... 150 32 183 51 110
367a 32C 200b ZR...* 200 32 235 61 120

367h 32C 080b ZR... 80 30 111 43,5 80
367h 32C 100b ZR... 100 32 132 41,5 80
367h 32C 125b ZR... 125 32 156,5 43,5 100
367h 32C 150b ZR... 150 32 183 51 110
367h 32C 200b ZR...* 200 32 235 61 120

Przy zamówieniu prosimy podawać żądaną 
średnicę mocowania (patrz str. 129).

Seria kółek 32C
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara 
(Shore A 80)

_ Felga z blachy stalowej, metalowy kołpak
_ łożysko kołnierzowe/kulkowe*
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 127
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Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Gastronomia
_ Komputery
_ łóżka szpitalne
_ Pralnie
_ Stoliki na potrawy
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia techniki medycznej
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Opis techniczny 
_ Tworzywo sztuczne, stalowoszare RAL 7011
_ Specjalne łożysko ślizgowe wsparte na kulkach

600a Rolka obrotowa

600h Rolka obrotowa z blokadą całkowitą,
umieszczoną za kółkiem

600a 29K 125r K522 125 32 159 42,5 24x45 M8|19 100

600h 29K 125r K522 125 32 159 42,5 24x45 M8|19 100

600r 29K 125r K522 125 32 159 42,5 24x45 M8|19 100

RHOMBUS
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600r Rolka obrotowa z blokadą kierunkową

Seria kółek 29K
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
_ Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wyko nana z tworzywa 
sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001

_ łożysko kulkowe precyzyjne
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 126

Odpowiednie tuleje adaptacyjne znajdą Państwo
na str. 129.
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Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Gastronomia
_ Komputery
_ łóżka szpitalne
_ Pralnie
_ Stoliki na potrawy
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia techniki medycznej
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Opis techniczny 
_ Tworzywo sztuczne, stalowoszare RAL 7011
_ Specjalne łożysko ślizgowe wsparte na kulkach
_ Dostępny również z wkrętem bez łba KGD (12x25mm) lub KGU (13x25 mm)

600a 29K 125r KGC 125 32 159 42,5 10x25 100

600h 29K 125r KGC 125 32 159 42,5 10x25 100

600r 29K 125r KGC 125 32 159 42,5 10x25 100

Seria kółek 29K
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
_ Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wyko nana z tworzywa 
sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001

_ łożysko kulkowe precyzyjne
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 126
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600a 29K 125r KPF 125 32 164 42,5 95x70 75x45/72x52 9 100

600h 29K 125r KPF 125 32 164 42,5 95x70 75x45/72x52 9 100

600r 29K 125r KPF 125 32 164 42,5 95x70 75x45/72x52 9 100

RHOMBUS
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Zastosowanie
_ Duże kuchnie
_ Gastronomia
_ Komputery
_ łóżka szpitalne
_ Pralnie
_ Stoliki na potrawy
_ Urządzenia sklepowe
_ Urządzenia techniki medycznej
_ Wózki do czyszczenia
_ Wózki do dostawiania
_ Wózki na akta
_ Wózki na kartoteki
_ Wózki wizytowe

Opis techniczny 
_ Tworzywo sztuczne, stalowoszare RAL 7011
_ Specjalne łożysko ślizgowe wsparte na kulkach

Seria kółek 29K
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
_ Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wyko nana z tworzywa 
sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001

_ łożysko kulkowe precyzyjne
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 126



Delikatność toczenia 
dla zdrowia.



71

RHOMBUS
R

Rolki medyczne 
i techniczne

Innowacja: 399 
Wysokiej jakości rolka łożyskowa ustalana centralnie z nowym wbu-

dowanym hamulcem koła. Dostępne są różne kolory, łatwe w
utrzymaniu higieny, antykorozyjne. Nadają się do czyszczenia

w kabinach dezynfekujących. Obudowa wykonana techni-
ką odlewu ciśnieniowego z aluminium Uszczelnione pre-
cyzyjne łożysko kulkowe w głowicy widełkowej, kontur
hamulca dopasowany do kółka, nie wymaga konser-
wacji. Udźwig 150 kg.

Wyjątkowe wzornictwo: nagroda w konkursie
red dot design!

Czasem to sprawa sekund – właściwy lek, odpowiedni zespół i
to potrzebne szczęście. Dobrze, jeśli w takich chwilach można
zaufać nośnym rolkom RHOMBUS. One dotrzymują swoich
obietnic: równy bieg, obciążalność, pewność i długowieczność.
A tego życzymy nie tylko Tobie, ale wszystkim, którzy czekają na
szybki powrót do zdrowia.
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Zakres zastosowania
_ Łóżka do intensywnej terapii
_ Łóżka dla chorych
_ Łóżka operacyjne
_ Łóżka pielęgnacyjne

Opis techniczny
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ Łożysko obrotowe z podwójną prowadnicą kulek
_ Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą pierścienia
uszczelniającego z tworzywa sztucznego

_ Wbudowana mechanika sterowania z całkowitą blokadą »q« oraz dodatkową
blokadą kierunku jazdy »r«

_ Stałe wypełnienie smarem mechaniki przekładniowej
_ Urządzenie do bezstopniowej regulacji działania hamującego, 
bez konieczności demontażu rolki/kółka

_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 127+128

390q Rolka obrotowa z hamulcem centralnym

390r Rolka obrotowa z wbudowaną blokadą kierunku jazdy 

390q 390r 29K 080r Z2351 80 30 113 44 80
390q 390r 29K 100r Z2351 100 30 133 42 100
390q 390r 29K 125r Z2351 125 32 158 44 100
390q 390r 29K 150r Z2351 150 32 184 51 120
390q 390r 29K 200r Z2351 200 32 237 61 120

390q 390r 29K 080r Z985 80 30 113 44 80
390q 390r 29K 100r Z985 100 30 133 42 100
390q 390r 29K 125r Z985 125 32 158 44 100
390q 390r 29K 150r Z985 150 32 184 51 120
390q 390r 29K 200r Z985 200 32 237 61 120

390q 390r 32C 080b Z2351 80 30 113 44 80
390q 390r 32C 100b Z2351 100 32 133 42 80
390q 390r 32C 125b Z2351 125 32 158 44 100
390q 390r 32C 150b Z2351 150 32 184 51 110
390q 390r 32C 200b Z2351 200 32 237 61 120

390q 390r 32C 080b Z985 80 30 113 44 80
390q 390r 32C 100b Z985 100 32 133 42 80
390q 390r 32C 125b Z985 125 32 158 44 100
390q 390r 32C 150b Z985 150 32 184 51 110
390q 390r 32C 200b Z985 200 32 237 61 120

Ustalenie struktury zamocowania, tuleje do 
przystosowania do okrągłych i prostokątnych rur
oraz dżwigni nożnej i zabierakowej strona 82-84.
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Zakres zastosowania
_ Łóżka do intensywnej terapii
_ Łóżka dla chorych
_ Łóżka operacyjne
_ Łóżka pielęgnacyjne

Opis techniczny
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ Łożysko obrotowe z podwójną prowadnicą kulek
_ Nowoczesne wzornictwo dzięki wysokowartościowej pokrywie z tworzywa sztucznego
_ Nadają się do czyszczenia w kabinach dezynfekujących
_ Ochrona przed pyłem i wodą rozpryskową
_ Wbudowana mechanika sterowania z całkowitą blokadą »q« oraz dodatkową
blokadą kierunku jazdy »r«

_ Stałe wypełnienie smarem mechaniki przekładniowej
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 127

390+q Rolka obrotowa z hamulcem centralnym 

390+r Rolka obrotowa z wbudowaną blokadą kierunku jazdy  

390q 390r 29K 100r Z2351 C 100 30 133 42 RAL 9010 100
390q 390r 29K 125r Z2351 C 125 32 158 44 RAL 9010 100
390q 390r 29K 150r Z2351 C 150 32 184 51 RAL 9010 120
390q 390r 29K 200r Z2351 C 200 32 237 61 RAL 9010 120

390q 390r 29K 100r Z985 C 100 30 133 42 RAL 9010 100
390q 390r 29K 125r Z985 C 125 32 158 44 RAL 9010 100
390q 390r 29K 150r Z985 C 150 32 184 51 RAL 9010 120
390q 390r 29K 200r Z985 C 200 32 237 61 RAL 9010 120

390q 390r 29K 100r Z2351 CA 100 30 133 42 metalicznym 100
390q 390r 29K 125r Z2351 CA 125 32 158 44 metalicznym 100
390q 390r 29K 150r Z2351 CA 150 32 184 51 metalicznym 120
390q 390r 29K 200r Z2351 CA 200 32 237 61 metalicznym 120

390q 390r 29K 100r Z985 CA 100 30 133 42 metalicznym 100
390q 390r 29K 125r Z985 CA 125 32 158 44 metalicznym 100
390q 390r 29K 150r Z985 CA 150 32 184 51 metalicznym 120
390q 390r 29K 200r Z985 CA 200 32 237 61 metalicznym 120

RHOMBUS
R

Ustalenie struktury zamocowania, tuleje do 
przystosowania do okrągłych i prostokątnych rur
oraz dżwigni nożnej i zabierakowej strona 82-84.
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Zakres zastosowania
_ Łóżka do intensywnej terapii
_ Łóżka dla chorych
_ Łóżka operacyjne
_ Łóżka pielęgnacyjne

Opis techniczny
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ Łożysko obrotowe z podwójną prowadnicą kulek
_ Nowoczesne wzornictwo dzięki wysokowartościowej pokrywie z tworzywa sztucznego
_ Nadają się do czyszczenia w kabinach dezynfekujących
_ Ochrona przed pyłem i wodą rozpryskową
_ Wbudowana mechanika sterowania z całkowitą blokadą »q« oraz dodatkową
blokadą kierunku jazdy »r«

_ Stałe wypełnienie smarem mechaniki przekładniowej
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 128

390q 390r 32C 125b Z2351 C 125 32 158 44 RAL 9010 100
390q 390r 32C 150b Z2351 C 150 32 184 51 RAL 9010 110
390q 390r 32C 200b Z2351 C 200 32 237 61 RAL 9010 120

390q 390r 32C 125b Z985 C 125 32 158 44 RAL 9010 100
390q 390r 32C 150b Z985 C 150 32 184 51 RAL 9010 110
390q 390r 32C 200b Z985 C 200 32 237 61 RAL 9010 120

390q 390r 32C 125b Z2351 CA 125 32 158 44 metalicznym 100
390q 390r 32C 150b Z2351 CA 150 32 184 51 metalicznym 110
390q 390r 32C 200b Z2351 CA 200 32 237 61 metalicznym 120

390q 390r 32C 125b Z985 CA 125 32 158 44 metalicznym 100
390q 390r 32C 150b Z985 CA 150 32 184 51 metalicznym 110
390q 390r 32C 200b Z985 CA 200 32 237 61 metalicznym 120

Ustalenie struktury zamocowania, tuleje do 
przystosowania do okrągłych i prostokątnych rur
oraz dżwigni nożnej i zabierakowej strona 82-84.
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Zakres zastosowania
_ Łóżka do intensywnej terapii
_ Łóżka dla chorych
_ Łóżka operacyjne
_ Łóżka pielęgnacyjne

Opis techniczny
_ Blacha stalowa
_ Chromowana lub pasywowana cynkowo
_ Nadają się do czyszczenia w kabinach dezynfekujących
_ Wbudowana mechanika sterowania z całkowitą blokadą »q« oraz dodatkową
blokadą kierunku jazdy »r«

_ Stałe wypełnienie smarem mechaniki przekładniowej
_ Urządzenie do bezstopniowej regulacji działania hamującego, bez konieczności 
demontażu rolki/kółka

_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 127+128

391q Rolka obrotowa z hamulcem centralnym

391r Rolka obrotowa z wbudowaną blokadą kierunku jazdy

391q 391r 29K 100r Z2351 100 30 139 42 100
391q 391r 29K 125r Z2351 125 32 164 44 100
391q 391r 29K 150r Z2351 150 32 191 51 120
391q 391r 29K 200r Z2351 200 32 243 61 120

391q 391r 29K 100r Z985 100 30 139 42 100
391q 391r 29K 125r Z985 125 32 164 44 100
391q 391r 29K 150r Z985 150 32 191 51 120
391q 391r 29K 200r Z985 200 32 243 61 120

391q 391r 32C 100b Z2351 100 32 139 42 80
391q 391r 32C 125b Z2351 125 32 164 44 100
391q 391r 32C 150b Z2351 150 32 191 51 120
391q 391r 32C 200b Z2351 200 32 243 61 120

391q 391r 32C 100b Z985 100 32 139 42 80
391q 391r 32C 125b Z985 125 32 164 44 100
391q 391r 32C 150b Z985 150 32 191 51 120
391q 391r 32C 200b Z985 200 32 243 61 120

RHOMBUS
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łożysko kulkowe precyzyjne 
w głowicy widelca

Ustalenie struktury zamocowania, tuleje do 
przystosowania do okrągłych i prostokątnych rur
oraz dżwigni nożnej i zabierakowej strona 82-84.
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Zakres zastosowania
_ Łóżka do intensywnej terapii
_ Łóżka dla chorych
_ Łóżka operacyjne
_ Łóżka pielęgnacyjne

Opis techniczny
_ Tworzywo sztuczne z poliamidu w kolorze białym RAL 9010
_ łożysko kulkowe precyzyjne w głowicy widelca
_ Nadają się do czyszczenia w kabinach dezynfekujących
_ Nowoczesne wzornictwo
_ Lekko pracująca funkcja przekładniowa
_ Wbudowana mechanika sterowania z całkowitą blokadą »q« oraz dodatkową
blokadą kierunku jazdy »r«

_ Stałe wypełnienie smarem mechaniki przekładniowej
_ Opis techniczny (kół) patrz strona 127

380q Rolka obrotowa z hamulcem centralnym

380 r Rolka obrotowa z wbudowaną blokadą kierunku jazdy

380q 380r 29K 150v K2351 150 32 185 50 RAL 9010 120

380q 380r 29K 150v K985 150 32 185 50 RAL 9010 120

Ustalenie struktury zamocowania, tuleje do 
przystosowania do okrągłych i prostokątnych rur
oraz dżwigni nożnej i zabierakowej strona 82-84.
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380q 380r 29K 150y K2351 150 32 185 50 RAL 9010 120

380q 380r 29K 150y K985 150 32 185 50 RAL 9010 120

RHOMBUS
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Nowoczesny mechanizm ustalający
Rolki z serii 380 pozytywny mechanizm ustalający
kółka (nie działa na zasadzie tarcia), który dosięga do
środkowego drążka kółka. Dlatego skuteczność usta-
lania nie zależy od stanu opony, gdyż rolka zostaje
zahamowana bez styku z powierzchnią toczną opony.

przewodzi energię elektryczną

Ustalenie struktury zamocowania, tuleje do 
przystosowania do okrągłych i prostokątnych rur
oraz dżwigni nożnej i zabierakowej strona 82-84.
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RHOMBUS
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Opis techniczny
_ Podwójna bieżnia  kulek w głowicy obrotowej
_ Koła mają bardzo niskie opory toczenia
_ Taka konstrukcja koła zabezpiecza łożysko przed dostawaniem się wody, 
zanieczyszczeń itp

_ Hamulec total stop, hamujacy obrót koła i głowicy skretnej 
_ Dostępne również z trzpieniem mocującym Z622 (28 x 45 mm)

381a Rolka obrotowa

381h Rolka obrotowa z całkowita blokada

381a 40K 075v KPS 75 59/2x10 105 94x64 78/72x45 8,5 75
381a 40K 100v KPS 100 66/2x12 137 94x64 78/72x45 8,5 100
381a 40K 125v KPS 125 76/2x12 158 94x64 78/72x45 8,5 110

381h 40K 075v KPS 75 59/2x10 105 94x64 78/72x45 8,5 75
381h 40K 100v KPS 100 66/2x12 137 94x64 78/72x45 8,5 100
381h 40K 125v KPS 125 76/2x12 158 94x64 78/72x45 8,5 110

381a 40K 075v KGD 75 59/2x10 95 12x25 75
381a 40K 100v KGD 100 66/2x12 125 12x25 100
381a 40K 125v KGD 125 76/2x12 146 12x25 110

381h 40K 075v KGD 75 59/2x10 95 12x25 75
381h 40K 100v KGD 100 66/2x12 125 12x25 100
381h 40K 125v KGD 125 76/2x12 146 12x25 110

Zastosowanie
_ łóżka do opieki domowej
_ Wózki medyczne
_ Sprzęt diagnostyczny
_ Sprzęt elektoniczny
_ Wózki pomocnicze
_ Podnośnik pomocniczy dla 
chorych

NOWY!
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Zakres zastosowania
_ Łóżka dla chorych
_ Łóżka operacyjne
_ Łóżka pielęgnacyjne

Opis techniczny
_ Tworzywo sztuczne z poliamidu w kolorze białym RAL 9010
_ łożysko kulkowe precyzyjne w głowicy widelca
_ Nadają się do czyszczenia w kabinach dezynfekujących
_ Lekko pracująca funkcja przekładniowa
_ Wbudowana mechanika sterowania z całkowitą blokadą »q« oraz dodatkową
blokadą kierunku jazdy »r«

_ Stałe wypełnienie smarem mechaniki przekładniowej

383q Rolka obrotowa z hamulcem centralnym

383r Rolka obrotowa z wbudowaną blokadą kierunku jazdy

383q 383r 40K 125v K2351 125 64 150 31 120
383q 383r 40K 150v K2351 150 64 175 40 150

383q 383r 40K 125v K985 125 64 150 31 120
383q 383r 40K 150v K985 150 64 175 40 150

Nowoczesny mechanizm ustalający
Rolki z serii 383 pozytywny mechanizm ustalający
kółka (nie działa na zasadzie tarcia), który dosięga do
środkowego drążka kółka. Dlatego skuteczność usta-
lania nie zależy od stanu opony, gdyż rolka zostaje
zahamowana bez styku z powierzchnią toczną opony.

Ustalenie struktury zamocowania oraz struktury
dżwigni nożnej i zbierakowej, strona 82-84.
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Zakres zastosowania
_ Aparatura medyczna
_ Stoły operacyjne
_ Łóżka dla chorych
_ Łóżka operacyjne
_ Łóżka pielęgnacyjne
_ Łóżka do intensywnej terapii
_ Meble

Opis techniczny
_ Obudowa nośna wykonana techniką odlewu ciśnieniowego z aluminium
_ Polerowana na wysoki połysk pokrywa z tworzywa sztucznego do wyboru w kolorze 
czystej bieli RAL 9016 lub metalicznym

_Wyjątkowe wzornictwo i opatentowana technika
_ łożysko kulkowe precyzyjne w głowicy widelca
_ Nadają się do czyszczenia w kabinach dezynfekujących
_ Lekko pracująca funkcja przekładniowa
_ Wbudowana mechanika sterowania z całkowitą blokadą »q« oraz dodatkową
blokadą kierunku jazdy »r«

_ Długotrwałe wypełnienie smarem w mechanizmie włączania
_ TPU, 64 Shore D, kulkowe
_ z kołem przewodzącym na zamówienie

399q Rolka obrotowa z hamulcem centralnym

399r Rolka obrotowa z wbudowaną blokadą kierunku jazdy 

399a Rolka obrotowa z płyta

399q 399r 38K 150v K2351       150   32     188   42 120

399q 399r 38K 150v K985         150   32     188   42 120

399a 38K 150v KPF          150   32     201    42    95x70    75x45/72x52     9     120

Ustalenie struktury zamocowania, tuleje do 
przystosowania do okrągłych i prostokątnych rur
oraz dżwigni nożnej i zabierakowej strona 82-84.
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Zakres zastosowania
_ Aparatura medyczna
_ Stoły operacyjne
_ Łóżka dla chorych
_ Łóżka operacyjne
_ Łóżka pielęgnacyjne
_ Łóżka do intensywnej terapii

Opis techniczny
_ Obudowa nośna wykonana techniką odlewu ciśnieniowego z aluminium
_ Polerowana na wysoki połysk pokrywa z tworzywa sztucznego
_ łożysko kulkowe precyzyjne w głowicy widelca
_ Nadają się do czyszczenia w kabinach dezynfekujących
_ Lekko pracująca funkcja przekładniowa
_ Wbudowana mechanika sterowania z całkowitą blokadą »q« oraz dodatkową
blokadą kierunku jazdy »r«

_ Długotrwałe wypełnienie smarem w mechanizmie włączania
_ Udźwig 150 kg
_ z kołem przewodzącym na zamówienie

398q Rolka obrotowa z hamulcem centralnym

398r Rolka obrotowa z wbudowaną blokadą kierunku jazdy 

398q 398r 29K 125v K2351ZA 125 32 158 40 RAL 9010 150
398q 398r 29K 150v K2351 150 32 188 42 RAL 9010 150
398q 398r 37K 200v K2351ZA 200 32 229 56 RAL 9010 150

398q 398r 29K 125v K985 125 32 158 40 RAL 9010 150
398q 398r 29K 150v K985 150 32 188 42 RAL 9010 150
398q 398r 37K 200v K985 200 32 229 56 RAL 9010 150

Ustalenie struktury zamocowania, tuleje do 
przystosowania do okrągłych i prostokątnych rur
oraz dżwigni nożnej i zabierakowej strona 82-84.
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Akcesoria do rolek z centralną blokadą do łóżek dla chorych

Nazwa Wykonanie Nr artykułu

Kółka odbojnikowe 95 mm 49G

Adaptery rurowe okrągły (patrz wymiar adaptera, str. 84)

Adaptery rurowe czworokątny (patrz wymiar adaptera, str. 84)

Dźwignia noźna dwustronna lewa DHL
prawa DHR

Dźwignia noźna dwustronna lewa/prawa         KDH - 9010/7037 - 30° odra 45°
(tworzywo sztuczne)

Dźwignia noźna jednostronna lewa EHL
prawa EHR

Dźwignia noźna jednostronna lewa KEHL - 9010/7016 - 30° odra 45°
(tworzywo sztuczne) prawa KEHR - 9010/7016 - 30° odra 45°

Dźwignia zabierakowa długa MNL

Dźwignia zabierakowa krótka MNK
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Blokada centralna
Łóżka dla chorych muszą dać się w łatwy i bezpieczny sposób manewrować. Nowoczesne
łóżka dla chorych wyposażone są w mechanizmy centralnego blokowania, które umożliwiają
obsłzugę z oszczędnością czasu i sił. 

Blokada kierunku jazdy
Hamulec do rolek aparatów oraz rolek techniki medycznej z wbudowanym blokowaniem
kierunku, blokuje rolkę w pozycji biegu w przód.
Mechanizm ten pozwala na centralne włączanie lub zwalnianie: 
1: Blokady jazdy na wprost (tylko w przypadku wykonania z blokadą kierunku jazdy)
2: Dowolnej ruchomości wszystkich rolek 
3: Całkowitej blokady wszystkich czterech rolek 

Mocowanie czopów
Mimośród standardowy (41° i 52°)

Mocowanie czopu 34 mm 
_ Na standardowy rozmiar rurki Ø 32 
_ Warianty prętów przekładniowych A/B 
_ Pręt przekładniowy poprzeczny lub zgodny 
z kierunkiem jazdy 

_ Otwór gwintowany 4-krotny

Mocowanie czopu 78,5 mm 
_ Na standardowy rozmiar rurki Ø 28 
_ Warianty prętów przekładniowych A/B 
_ Pręt przekładniowy poprzeczny lub zgodny 
z kierunkiem jazdy 

_ Otwór gwintowany 4-krotny
_ Możliwość zastosowania adapterów na inne rozmiary rurek!

Pomoc w zakresie informacji podawanych przy zamawianiu łóżek dla chorych

1
1

1

2 2

2

3 3

3

Mimośród 30°
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Czterocyfrowy nr zamówienia
Tworzenie czterocyfrowego nr zamówienia, np. 390q   29K   150v   Z 2351

Jeśli chodzi o produkty opisane w niniejszym rozdziale, do naszego numeru zamówieniowego należy dodawać
następujące informacje. 

1. cyfra: Odległość pręta przekładniowego
od nałożenia rurki łóżka* Typ mimośrodu pręt przekładniowy A B 

2 x = 78,5 mm mimośród standardowy A
4 x = 78,5 mm mimośród 30° A
6 x = 78,5 mm mimośród 14-12 B 
8 x = 34 mm mimośród standardowy A
9 x = 34 mm mimośród 30° A

*na zapytanie: również 71 mm

2. cyfra: Rozmiar otworu gwintowanego* Odległość od nałożenia rurki łóżka
3 M8 y = 19 mm 
8 M6 y = 7 mm 

*na zapytanie również M6/18 i M8/18  

3. cyfra: Pozycja pręta przekładniowego  Pozycja otworu gwintowanego
w stosunku do kierunku jazdy w stosunku do kierunku jazdy

5 poprzeczna 4-krotna 
6 zgodna 4-krotna 

4. cyfra: Wymiar Wymiar
adaptera luźna tuleja (nr art.) adaptera luźna tuleja (nr art.)

0 bez
1 Į 27,8   9 229 111 5 Į 28,9  9 229 048
2 Į 28   9 229 050 6 Į 33,65  9 229 029 
3 Į 28,2  9 229 025 7                    33,65      9 229 023
4 Į 28,4 9 229 026 8                    36                                    HB 22 + 9 229 111

Wykonanie I 
Pręt przekładniowy 
W poprzek do kierunku jazdy

Wykonanie II 
Pręt przekładniowy 
Wzdłuż kierunku jazdy

y x

Oprócz numeru zamówieniowego należy dodatkowo podawać następujące warianty wykonania: 
- Wbudowana blokada kierunku: tak/nie

dotyczy tylko czopów
71 mm + 78,5 mm



Wydajność kilometrowa
prawie bez ograniczeń.

        



Nasz hit: 441a
Wypróbowana technika, łatwo działający
dwurzędowy bieg kulek zapewniają-
cy dobrą manewrowość

RHOMBUS
R

Rolki transportowe

Globalny świat, połączony w sieć kształtuje nowe wymagania
stawiane logistyce i transportowi. Mobilność zyskuje nowe zna-
czenie. Nie tylko w transporcie poza granice kraju, ale przede
wszystkim w wewnętrznym obrocie towarowym. 
Rolki RHOMBUS są solidnymi i niezawodnymi składnikami
wewnątrz tego ruchliwego obiegu. Poruszają one wózki, stoły
robocze, szafy sterownicze, urządzenia czyszczące i inne rucho-
me urządzenia – i mają przy tym tylko jeden cel: zagwarantować
odpowiednią jakość.
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Zakres zastosowania
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z jednorzędowa prowadnicą kulek
_ śrubowana oś kółka

440a Rolka obrotowa

438a Rolka stała

440a 00R  058z ZPS 58 29 75 15 79x60 60x40 6,5 80
440a 00R  065z ZPS 65 33 88 20 95x70 75x45 6,5 100
440a 00R  080z ZPS 80 33 100 20 102x79 85x60 8,5 125
440a 00R  100z ZPS 100 40 125 20 133x104 104x77 8,5 200

438a 00R  058z ZPS 58 29 75 95x54 71x24 6,5 80
438a 00R  065z ZPS 65 33 88 95x54 71x24 6,5 100
438a 00R  080z ZPS 80 33 100 128x65 102x31 8,5 125
438a 00R  100z ZPS 100 40 125 161x82 127x43 8,5 200

Seria kółek 00R
_ Kółko z tworzywa sztucznego
_ łożysko wałeczkowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 121
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Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Duża różnorodność kółek do różnych zastosowań
_ Możliwość wyposażenia w różne hamulce całkowite
_ Zakres udźwigu 50 - 205 kg/rolkę
_ do kół o średnicy 160+200 mm dostępna również przykręcana blokada kierowania
<<ASLaZ>> (patrz strona 110)

441a Rolka obrotowa

441h Rolka obrotowa z całkowitą blokadą,
umieszczoną za kółkiem  

441a 08R  080c ZPH 80 20 107 34 104x80 72x52/80x60 9 50
441a 08R  100c ZPH 100 22 128 34 104x80 72x52/80x60 9 70
441a 08R  125c ZPH 125 22 152 32 104x80 72x52/80x60 9 100
441a 08R  125c ZPI 125 25 156 37 115x85 80x55/60 9 100
441a 08R  160c ZPK 160 28 197 48 138x109 105x75/80 11 135
441a 08R  200c ZPK 200 31 237 58 138x109 105x75/80 11 205

441h 08R  080c ZPH 80 20 107 34 104x80 72x52/80x60 9 50
441h 08R  100c ZPH 100 22 128 34 104x80 72x52/80x60 9 70
441h 08R  125c ZPH 125 22 152 32 104x80 72x52/80x60 9 100
441h 08R  125c ZPI 125 25 156 37 115x85 80x55/60 9 100
441h 08R  160c ZPK 160 28 197 48 138x109 105x75/80 11 135
441h 08R  200c ZPK 200 31 237 58 138x109 105x75/80 11 205

441i 08R  160c ZPK 160 28 197 48 138x109 105x75/80 11 135
441i 08R  200c ZPK 200 31 237 58 138x109 105x75/80 11 205

439a 08R 080c ZPG 80 20 107 104x84 72x52/80x60 9 50
439a 08R  100c ZPG 100 22 128 104x84 72x52/80x60 9 70
439a 08R  125c ZPG 125 22 152 104x84 72x52/80x60 9 100 
439a 08R  125c ZPI 125 25 156 115x85 80x55/60 9 100
439a 08R  160c ZPK 160 28 197 138x109 105x75/80 11 135 
439a 08R  200c ZPK 200 31 237 138x109 105x75/80 11 205

RHOMBUS
R

441i Rolka obrotowa z całkowitą blokadą,
umieszczoną przed kółkiem

Seria kółek 08R
_ Opona z pełnej gumy, czarna (Shore A 80)
_ Felga z blachy stalowej, pasywowana cynkowo
_ łożysko wałeczkowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 124

439a Rolka stała



Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Zakres udźwigu 70 - 230 kg/rolkę

441a Rolka obrotowa

441h Rolka obrotowa z całkowitą blokadą,
umieszczoną za kółkiem

439a Rolka stała

Seria kółek 08R
_ Opona z pełnej gumy, czarna (Shore A 80)
_ Felga z blachy stalowej, pasywowana cynkowo
_ łożysko wałeczkowe
_ Opis techniczny patrz strona 124

441a 08R 080c ZPH-5 80 22 112 35 100x80 80x60 9 70
441a 08R 100c ZPH-5 100 22 128 39 100x80 80x60 9 90
441a 08R 125c ZPH-5 125 28 152 35 100x80 80x60 9 120
441a 08R 160c ZPK-5 160 30 193 57 140x110 105x80 11 200
441a 08R 200c ZPK-5 200 30 232 62 140x110 105x80 11 230

441h 08R 080c ZPH-5 80 22 112 35 100x80 80x60 9 70
441h 08R 100c ZPH-5 100 22 128 39 100x80 80x60 9 90
441h 08R 125c ZPH-5 125 28 152 35 100x80 80x60 9 120
441h 08R 160c ZPK-5 160 30 193 57 140x110 105x80 11 200
441h 08R 200c ZPK-5 200 30 232 62 140x110 105x80 11 230

439a 08R 080c ZPG-5 80 22 112 100x84 80x60 9 70
439a 08R 100c ZPG-5 100 22 128 100x84 80x60 9 90
439a 08R 125c ZPG-5 125 28 152 100x84 80x60 9 120
439a 08R 160c ZPK-5 160 30 193 146x107 105x80 11 200
439a 08R 200c ZPK-5 200 30 232 146x107 105x80 11 230

89 Rolki transportowe
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Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Duża różnorodność kółek do różnych zastosowań
_ Możliwość wyposażenia w różne hamulce całkowite
_ Zakres udźwigu 50 - 205 kg/rolkę
_ do kół o średnicy 160+200 mm dostępna również przykręcana blokada kierowania
<<ASLaZ>> (patrz strona 110)

441a 07R  080c ZPH 80 20 107 34 104x80 72x52/80x60 9 50
441a 07R  100c ZPH 100 22 128 34 104x80 72x52/80x60 9 70
441a 07R  125c ZPH 125 22 152 32 104x80 72x52/80x60 9 100
441a 07R  125c ZPI 125 25 156 37 115x85 80x55/60 9 100
441a 07R  160c ZPK 160 28 197 48 138x109 105x75/80 11 135
441a 07R  200c ZPK 200 31 237 58 138x109 105x75/80 11 205

441h 07R  080c ZPH 80 20 107 34 104x80 72x52/80x60 9 50
441h 07R  100c ZPH 100 22 128 34 104x80 72x52/80x60 9 70
441h 07R  125c ZPH 125 22 152 32 104x80 72x52/80x60 9 100
441h 07R  125c ZPI 125 25 156 37 115x85 80x55/60 9 100
441h 07R  160c ZPK 160 28 197 48 138x109 105x75/80 11 135
441h 07R  200c ZPK 200 31 237 58 138x109 105x75/80 11 205

441i 07R  160c ZPK 160 28 197 48 138x109 105x75/80 11 135
441i 07R  200c ZPK 200 31 237 58 138x109 105x75/80 11 205

439a 07R  080c ZPG 80 20 107 104x84 72x52/80x60 9 50
439a 07R  100c ZPG 100 22 128 104x84 72x52/80x60 9 70
439a 07R  125c ZPG 125 22 152 104x84 72x52/80x60 9 100
439a 07R  125c ZPI 125 25 156 115x85 80x55/60 9 100
439a 07R  160c ZPK 160 28 197 138x109 105x75/80 11 135
439a 07R  200c ZPK 200 31 237 138x109 105x75/80 11 205

Seria kółek 07R
_ Opona z pełnej gumy, czarna (Shore A 80)
_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego
_ łożysko wałeczkowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 123
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Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Zakres udźwigu 60 - 200 kg/rolkę

441a Rolka obrotowa

441h Rolka obrotowa z całkowitą blokadą,
umieszczoną za kółkiem

439a Rolka stała

Seria kółek 07R
_ Opona z pełnej gumy, czarna (Shore A 80)
_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego
_ łożysko wałeczkowe
_ Opis techniczny patrz strona 123

441a 07R 080c ZPH-5 80 22 112 35 100x80 80x60 9 60
441a 07R 100c ZPH-5 100 22 128 39 100x80 80x60 9 75
441a 07R 125c ZPH-5 125 28 152 35 100x80 80x60 9 120
441a 07R 160c ZPK-5 160 30 193 57 140x110 105x80 11 140
441a 07R 200c ZPK-5 200 30 232 62 140x110 105x80 11 200

441h 07R 080c ZPH-5 80 22 112 35 100x80 80x60 9 60
441h 07R 100c ZPH-5 100 22 128 39 100x80 80x60 9 75
441h 07R 125c ZPH-5 125 28 152 35 100x80 80x60 9 120
441h 07R 160c ZPK-5 160 30 193 57 140x110 105x80 11 140
441h 07R 200c ZPK-5 200 30 232 62 140x110 105x80 11 200

439a 07R 080c ZPG-5 80 22 112 100x84 80x60 9 60
439a 07R 100c ZPG-5 100 22 128 100x84 80x60 9 75
439a 07R 125c ZPG-5 125 28 152 100x84 80x60 9 120
439a 07R 160c ZPK-5 160 30 193 146x107 105x80 11 140
439a 07R 200c ZPK-5 200 30 232 146x107 105x80 11 200
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441a 00R  065p ZPH 65 33 92 37,5 104x80 72x52/80x60 9 100
441a 00R  080p ZPH 80 33 107 34 104x80 72x52/80x60 9 100
441a 00R  100p ZPH 100 35 128 34 104x80 72x52/80x60 9 125
441a 00R  100p ZPI 100 40 132 38 115x85 80x55/60 9 150
441a 00R  125p ZPH 125 32 152 32 104x80 72x52/80x60 9 125
441a 00R  125p ZPI 125 40 156 37 115x85 80x55/60 9 150
441a 00R  150p ZPK 150 45 192 48 138x109 105x75/80 11 225

441a 00R  160p ZPK 160 42 197 48 138x109 105x75/80 11 225
441a 00R  200p ZPK 200 50 237 58 138x109 105x75/80 11 300

441h 00R  065p ZPH 65 33 92 37,5 104x80 72x52/80x60 9 100
441h 00R  080p ZPH 80 33 107 34 104x80 72x52/80x60 9 100
441h 00R  100p ZPH 100 35 128 34 104x80 72x52/80x60 9 125
441h 00R  100p ZPI 100 40 132 38 115x85 80x55/60 9 150
441h 00R  125p ZPH 125 32 152 32 104x80 72x52/80x60 9 125
441h 00R  125p ZPI 125 40 156 37 115x85 80x55/60 9 150

441i 00R  150p ZPK 150 45 192 48 138x109 105x75/80 11 225

441i 00R  200p ZPK 200 50 237 58 138x109 105x75/80 11 300

Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Duża różnorodność kółek do różnych zastosowań
_ Możliwość wyposażenia w różne hamulce całkowite
_ Zakres udźwigu 100 - 300 kg/rolkę
_ koła o średnicy od 150 mm dostępna również przykręcana blokada kierowania
<<ASLaZ>> (patrz strona 110)

Seria kółek 00R
_ Kółko z poliamidu, kolor biały
_ łożysko wałeczkowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 121
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Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Duża różnorodność kółek do różnych zastosowań
_ Możliwość wyposażenia w różne hamulce całkowite
_ Zakres udźwigu 100 - 300 kg/rolkę

439a 00R  065p ZPG 65 33 92 104x84 72x52/80x60 9 100
439a 00R  080p ZPG 80 33 107 104x84 72x52/80x60 9 100
439a 00R  100p ZPG 100 35 128 104x84 72x52/80x60 9 125
439a 00R  100p ZPI 100 40 132 115x85 80x55/60 9 150
439a 00R  125p ZPG 125 32 152 104x84 72x52/80x60 9 125
439a 00R  125p ZPI 125 40 156 115x85 80x55/60 9 150
439a 00R  150p ZPK 150 45 192 138x109 105x75/80 11 225

439a 00R  160p ZPK 160 42 197 138x109 105x75/80 11 225
439a 00R  200p ZPK 200 50 237 138x109 105x75/80 11 300

Seria kółek 00R
_ Kółko z poliamidu, kolor biały
_ łożysko wałeczkowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 121
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441a 14R 125e ZPK 125 40 161 48 138x109 105x75/80 11 160
441a 14R  160e ZPK 160 40 197 48 138x109 105x75/80 11 250
441a 14R  200e ZPK 200 40 237 58 138x109 105x75/80 11 350

441h 14R  160e ZPK 160 40 197 48 138x109 105x75/80 11 250
441h 14R  200e ZPK 200 40 237 58 138x109 105x75/80 11 350

441i 14R  125e ZPK 125 40 161 48 138x109 105x75/80 11 160
441i 14R  160e ZPK 160 40 197 48 138x109 105x75/80 11 250
441i 14R  200e ZPK 200 40 237 58 138x109 105x75/80 11 350

439a 14R 125e ZPK 125 40 161 138x109 105x75/80 11 160
439a 14R  160e ZPK 160 40 197 138x109 105x75/80 11 250
439a 14R  200e ZPK 200 40 237 138x109 105x75/80 11 350

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Duża różnorodność kółek do różnych zastosowań
_ Możliwość wyposażenia w różne hamulce całkowite
_ Zakres udźwigu 160 - 350 kg/rolkę
_ do kół o średnicy 160+200 mm dostępna również przykręcana blokada kierowania
<<ASLaZ>> (patrz strona 110)

Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Seria kółek 14R
_ Opona z pełnej gumy elastycznej, wulkanizowana (Shore A 67)
_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego
_ łożysko wałeczkowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 125
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Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Duża różnorodność kółek do różnych zastosowań
_ Możliwość wyposażenia w różne ustalacze całkowite
_ Zakres udźwigu 140 kg/rolkę

441a 14R 100d ZPH 100 26 128 34 104x80     72x52/80x60 9 140
441a 14R 125d ZPH 125 27 152 32 104x80     72x52/80x60 9 140

441h 14R 100d ZPH 100 26 128 34 104x80     72x52/80x60 9 140
441h 14R 125d ZPH 125 27 152 32 104x80     72x52/80x60 9 140

439a 14R 100d ZPG 100 26 128 104x84     72x52/80x60 9 140
439a 14R 125d ZPG 125 27 152 104x84     72x52/80x60 9 140

Seria kółek 14R
_ Elastyczne pełne opony gumowe wulkanizowane(Shore A 70)
_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego czarna
_ łożysko wałeczkowe
_ Opis techniczny (kół) patrz strona 125
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Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Duża różnorodność kółek do różnych zastosowań
_ Możliwość wyposażenia w różne ustalacze całkowite
_ Zakres udźwigu 50 - 100 kg/rolkę
_ Na zamówienie dostępny również z kołami o średnicy 160 mm oraz 200 mm

441a Rolka obrotowa

441h Rolka obrotowa z całkowitą blokadą,
umieszczoną za kółkiem  

441a 08R  080c ZLD 80 20 105,5 34 12,2 50
441a 08R  100c ZLD 100 22 128 34 12,2 70
441a 08R  125c ZLD 125 22 151 32 12,2 100

441h 08R  080c ZLD 80 20 105,5 34 12,2 50
441h 08R  100c ZLD 100 22 128 34 12,2 70
441h 08R  125c ZLD 125 22 151 32 12,2 100

Seria kółek 08R
_ Opona z pełnej gumy, czarna (Shore A 80)
_ Felga z blachy stalowej, pasywowana cynkowo
_ łożysko wałeczkowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 124
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Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Zakres udźwigu 70 - 230 kg/rolkę

441a Rolka obrotowa

441h Rolka obrotowa z całkowitą blokadą,
umieszczoną za kółkiem  

Seria kółek 08R
_ Opona z pełnej gumy, czarna (Shore A 80)
_ Felga z blachy stalowej, pasywowana cynkowo
_ łożysko wałeczkowe
_ Opis techniczny patrz strona 124

441a 08R 080c ZLD-5 80 22 110 35 12,5 70
441a 08R 100c ZLD-5 100 22 127 39 12,5 90
441a 08R 125c ZLD-5 125 28 149 35 12,5 120
441a 08R 160c ZLD-5 160 30 189 57 16,5 200
441a 08R 200c ZLD-5 200 30 227 62 16,5 230

441h 08R 080c ZLD-5 80 22 110 35 12,5 70
441h 008R100c ZLD-5 100 22 127 39 12,5 90
441h 08R 125c ZLD-5 125 28 149 35 12,5 120
441h 08R 160c ZLD-5 160 30 189 57 16,5 200
441h 08R 200c ZLD-5 200 30 227 62 16,5 230
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441a 07R  080c ZLD 80 20 105,5 34 12,2 50
441a 07R  100c ZLD 100 22 128 34 12,2 70
441a 07R  125c ZLD 125 22 151 32 12,2 100

441h 07R  080c ZLD 80 20 105,5 34 12,2 50
441h 07R  100c ZLD 100 22 128 34 12,2 70
441h 07R  125c ZLD 125 22 151 32 12,2 100

Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Duża różnorodność kółek do różnych zastosowań
_ Możliwość wyposażenia w różne ustalacze całkowite
_ Zakres udźwigu 50 - 100 kg/rolkę
_ Na zamówienie dostępny również z kołami o średnicy 160 mm oraz 200 mm

Seria kółek 07R
_ Opona z peżnej gumy, czarna (Shore A 80)
_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego
_ łożysko wałeczkowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 123
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Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Zakres udźwigu 60 - 200 kg/rolkę

441a Rolka obrotowa

441h Rolka obrotowa z całkowitą blokadą,
umieszczoną za kółkiem  

Seria kółek 07R
_ Opona z pełnej gumy, czarna (Shore A 80)
_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego
_ łożysko wałeczkowe
_ Opis techniczny patrz strona 123

441a 07R 080c ZLD-5 80 22 110 35 12,5 60
441a 07R 100c ZLD-5 100 22 127 39 12,5 75
441a 07R 125c ZLD-5 125 28 149 35 12,5 120
441a 07R 160c ZLD-5 160 30 189 57 16,5 140
441a 07R 200c ZLD-5 200 30 227 62 16,5 200

441h 07R 080c ZLD-5 80 22 110 35 12,5 60
441h 07R 100c ZLD-5 100 22 127 39 12,5 75
441h 07R 125c ZLD-5 125 28 149 35 12,5 120
441h 07R 160c ZLD-5 160 30 189 57 16,5 140
441h 07R 200c ZLD-5 200 30 227 62 16,5 200
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Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Duża różnorodność kółek do różnych zastosowań
_ Możliwość wyposażenia w różne ustalacze całkowite
_ Zakres udźwigu 125 kg/rolkę
_ Na zamówienie dostępny również z kołami o średnicy 150/160 mm oraz 200 mm 

441a 00R  065p ZLD 65 33 90,5 37,5 12,2 100
441a 00R  080p ZLD 80 33 105,5 34 12,2 100
441a 00R  100p ZLD 100 35 128 34 12,2 125
441a 00R  125p ZLD 125 32 151 32 12,2 125

441h 00R  065p ZLD 65 33 90,5 37,5 12,2 100
441h 00R  080p ZLD 80 33 105,5 34 12,2 100
441h 00R  100p ZLD 100 35 128 34 12,2 125
441h 00R  125p ZLD 125 32 151 32 12,2 125

Seria kółek 00R
_ Kółko z poliamidu, kolor biały
_ łożysko wałeczkowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 121
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441a 14R  100d ZLD 100 26 128 34 12,2 140
441a 14R  125d ZLD 125 27 151 32 12,2 140

441h 14R  100d ZLD 100 26 128 34 12,2 140
441h 14R  125d ZLD 125 27 151 32 12,2 140

Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Duża różnorodność kółek do różnych zastosowań
_ Możliwość wyposażenia w różne ustalacze całkowite
_ Zakres udźwigu 140 kg/rolkę

Seria kółek 14R
_ Elastyczne pełne opony gumowe wulkanizowane (Shore A 70)
_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego czarna
_ łożysko wałeczkowe
_ Opis techniczny (kół) patrz strona 125
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Zakres zastosowania
_ Ciężki sprzęt transportowy
_ Pojemniki do utylizacji
_ Wózki kontenerowe

Opis techniczny
_ Ciężka obudowa z blachy stalowej pasywowana cynkowo
_ Specjalna głowica widełkowa z dwurzędowym biegiem kulek bez sworznia środkowego
_ Potrójne śrubowanie z widełkami
_ Długotrwałe wypełnienie smarem w głowicy widełkowej - nie wymaga konserwacji
_ Ochrona przed pyłem i wodą rozpryskową
_ dostępny również z przykręcaną blokadą kierowania <<ASL 478>>
(patrz strona 110)

478a Rolka obrotowa

478i Rolka obrotowa z blokadą całkowitą,
umieszczoną przed kółkiem

477a Rolka stała

478a 0SR 100p ZPK 100 45 148 48 138x109 105x75/80 11 500
478a 0SR 125p ZPK 125 45 178 48 138x109 105x75/80 11 600
478a 0SR 150p ZPK 150 45 205 48 138x109 105x75/80 11 600
478a 0SR 200p ZPK 200 50 248 58 138x109 105x75/80 11 600

478i 0SR 125p ZPK 125 45 178 48 138x109 105x75/80 11 600
478i 0SR 150p ZPK 150 45 205 48 138x109 105x75/80 11 600
478i 0SR 200p ZPK 200 50 248 58 138x109 105x75/80 11 600

477a 0SR 100p ZPK 100 45 148 138x109 105x75/80 11 500
477a 0SR 125p ZPK 125 45 178 138x109 105x75/80 11 600
477a 0SR 150p ZPK 150 45 205 138x109 105x75/80 11 600
477a 0SR 200p ZPK 200 50 248 138x109 105x75/80 11 600

Seria kółek 0SR
_ Kółko z poliamidu, kolor biały
_ Wykonanie ciężkie
_ łożysko wałeczkowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 122
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478a 14R 125e ZPK 125 45 178 48 138x109 105x75/80 11 160
478a 14R 160e ZPK 160 45 210 48 138x109 105x75/80 11 250
478a 14R 200e ZPK 200 50 248 58 138x109 105x75/80 11 350

478i 14R 125e ZPK 125 45 178 48 138x109 105x75/80 11 160
478i 14R 160e ZPK 160 45 210 48 138x109 105x75/80 11 250
478i 14R 200e ZPK 200 50 248 58 138x109 105x75/80 11 350

477a 14R 125e ZPK 125 45 178 138x109 105x75/80 11 160
477a 14R 160e ZPK 160 45 210 138x109 105x75/80 11 250
477a 14R 200e ZPK 200 50 248 138x109 105x75/80 11 350

Zakres zastosowania
_ Ciężki sprzęt transportowy
_ Pojemniki do utylizacji
_ Wózki kontenerowe

Opis techniczny
_ Ciężka obudowa z blachy stalowej pasywowana cynkowo
_ Specjalna głowica widełkowa z dwurzędowym biegiem kulek bez sworznia środkowego
_ Potrójne śrubowanie z widełkami
_ Długotrwałe wypełnienie smarem w głowicy widełkowej - nie wymaga konserwacji
_ Ochrona przed pyłem i wodą rozpryskową
_ dostępny również z przykręcaną blokadą kierowania <<ASL 478>> (patrz strona 110)

Seria kółek 14R
_ Elastyczne pełne opony gumowe wulkanizowane czarna (Shore A 67)
_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego czarna
_ łożysko wałeczkowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 125
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Zakres zastosowania
_ Ciężki sprzęt transportowy
_ Pojemniki do utylizacji
_ Wózki kontenerowe

Opis techniczny
_ Ciężka obudowa z blachy stalowej pasywowana cynkowo
_ Specjalna głowica widełkowa z dwurzędowym biegiem kulek bez sworznia środkowego
_ Potrójne śrubowanie z widełkami
_ Długotrwałe wypełnienie smarem w głowicy widełkowej - nie wymaga konserwacji
_ Ochrona przed pyłem i wodą rozpryskową
_ dostępny również z przykręcaną blokadą kierowania <<ASL 478>>
(patrz strona 110)

478a 18K 100v ZPK 100 40 148 48 138x109 105x75/80 11 275
478a 18K 125v ZPK 125 40 178 48 138x109 105x75/80 11 350
478a 18K 150v ZPK 150 50 205 48 138x109 105x75/80 11 600
478a 18K 200v ZPK 200 50 248 58 138x109 105x75/80 11 600

478i 18K 125v ZPK 125 40 178 48 138x109 105x75/80 11 350
478i 18K 150v ZPK 150 50 205 48 138x109 105x75/80 11 600
478i 18K 200v ZPK 200 50 248 58 138x109 105x75/80 11 600

477a 18K 100v ZPK 100 40 148 138x109 105x75/80 11 275
477a 18K 125v ZPK 125 40 178 138x109 105x75/80 11 350
477a 18K 150v ZPK 150 50 205 138x109 105x75/80 11 600
477a 18K 200v ZPK 200 50 248 138x109 105x75/80 11 600

Seria kółek 18K
_ Opona z poliuretanu, pomarańczowo-czerwona (Shore A 95)
_ Tarcza kółka odlewana z żeliwa
_ łożysko kulkowe precyzyjne
_ Opis techniczny (kół) patrz strona 126
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JTCO Rolka obrotowa

BTCO Rolka obrotowa z całkowitą blokadą,
umieszczoną za kółkiem

FTCO Rolka stała

Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Zakres udźwigu 200 - 250 kg/rolkę

Seria kółek WTCO
_ Koło polipropylenowe z termoplastycznym
wypełnieniem redukującym hałas

_ łozysko kulkowe

JTCO 1002 5100 100 35 128 40 105x88 80x60 8,5 200
JTCO 1252 5100 125 35 155 42,5 105x88 80x60 8,5 250
JTCO 1253 5100 125 35 155 42,5 135x110 105x75/80 10,5 250

BTCO 1002 5100 100 35 128 40 105x88 80x60 8,5 200
BTCO 1252 5100 125 35 155 42,5 105x88 80x60 8,5 250
BTCO 1253 5100 125 35 155 42,5 135x110 105x75/80 10,5 250

FTCO 1002 5000 100 35 128 105x88 80x60 8,5 200
FTCO 1252 5000 125 35 155 105x88 80x60 8,5 250
FTCO 1253 5000 125 35 155 135x110 105x75/80 10,5 250



106Rolki transportowe

JTCO Rolka obrotowa

BTCO Rolka obrotowa z całkowitą blokadą,
umieszczoną za kółkiem  

RHOMBUS

R

JTCO 1005 5000 100 35 128 40 12 200
JTCO 1255 5000 125 35 155 42,5 12 250

BTCO 1005 5000 100 35 128 40 12 200
BTCO 1255 5000 125 35 155 42,5 12 250

Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Zakres udźwigu 200 - 250 kg/rolkę

Seria kółek WTCO
_ Koło polipropylenowe z termoplastycznym
wypełnieniem redukującym hałas

_ łozysko kulkowe
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JPPF Rolka obrotowa

BPPF Rolka obrotowa z całkowitą blokadą,
umieszczoną za kółkiem

FPPF Rolka stała

JPPF 0801 5100 80 32 105 34 105x85 80x60 9,6 120
JPPF 1001 5100 100 32 128 34 105x85 80x60 9,6 150
JPPF 1251 5100 125 40 156 32 105x85 80x60 9,6 150
JPPE 1603 5100 160 40 195 60 135x110 105x75/80 11 200
JPPE 2003 5100 200 40 235 67 135x110 105x75/80 11 225

BPPF 0801 5100 80 32 105 34 105x85 80x60 9,6 120
BPPF 1001 5100 100 32 128 34 105x85 80x60 9,6 150
BPPF 1251 5100 125 40 156 32 105x85 80x60 9,6 150
BPPE 1603 5100 160 40 195 60 135x110 105x75/80 11 200
BPPE 2003 5100 200 40 235 67 135x110 105x75/80 11 225

FPPF 0801 5000 80 32 105 105x85 80x60 9,6 120
FPPF 1001 5000 100 32 128 105x85 80x60 9,6 150
FPPF 1251 5000 125 40 156 105x85 80x60 9,6 150
FPPE 1603 5000 160 40 195 135x110 105x75/80 11 200
FPPE 2003 5000 200 40 235 135x110 105x75/80 11 225

Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Zakres udźwigu 120 - 225 kg/rolkę
_ dostępne również z obudowami ze stali nierdzewnej

Seria kółek WPPF/WPPE
_ Performa Pełna opona gumowa (Shore A 65)
_ Felga z tworzywa sztucznego
_ łozysko kulkowe
_ Ochrona przed wnikaniem zabrudzen
wyko nana z tworzywa sztucznego

WPPF

WPPE
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JPPF Rolka obrotowa

BPPF Rolka obrotowa z całkowitą blokadą,
umieszczoną za kółkiem  

RHOMBUS
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JPPF 0805 5000 80 32 105 38 12 120
JPPF 1005 5000 100 32 128 38 12 150
JPPF 1255 5000 125 40 156 41 12 150

BPPF 0805 5000 80 32 105 38 12 120
BPPF 1005 5000 100 32 128 38 12 150
BPPF 1255 5000 125 40 156 41 12 150

Zakres zastosowania
_ Wózki dostawcze
_ Wózki do transportu mebli
_ Wózki magazynowe
_ Wózki montażowe
_ Wózki na narzędzia
_ Wózki skrzyniowe
_ Wózki transportowe

Opis techniczny
_ Stabilna konstrukcja z blachy stalowej i wypróbowana technika
_ łatwo działający dwurzędowy bieg kulek zapewniający dobrą manewrowość
_ Zakres udźwigu 120 - 150 kg/rolkę
_ dostępne również z obudowami ze stali nierdzewnej

Seria kółek WPPF
_ Performa Pełna opona gumowa (Shore A 65)
_ Felga z tworzywa sztucznego
_ łozysko kulkowe
_ Ochrona przed wnikaniem zabrudzen wyko 
nana z tworzywa sztucznego
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JBPN Rolka obrotowa

Seria kółek PN
_ nylonowymi , kolor biały
_ łozysko kulkowe precyzyjne
_ dostępne również z białą plastikową osłoną (-2)

Zakres zastosowania
_ Transport ładunków
_ Ciezki sprzet transportowy
_ Pojemniki do utylizacji
_ Wózki kontenerowe

JBPN 058-CC1/AT16 58 35 96 54 70x112 89 10-12 250
JBPN 070-CC1/AT16 70 35 102 60 70x112 89 10-12 250

JBPN 058-CC1/A-R 58 35 96 54 80x112 60x85/60x89 8/11 250
JBPN 070-CC1/A-R 70 35 102 60 80x112 60x85/60x89 8/11 250

Opis techniczny
_ Ciezka obudowa z blachy stalowej
_ Pasywowana cynkowo
_ Rolka obrotowa ze specjalnym wiencem obrotowym
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Blokady kierowania (Prosimy zamawiać oddzielnie!)

Opis techniczny nr art. ASLaZ
_ przykręcana blokada kierowania
do korpusu 441... średnica koła od 150/160 mm 

_ cynkowana-pasywowana

Opis techniczny nr art. ASL 478
_ przykręcana do korpusu blokada 
kierowania 478...  

_ cynkowana-pasywowana
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Czy mają Państwo pytania, życzenia lub
idee związane z naszymi produktami?

Prosimy o kontakt z naszym kompetentnym
zespołem!

Rolki transportowe



Delikatne sytuacje wymagają
wyśmienitych rozwiązań.
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Rolki ze stali szlachetnej

stali szlachetnej i precyzyjnie obrabiane, pewnie i czysto prze-
noszą do celu szafki sterylne i szafki z instrumentami oraz inne
mobilne urządzenia.

Nasza gwiazda: 394a
Obudowa całkowicie ze stali szlachetnej, niewrażliwa

na korozję, odporna na benzynę, olej napędowy,
oleje oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce; 
długa żywotność

W dobie wysoko zaawansowanych technologii najnowsze prze-
pisy dotyczące higieny kształtują klimat w laboratoriach biotech-
nologii, medycyny i badań artykułów spożywczych. Czystość jest
tam istotną częścią zarządzania jakością. Rolki ze stali szlachet-
nej RHOMBUS wyróżniają się wspaniałymi właściwościami dla
takich warunków. Produkowane z wysokowartościowej, czystej



394a 29G 100r EPD 100 30 138 42 77x67 61x51/57x48 8,5 100
394a 29G 125r EPD 125 30 162,5 44 77x67 61x51/57x48 8,5 100

394h 29G 100r EPD 100 30 138 42 77x67 61x51/57x48 8,5 100
394h 29G 125r EPD 125 30 162,5 44 77x67 61x51/57x48 8,5 100

394a 29G 100r ELD 100 30 131,5 42 12,2 100
394a 29G 125r ELD 125 30 156 44 12,2 100

394h 29G 100r ELD 100 30 131,5 42 12,2 100
394h 29G 125r ELD 125 30 156 44 12,2 100

Zakres zastosowania
_ Przemysł spożywczy
_ Przemysł farmaceutyczny
_ Systemy usuwania odpadów
_ Urządzenia wielkokuchenne
_ Wózki do przewozu posiłków
_ Wózki do zbierania pościeli
_ Wózki kelnerskie
_ Wózki na rolkach
_ Wózki platformowe
_ Wózki pralnicze

Opis techniczny
_ Stal szlachetna
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Pierścień uszczelniający
_ Kulki w łożysku ze stalki kwasoodpornej
_ Dostępny również z otworem pod śrubę LC (10,2 mm)

394a Rolka obrotowa

394h Rolka obrotowa z całkowitą blokadą,
umieszczoną za kółkiem

Seria kółek 29G
_ Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE),
stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)

_ Tarcza kółka z tworzywa sztucznego,
srebrnoszara, RAL 7001

_ łożysko ślizgowe
_ Opis techniczny patrz strona 126
_ Z innymi wariantami kół (OOG+07G) - patrz strona
120 + 122

Rolki ze stali szlachetnej114
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Czy mają Państwo pytania, życzenia lub
idee związane z naszymi produktami?

Prosimy o kontakt z naszym kompetentnym
zespołem!

Rolki ze stali szlachetnej



Poruszanie masy z klasą.
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Rolki przeznaczone do
dużych obciążeń

Nasza siła: TSH
Ciężka konstrukcja spawana ze stali, Rolka
obrotowa ze specjalnym wieńcem obrotow-
ym, Hartowana prowadnica kulek u góry,
łożysko wałeczkowo-stożkowe na dole,
Wypełnienie smarem i gniazdo smarowe w
głowicy widłowej, pasywowana cynkowo. 
Radzi sobie doskonale z ciężarem do 1.400
kg.

jeśli da się to zrealizować za pomocą superstabilnych rolek
RHOMBUS przeznaczonych do dużych obciążeń, gdyż pod
względem jakości materiałów i obróbki są one niepodważalnym
mistrzem w swojej klasie. Możesz na nich polegać.

W nowoczesnym przemyśle ciężkim myśli się często w odniesie-
niu do miar i wag w wielkościach, które dla człowieka i maszyn
oznaczają ogromny wysiłek. Weźmy np. taki mostek dla
pasażerów w porcie, maszyny budowlane do budowy dróg itp.
Wszystkie te ogromne ciężary chciałyby być poruszane. Dobrze,
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Zakres zastosowania
_ Budowa maszyn
_ Dzwigniki mechaniczne
_ Pojemniki
_ Stoły podnoszone
_ Transportery podnoszone

Opis techniczny
_ Zestawy kołowe o małej wysokości całkowitej do bardzo dużych udźwigów
_ Zestawy kołowe z podwójnymi kołami nylonowymi, poliuretanowymi a stalowymi z 
łożyskiem ślizgowym

_ Zakres udzwigu 270 kg/rolke

2SL Rolka obrotowa

2SL 050 NYOL 50 2x14 64 25 95 36x36 6 160 
(JKPN 0501 1100)

2SL 050 PTOL 50 2x14 64 25 95 36x36 6 160 
(JKCV 0501 1100)

2SL 050 STOL 50 2x14 64 25 95 36x36 6 270 
(JKCN 0501 1100)
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Zakres zastosowania
_ Budowa maszyn
_ Dźwigniki mechaniczne
_ Pojemniki
_ Stoły podnoszone
_ Transportery podnoszone
_ Wózki podnośnikowe
_ Wózki podnoszone do 
transportu palet

Opis techniczny
_ Ciężka konstrukcja spawana ze stali 
_ Pasywowana cynkowo
_ Rolka obrotowa ze specjalnym wieńcem obrotowym 
_ Hartowana prowadnica kulek u góry, łożysko wałeczkowo-stożkowe na dole 
_ Wypełnienie smarem i gniazdo smarowe w głowicy widłowej
_ Nośność do 1.200 kg
_ Dostarczane seryjnie z kółkami »0SK« i »18K«

505a Rolka obrotowa

504a Rolka stała

505a 18K 085v ZPS 85 85 125 57 190x170 150x135 16,5 700 

504a 18K 085v ZPS 85 85 125 190x170 150x135 16,5 700 

505a 0SK 085p ZPS 85 85 125 57 190x170 150x135 16,5 1200

504a 0SK 085p ZPS 85 85 125 190x170 150x135 16,5 1200

RHOMBUS

R

Seria kółek 18K
_ Opona z poliuretanu, RAL 8003 (Shore A 95)
_ Tarcza kółka odlewana z żeliwa
_ łożysko kulkowe precyzyjne

Seria kółek 0SK (alternatywnie)
_ Poliamid, kolor biały
_ Wykonanie typu ciężkiego 
_ łożysko kulkowe precyzyjne

Na zamówienie
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Zakres zastosowania
_ Budowa maszyn
_ Dzwigniki mechaniczne
_ Pojemniki
_ Stoły podnoszone
_ Transportery podnoszone

Opis techniczny
_ Ciezka konstrukcja spawana ze stali
_ Pasywowana cynkowo
_ Rolka obrotowa ze specjalnym wiencem obrotowym
_ Zakres udzwigu 600 kg/rolke

XSH Rolka obrotowa

XFH Rolka stała

XSH 085 PT2MZ 85 75 144 57,5 150x110 120/105x60/75 12/10 600 

XFH 085 PT2M 85 75 144 150x115 120/105x60/75 12/10 600

XSH 085 NY2MZ 85 75 144 57,5 150x110 120/105x60/75 12/10 410

XFH 085 NY2M 85 78 144 150x115 120/105x60/75 12/10 410

Seria kółek NY
_ nylonowymi , kolor biały
_ łozysko kulkowe precyzyjne

Seria kółek PT
_ Opona z poliuretanu
_ łozysko kulkowe precyzyjne
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TSH Rolka obrotowa

TFH Rolka stała TSH F Rolka obrotowa z całkowitą 
blokadą, umieszczoną przed kółkiem

RHOMBUS

R

TSH 100 PT2H 100 38 152 52 150x110 120/105x60/75 12/10  340 
TSH 125 PT2H 125 38 177 55,5 150x110 120/105x60/75 12/10  425 
TSH 150 PT2H 150 38 202 62 150x110 120/105x60/75 12/10 730 
TSH 200 PT2H 200 45 252 66 150x110 120/105x60/75 12/10 1100 
TSH 250 PT2H 250 45 303 82 150x110 120/105x60/75 12/10 1200 
TSH 300 PT2H 300 45 353 95 150x110 120/105x60/75 12/10 1400 

TFH 100 PT2H 100 38 152 150x115 120/105x60/75 12/10  340 
TFH 125 PT2H 125 38 177 150x115 120/105x60/75 12/10  425 
TFH 150 PT2H 150 38 202 150x115 120/105x60/75 12/10  730 
TFH 200 PT2H 200 45 252 150x115 120/105x60/75 12/10 1100 
TFH 250 PT2H 250 45 303 150x115 120/105x60/75 12/10 1200 
TFH 300 PT2H 300 45 353 150x115 120/105x60/75 12/10 1400 

TSH 125 PT2HF 125 38 177 55,5 150x110 120/105x60/7512/10 425 
TSH 150 PT2HF 150 38 202 62 150x110 120/105x60/75 12/10 730 
TSH 200 PT2HF 200 45 252 66 150x110 120/105x60/75 12/10 1100 
TSH 250 PT2HF 250 45 303 82 150x110 120/105x60/75 12/10 1200 
TSH 300 PT2HF 300 45 353 95 150x110 120/105x60/75 12/10 1400 

Zakres zastosowania
_ Budowa maszyn
_ Dzwigniki mechaniczne
_ Pojemniki
_ Stoły podnoszone
_ Transportery podnoszone

Opis techniczny
_ Ciezka konstrukcja spawana ze stali
_ Pasywowana cynkowo
_ Rolka obrotowa ze specjalnym wiencem obrotowym
_Wypełnienie smarem i gniazdo smarowe w głowicy widłowej
_ Zakres udzwigu 1.400 kg/rolke

Seria kółek PT
_ Opona z poliuretanu (Shore A 92-97)
_ Tarcza kółka odlewana z zeliwa
_ łozysko kulkowe precyzyjne
_ Zakres udzwigu 340 - 1.400 kg/rolke
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Zakres zastosowania
_ Budowa maszyn
_ Dzwigniki mechaniczne
_ Pojemniki
_ Stoły podnoszone
_ Transportery podnoszone

Opis techniczny
_ Ciezka konstrukcja spawana ze stali
_ Pasywowana cynkowo
_ Rolka obrotowa ze specjalnym wiencem obrotowym
_Wypełnienie smarem i gniazdo smarowe w głowicy widłowej
_ Zakres udzwigu 1.500 kg/rolke

TSH Rolka obrotowa

TFH Rolka stała TSH F Rolka obrotowa z całkowitą 
blokadą, umieszczoną przed kółkiem

TSH 100 NY2H 100 50 152 52 150x110 120/105x60/75 12/10 500
TSH 125 NY2H 125 50 177 55,5 150x110 120/105x60/75 12/10 600
TSH 150 NY2H 150 50 202 62 150x110 120/105x60/75 12/10 800
TSH 200 NY2H 200 50 252 66 150x110 120/105x60/75 12/10 1500
TSH 250 NY2H 250 60 303 82 150x110 120/105x60/75 12/10 1500

TFH 100 NY2H 100 50 152 150x115 120/105x60/75 12/10 500
TFH 125 NY2H 125 50 177 150x115 120/105x60/75 12/10 600
TFH 150 NY2H 150 50 202 150x115 120/105x60/75 12/10 800
TFH 200 NY2H 200 50 252 150x115 120/105x60/75 12/10 1500
TFH 250 NY2H 250 60 303 150x115 120/105x60/75 12/10 1500

TSH 125 NY2HF 125 50 177 55,5 150x110 120/105x60/75 12/10 600
TSH 150 NY2HF 150 50 202 62 150x110 120/105x60/75 12/10 800
TSH 200 NY2HF 200 50 252 66 150x110 120/105x60/75 12/10 1500
TSH 250 NY2HF 250 60 303 82 150x110 120/105x60/75 12/10 1500

Seria kółek NY
_ nylonowymi , kolor biały
_ łozysko kulkowe precyzyjne
_ Zakres udzwigu 500 - 1.500 kg/rolke



123Rolki przeznaczone do dużych obciążeń

Zakres zastosowania
_ Budowa maszyn
_ Dźwigniki mechaniczne
_ Pojemniki
_ Stoły podnoszone
_ Transportery podnoszone
_ Wózki podnośnikowe
_ Wózki podnoszone do 
transportu palet

Opis techniczny
_ Ciężka konstrukcja spawana ze stali 
_ Pasywowana cynkowo
_ Rolka obrotowa ze specjalnym wieńcem obrotowym 
_ Hartowana prowadnica kulek u góry, łożysko wałeczkowo-stożkowe na dole 
_ Wypełnienie smarem i gniazdo smarowe w głowicy widłowej
_ Nośność do 1.000 kg
_ Dostarczane seryjnie z kółkami »0SK« i »18K«

510a Rolka obrotowa

509a Rolka stała 510i Rolka obrotowa z całkowitą 
blokadą, umieszczoną przed kółkiem

510a 18K 125v ZPS 125 40 192,5 50 190x110 150x75 17 350
510a 18K 150v ZPS 150 50 220 58 190x110 150x75  17 700 
510a 18K 200v ZPS 200 50 265 68 190x110 150x75  17 950 
510a 18K 250v ZPS 250 50 315 80 190x110 150x75  17 1000 

509a 18K 125v ZPS 125 40 192,5 190x110 150x75 17 350
509a 18K 150v ZPS 150 50 220 190x110 150x75 17 700 
509a 18K 200v ZPS 200 50 265 190x110 150x75 17 950 
509a 18K 250v ZPS 250 50 315 190x110 150x75 17 1000

510i 18K 125v ZPS 125 40 192,5 50 190x110 150x75  17 350
510i 18K 150v ZPS 150 50 220 58 190x110 150x75 17 700 
510i 18K 200v ZPS 200 50 265 68 190x110 150x75  17 950 
510i 18K 250v ZPS 250 50 315 80 190x110 150x75  17 1000

RHOMBUS
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Seria kółek 0SK (alternatywnie)
_ Poliamid, kolor biały
_ Wykonanie typu ciężkiego 
_ łożysko kulkowe precyzyjne
_ Dopuszczalne obciążenie od 600 kg do 1.000 kg

Seria kółek 18K
_ Opona z poliuretanu, RAL 8003 (Shore A 95)
_ Tarcza kółka odlewana z żeliwa
_ łożysko kulkowe precyzyjne
_ Dopuszczalne obciążenie od 350 kg do 1.000 kg

Na zamówienie
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Zakres zastosowania
_ Budowa maszyn
_ Dzwigniki mechaniczne
_ Pojemniki
_ Stoły podnoszone
_ Transportery podnoszone

Opis techniczny
_ Ciezka konstrukcja spawana ze stali
_ Pasywowana cynkowo
_ Rolka obrotowa ze specjalnym wiencem obrotowym
_ Zakres udzwigu 1.500 kg/rolke
_ Dostępne również z blokadą kierunku (D)

2SH Rolka obrotowa

2FH Rolka stała 2SH W Rolka obrotowa z hamulcem

2SH 125 PT2H 125 2x38 177 62,5 150x110 120/105x60/75 12/10   720
2SH 150 PT2H 150 2x38 202 65 150x110 120/105x60/75 12/10 1240
2SH 200 PT2H 200 2x45 252 70 150x110 120/105x60/75 12/10 1500

2FH 125 PT2H 125 2x38 177 150x175 120/105x60/75 12/10  720
2FH 150 PT2H 150 2x38 202 150x175 120/105x60/75 12/10 1240
2FH 200 PT2H 200 2x45 252 150x175 120/105x60/75 12/10 1500

2SH 125 PT2HW 125 2x38 177 62,5 150x110 120/105x60/75 12/10  720
2SH 150 PT2HW 150 2x38 202 65 150x110 120/105x60/75 12/10 1240
2SH 200 PT2HW 200 2x45 252 70 150x110 120/105x60/75 12/10 1500

Seria kółek PT
_ Opona z poliuretanu (Shore A 92-97)
_ Tarcza kółka odlewana z zeliwa
_ łozysko kulkowe precyzyjne
_ Zakres udzwigu 720 - 1.500 kg/rolke



125Rolki przeznaczone do dużych obciążeń

Zakres zastosowania
_ Budowa maszyn
_ Dzwigniki mechaniczne
_ Pojemniki
_ Stoły podnoszone
_ Transportery podnoszone

Opis techniczny
_ Ciezka konstrukcja spawana ze stali
_ Pasywowana cynkowo
_ Rolka obrotowa ze specjalnym wiencem obrotowym
_ Zakres udzwigu 1.500 kg/rolke
_ Dostępne również z blokadą kierunku (D)

2SH Rolka obrotowa

2FH Rolka stała 2SH W Rolka obrotowa z hamulcem

2SH 150 NY2H 150 2x50 202 65 150x110 120/105x60/75 12/10 1360
2SH 200 NY2H 200 2x50 252 70 150x110 120/105x60/75 12/10 1500

2FH 150 NY2H 150 2x50 202 150x175 120/105x60/75 12/10 1360
2FH 200 NY2H 200 2x50 252 150x175 120/105x60/75 12/10 1500

2SH 150 NY2HW 150 2x50 202 65 150x110 120/105x60/75 12/10 1360
2SH 200 NY2HW 200 2x50 252 70 150x110 120/105x60/75 12/10 1500

RHOMBUS
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Seria kółek NY
_ nylonowymi , kolor biały
_ łozysko kulkowe precyzyjne
_ Zakres udzwigu 1.360 - 1.500 kg/rolke
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Zakres zastosowania
_ Budowa maszyn
_ Dźwigniki mechaniczne
_ Pojemniki
_ Stoły podnoszone
_ Transportery podnoszone
_ Wózki podnośnikowe
_ Wózki podnoszone do 
transportu palet

Opis techniczny
_ Ciężka konstrukcja spawana ze stali 
_ Pasywowana cynkowo
_ Rolka obrotowa ze specjalnym wieńcem obrotowym 
_ Hartowana prowadnica kulek u góry, łożysko wałeczkowo-stożkowe na dole 
_ Wypełnienie smarem i gniazdo smarowe w głowicy widłowej
_ Nośność do 1.500 kg
_ Dostarczane seryjnie z kółkami »0SK« i »18K«

525a Rolka obrotowa

526a Rolka stała 525i Rolka obrotowa z całkowitą blokadą, 
umieszczoną przed kółkiem

525a 18K 125v ZPS 125 2x40 192,5 50 190x170 150x135 17 700
525a 18K 150v ZPS 150 2x50 220 58 190x170 150x135 17 1300 
525a 18K 200v ZPS 200 2x50 265 68 190x170 150x135 17 1450
525a 18K 250v ZPS 250 2x50 315 80 190x170 150x135 17 1500

526a 18K 125v ZPS 125 2x40 192,5 190x170 150x135         17 700
526a 18K 150v ZPS 150 2x50 220 190x170 150x135  17 1300
526a 18K 200v ZPS 200 2x50 265 190x170 150x135  17 1450 
526a 18K 250v ZPS 250 2x50 315 190x170 150x135  17 1500

525i 18K 125v ZPS 125 2x40 192,5 50 190x170 150x135  17 700 
525i 18K 150v ZPS 150 2x50 220  58 190x170 150x135 17 1300
525i 18K 200v ZPS 200 2x50 265  68 190x170 150x135 17 1450 
525i 18K 250v ZPS 250 2x50 315  80 190x170 150x135 17 1500

Seria kółek 18K
_ Opona z poliuretanu, RAL 8003 (Shore A 95)
_ Tarcza kółka odlewana z żeliwa
_ łożysko kulkowe precyzyjne
_ Dopuszczalne obciążenie od 700 kg do 1.500 kg

Seria kółek 0SK (alternatywnie)
_ Poliamid, kolor biały
_ Wykonanie typu ciężkiego 
_ łożysko kulkowe precyzyjne
_ Dopuszczalne obciążenie od 1.200 kg do 1.500 kg

Na zamówienie



w Opona 2-składnikowa niebieskoszara, powierzchnia 
toczna o twardości wg Shore'a A 60, rdzeń A 85 
na większe udźwigi

x Poliamid, kolor czarny 

y Opona termoplastyczna z poliuretanu (TPU), szorstkowa
na, przewodząca prąd elektryczny (<104 Ohm), twardość
Shore'a A 95

z Polipropylen, kolor czarny

Oznaczeniem przewodności elektrycznej kółka jest zawsze
żółta kropka na oponie. Dodatkowo wzmocnieniem tej inform-
acji może być żółta ochrona nitek oraz w przypadku rolki 380
przeznaczonej do zastosowania w technice medycznej żółty
kołpak. 

Profile i ogumienie
Istnieją kółka z różnych kombinacji materiału. Mała litera za
średnicą kółka oznacza ogumienie lub materiał z którego
wykonane jest kółko. 

a Kółka przewodzące prąd elektryczny (<104 Ohm), twar
dość Shore'a A 80 

b Szaroniebieska opona z pełnej gumy, twardość Shore'a 
A 80, w serii kółek 14 twardooć Shore'a A 64

c Czarna opona z pełnej gumy, twardość Shore'a A 80

d Elastyczna opona z pełnej gumy, niebieska, twardość 
Shore'a A 70 

e Elastyczna opona z pełnej gumy, czarna, w serii kółek 
14 twardość Shore'a A 67; w serii kółek 17 twardość 
Shore'a A 70

h Odporne na wysokie temperatury 130°C – 250°C

l Profil liniowy (opona pneumatyczna) 

n Polipropylen, kolor biały

p Poliamid, kolor biały

r W serii kółek 29/34 opona termoplastyczna (TPE), 
szara, twardość Shore'a A 80

s żeliwo 

v Poliuretan twardość Shore'a A 95

Koła i akcesoria

Koła/akcesoria127
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00 Seria kółek 00

ślizgowe wałeczkowe
00G065p 00R065p (00R na zamówienie) 65 33 36 12 100 
00G080p 00R080p 80 33 36 12 100
00G080n 80 33 36 12 100 
00G100p 00R100p (na zamówienie) 100 40 48 15 200 
00G100p-35 00R100p-35    (na zamówienie) 100 35 36,5 12 125 
00G125p 00R125p 125 45 58 20 300 
00G125p-32 00R125p-32 125 32 35 12 125 
00G125p-40 00R125p-40 125 40 48 15 250 
00G150p 00R150p        (00R na zamówienie) 150 45 58 20 400 
00G160p 00R160p         (00R na zamówienie) 160 42 58 20  225 
00G200p 00R200p 200 50 58 20 450

ślizgowe
00G025z 25 14 16,4 4 10 
00G030z (na zamówienie) 30 15 16,4 4 15 
00G035x 35 18 21,5 5 25 
00G038z 38 17 18,2 6 20 
00G040z 40 18 21,5 6 30 
00G045x 45 18 21,5 6 35 
00G050x-06 50 18 21,5 6 50
00G050z-06 50 18 21,5 6 50
00G050x-08 50 18 21,5 8 50 
00G058x 58 29 31 10 100
00G058z 58 29 31 10 100
00G075x-08 (na zamówienie) 75 23,5 27,5 8 50 
00G100x-08 (na zamówienie) 100 24,5 29,5 8 60  

RHOMBUS
R

Wersje wykonania
_ 00G/R...p, poliamid, kolor biały, łożysko ślizgowe/łożysko wałeczkower 
_ 00G...n, Polipropylen, kolor biały, łożysko ślizgowe
_ 00G...x, poliamid, kolor czarny, łożysko ślizgowe
_ 00G...z, Polipropylen, kolor czarny, łożysko ślizgowe

Dodatkowe informacje na stronie:
www.rhombus-rollen.com
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Wersje wykonania Seria kółek OS
_ 0SG/R/K...p, kółko z poliamidu, kolor biały, wykonanie typu ciężkiego, łożysko
ślizgowe/łożysko wałeczkowe/łożysko kulkowe precyzyjne 

Wersje wykonania Seria kółek 01 (na zamówienie) 
_ 01R...s, kółko z żeliwa szarego, lakierowane na srebrnoszaro, łożysko ślizgowe/
łożysko wałeczkowe

0S Seria kółek OS

01 Seria kółek 01

ślizgowe wałeczkowe kulkowe

0SG100p 100 45 58 20 500 
0SG125p 125 45 58 20 600 
0SG150p 150 45 58 20 700 
0SG200p (na zamówienie) 200 50 58 20 1000

0SK100p 100 45 50 25 500 
0SK125p 125 45 50 25 600 
0SK150p 150 45 50 25 700 
0SK200p 200 50 50 25 1000 
0SK250p (n.zamó.) 250 50 55 25 1500 

0SR100p 100 45 58 20 500 
0SR125p 125 45 58 20 600 
0SR150p 150 45 58 20 700 
0SR200p 200 50 58 20 1000 

wałeczkowe

01R100sL (na zamówienie) 100 40 48 15 350 
01R125sL (na zamówienie) 125 45 58 20 450 
01R150sL (na zamówienie) 150 45 58 20 640 
01R200sL (na zamówienie) 200 50 58 20 850



130Koła/akcesoria

RHOMBUS
R

Wersje wykonania Seria kółek 07
_ 07R...c, opona z pełnej gumy, czarna, twardość Shora A 80, tarcza kółka z tworzywa
sztucznego, łożysko wałeczkowe 

_ 07G/R...b, opona z pełnej gumy, niebieskoszara, twardość Shora A 80, tarcza kółka
z tworzywa sztucznego, łożysko wałeczkowe 

_ 07G...c, opona z pełnej gumy, czarna, twardość Shora A 80, tarcza kółka z tworzywa
sztucznego, łożysko ślizgowe 

_ 07G/R...w, opona 2-składnikowa niebieskoszara, twardość powierzchni tocznej wg
Shore'a A 60, rdzenia Shora A 85 od Ø 100 mm większe udźwigi (na zamówienie) 

07 Seria kółek 07

wałeczkowe
07R080c 80 20 35 12 50 
07R100c 100 22 35 12 70 
07R125c-35 125 22 35 12 100 
07R125c 125 25 48 15 100 
07R160c 160 28 58 20 135 
07R200c 200 31 58 20 205 

wałeczkowe
07R080c-5 80 22 39 11,5 60 
07R100c-5 100 22 39 11,5 75 
07R125c-5 125 28 49 14 120 
07R160c-5 160 30 58 20 140 
07R200c-5 200 30 58 20 200 
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Wersje wykonania Seria kółek 08
_ 08R...c, opona z pełnej gumy, czarna, twardość Shora A 80, felga z blachy stalowej,
pasywowana cynkowo, łożysko wałeczkowe 

_ 08R...a, opona przewodząca prąd elektryczny, czarna, twardość Shora A 80, felga z 
blachy stalowej, pasywowana cynkowo, łożysko wałeczkowe (na zamówienie) 

_ 08R...b, opona z pełnej gumy, niebieskoszara, twardość Shora A 80, felga blachy sta-
lowej, pasywowana cynkowo, łożysko wałeczkowe (na zamówienie) 

_ 08R...h, opona odporna na wysokie temperatury (do 250 °C), czerwona, felga z blachy
stalowej, pasywowana cynkowo, łożysko wałeczkowe (na zamówienie) 

_ 08R...w, opona 2-składnikowa niebieskoszara, twardość powierzchni tocznej wg 
Shore'a A 60 rdzenia Shora A 85, felga z blachy stalowej pasywowanej cynkowo, 
łożysko rolkowe, od Ø 100 mm, większe udźwigi (na zamówienie) 

08 Seria kółek O8

Szczególne życzenia?
Chętnie służymy Państwu pomocą!

wałeczkowe
08R080cZ 80 20 35 12 50 
08R100cZ 100 22 35 12 70 
08R125c-35Z 125 22 35 12 100 
08R125cZ 125 25 48 15 100 
08R160cZ 160 28 58 20 135 
08R200c-20Z 200 31 58 20 205 

wałeczkowe
08R080cZ-5 80 22 39 14 70 
08R100cZ-5 100 22 39 14 90 
08R125cZ-5 125 28 49 14 120 
08R160cZ-5 160 30 58 20 200 
08R200c-20Z-5 200 30 58 20 230 
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Wersje wykonania Seria kółek 14
_ 14K150aC, »kółko lekkobieżne«, guma przewodząca prąd elektryczny, niebrudząca,
Shora A 75, tarcza kółka z tworzywa sztucznego, czarna, dwa łożyska kulkowe precy
zyjne, metalowy kołpak, chromowany

_ 14R...d, opona z gumy pełnej elastycznej niebieskiej, Shora A 70, wulkanizowana,
tarcza kółka z tworzywa sztucznego, czarna, łożysko wałeczkowe

_ 14K/R...e, opona z gumy pełnej elastycznej czarnej, Shora A 67, wulkanizowana, 
tarcza kółka z tworzywa sztucznego, czarna, łożysko kulkowe precyzyjne/łożysko 
wałeczkowe 

_ 14K/R...b, opona z gumy pełnej elastycznej niebieskoszarej, Shora A 64, wulkanizo
wana, tarcza kółka z tworzywa sztucznego, czarna, łożysko kulkowe precyzyjne 
/łożysko wałeczkowe

14 Seria kółek 14

wałeczkowe

14R100d 100 26 35 12 140 
14R125d 125 27 35 12 140 

kulkowe

14K150aC 150 32 37 8 120 

kulkowe

14K125e-20 125 40 60 20 160 
14K160e-20 160 40 60 20 250 
14K200e-20 200 40 60 20 350

wałeczkowe

14R125e-20 125 40 58 20 160 
14R160e-20 160 40 58 20 250 
14R200e-20 200 40 58 20 350 
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Wersje wykonania Seria kółek 18
_ 18K...v, opona z poliuretanu, pomarańczowo-czerwona, Shora A 95, tarcza kółka z 
żeliwa, łożysko kulkowe precyzyjne w przypadku Ø 85 mm tarcza kółka w formie rurki 
stalowej 

Wersje wykonania Seria kółek 27
_ 27R...l, felga z blachy stalowej, ogumienie pneumatyczne z profilem liniowym,
łożysko wałeczkowe

18 Seria kółek 18

27 Seria kółek 27

kulkowe
18K100v-40-15 100 40 40 15 275 
18K125v-40-15 125 40 40 15 350 
18K150v-50-20 150 50 50 20 800 
18K150v-60-25 150 50 60 25 800 
18K200v-50-20 200 50 50 20 950 
18K200v-60-25 200 50 60 25 1000 
18K200v-80-30 200 80 80 30 1500 
18K250v-60-20 250 50 60 20 1150 
18K250v-60-25 250 50 60 25 1150 
18K250v-80-30 250 80 80 30 1800 
18K300v-80-30 300 80 80 30 2200

kulkowe

18K085v-85-17 85 85 85 17 700 

wałeczkowe

27R200lZ 200 50 60 20 75  
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Wersje wykonania Seria kółek 29
_ 29G...r,opona: termoplastyczny elastomer (TPE*), twardość Shore A 80, stalowoszara RAL 7011, 
tarcza kółka z tworzywa sztucznego, srebrnoszara RAL 7001, łożysko śliz gowe, bez kołpaka 

_ 29K...r, opona: termoplastyczny elastomer (TPE*), twardość Shore A 80, stalowoszara
RAL 7011, tarcza kółka z tworzywa sztucznego, kolor naturalny, kołpak z tworzywa 
sztucznego, srebrnoszary RAL 7001, łożysko kulkowe precyzyjne od Ø 100 mm 

_ 29K...a, opona: termoplastyczny elastomer (TPE*), twardość Shore A 80, stalowoszara
RAL 7011, przewodząca prąd elektryczny, tarcza kółka z tworzywa sztucznego, sre-
brnoszara RAL 7001, kołpak z tworzywa sztucznego, srebrnoszary, łożysko kulkowe precyzyjne

_ 29K...v, opona: termoplastyczny poliuretan (TPU), twardość Shore A 95, stalowoszara
RAL 7011, gładka, tarcza kółka z tworzywa sztucznego, srebrnoszara RAL 7001,
kołpak z tworzywa sztucznego, srebrnoszary, łożysko kulkowe precyzyjne 

_ 29K...y, opona: termoplastyczny poliuretan (TPU), twardość Shore A 95, stalowoszara
RAL 7011, szorstkowana, przewodząca prąd elektryczny, niebrudząca, tarcza kółka z
tworzywa sztucznego, srebrnoszara, kołpak z tworzywa sztucznego, srebrnoszary 
RAL 7001, łożysko kulkowe precyzyjne

29 Seria kółek 29

ślizgowe
29G100r 100 30 35.0 12 100 
29G125r 125 30 35,0 12 100 

kulkowe
29K080r 80 30 36,5 8 80 
29K100r 100 30 36,5 8 100 
29K125r 125 32 36,5 8 100 
29K150r 150 32 36,5 8 120
29K200r 200 32 36,5 8 120

*Istnieje możliwość odbarwienia podczas 
kontaktu z nielakierowanymi podłogami. 
Chętnie służymy doradztwem w przypadku 
dodatkowych pytań!
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Wersje wykonania Seria kółek 30
_ 30C...a, Vopona z pełnej gumy, przewodząca prąd elektryczny, czarna, Shora A 80,
niebrudząca, felga z blachy stalowej, pasywowana cynkowo, metalowy kołpak,
łożysko kołnierzowe

_ 30C...b, opona z pełnej gumy, niebieskoszara, Shora A 80, felga z blachy stalowej,
pasywowana cynkowo, metalowy kołpak, pasywowany cynkowo, łożysko kołnierzowe 

Wersje wykonania Seria kółek 32
_ 32C...a, opona z miękkiej gumy, przewodząca prąd elektryczny, niebrudząca, Shora A 80, 
felga z blachy stalowej, pasywowana cynkowo, metalowy kołpak, łożysko kołnierzowe/kulkowe*

_ 32C...b, opona z pełnej gumy, niebieskoszara, Shora A 80, felga z blachy stalowej,
pasywowana cynkowo, metalowy kołpak, pasywowany cynkowo łożysko kołnierzowe/kulkowe*

_ 32C...w, 2-składnikowa opona niebieskoszara, twardość wg Shore'a powierzchni 
tocznej A 60, rdzenia A 85, felga z blachy stalowej i ochrona nitkowa pasywowana cyn kowo, 
precyzyjne łożysko kulkowe/kulkowe*, od Ø 100 mm

30 Seria kółek 30

32 Seria kółek 32

kołnierzowe

30C075aZ 75 23 28 8 50 
30C075bZ 75 23 28 8 50
30C100aZ 100 25 30 8 65  
30C100bZ 100 25 30 8 65  

kołnierzowe/kulkowe*
32C080bZ 80 30 37 8 80 
32C100bZ 100 32 37 8 80 
32C125bZ 125 32 37 8 100 
32C150bZ 150 32 37 8 110 
32C200bZ* 200 32 37 8 120

kołnierzowe/kulkowe*
32C080aZ 80 30 37 8 80 
32C100aZ 100 32 37 8 80 
32C125aZ 125 32 37 8 100 
32C150aZ 150 32 37 8 110 
32C200aZ* 200 32 37 8 120

kołnierzowe/kulkowe*

32C100wZ 100 32 37 8 80 
32C125wZ 125 32 37 8 100 
32C150wZ 150 32 37 8 110
32C200wZ* 200 32 37 8 120
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Wersje wykonania Seria kółek 36
_ 36K...b, tarcza kółka z tworzy
wa sztucznego, Shora A 80, 
srebrnoszara RAL 7001, opona
z pełnej gumy stalowoszara 
RAL 7011, łożysko kulkowe 
precyzyjne kwasoodporne, 
kołpak z tworzywa sztucznego 
srebrnoszary RAL 7001 

Wersje wykonania Seria kółek 33
_ 33C...a, opona z pełnej gumy przewodząca prąd elektryczny, niebrudząca, czarna,
Shore A 80, metalowy kołpak pasywowany cynkowo (od Į 50mm), łożysko kołnierzowe

_ 33C...b, opona z pełnej gumy, niebieskoszara, Shora A 80, tarcza kółka z tworzywa 
sztucznego, szara, metalowy kołpak pasywowany cynkowo, (od Į 75 mm), łożysko kołnierzowe 

_ 33G...b, opona z pełnej gumy, niebieskoszara, Shora A 80, tarcza kółka z tworzywa 
sztucznego, czarna, łożysko ślizgowe 

Wersje wykonania Seria kółek 34
_ 34C...r, opona z termoplastycznego elastomeru (TPE*), stalowoszara RAL 7011, Shoreʼa 
A 80 tarcza kółka z tworzywa sztucznego, kolor naturalny, kołpak z tworzywa sztucznego RAL
7001, łożysko specjalne, 

_ 34C...vZ, opona z poliuretanu, RAL 7040, tarcza kółka z tworzywa RAL 7035, 
tylko Ø 50 mm, Shore`a A 95

_ 34C...vE, opona z poliuretanu, stalowoszara RAL 7011,Shoreʼa A 95, tarcza kółka i 
ochrona nitkowa z tworzywa sztucznego RAL 7001, łożysko specjalne, tylko Ø 75 mm

33 Seria kółek 33

34 Seria kółek 34

36 Seria kółek 36

kołnierzowe

33C050aZ 50 18 22,5 6 40 
33C050bZ 50 18 22,5 6 40 
33C075bZ-08 75 23 28,0 8 50
33C075pZ-08 75 23 28,0 8 50 

ślizgowe
33G050b-06 50 18 21,5 6 40 
33G050b-08 50 18 21,5 8 40 
33G075b-08 75 23 27,5 8 50 
33G075b-10 75 23 27,5 10 50 
33G100b-08 100 23 29,5 8 65 
33G100b-12 100 23 28 12 65

kulkowe

34C050vZ 50 18 22,9 6 40 
34C075vE 75 24 28 8 50 
34C075r 75 24 28 8 50 

kulkowe

36K125b 125 33 36,5 8 100 

*Istnieje możliwość odbarwienia podczas 
kontaktu z nielakierowanymi podłogami. 
Chętnie służymy doradztwem w przypadku 
dodatkowych pytań!

Ø 50 Ø 75
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Mocowania R M10 (zobacz na rysunku 1)
do artykułów 340/341 (dostarczany zamontowany lub w częściach) 
Mocowania R M10 (zobacz na rysunku 2)
do artykułów 357 (dostarczany zamontowany lub w częściach)
Mocowania R M12 (zobacz na rysunku 2)
do artykułów 367 (dostarczany zamontowany lub w częściach)

Adaptery z poliamidu do mocowania »K0« 
(zobacz na rysunku 3)
do artykułów 340/341 (dostarczany w częściach)
Adaptery nasadowe do trzpieni (zobacz na rysunku 4)
do artykułów 357/367/600 (dostarczany w częściach) 

Art. nr Wewnętrzna Ø mm Art. nr Wewnętrzna mm
do rury okrągłej do rury kwadratowej 

R10 13,9–14,8 R22 16,6–18,7 
R11 14,9–15,8 R23 18,8–19,5 
R12 15,9–16,8 R24 19,6–21,5 
R13 16,9–17,8 R25 21,6–22,5 
R14 17,9–18,8 R26 22,6–24,5 
R15 18,9–19,8 R27 24,6–26,5 
R16 19,9–21,8 R28 26,6–28,5 
R17 21,9–22,8 R29 28,6–33,0 
R18 22,9–23,8 
R19 23,9–25,8 
R20 25,9–28,8 
R21 28,9–32,0 

R66 17,8–19,7 R72 21,0–21,9
R67 19,8–21,7 R73 22,0–24,0 
R68 21,8–24,7 R75 25,8–28,5 
R69 24,8–28,7 R76 28,6–29,5 
R70 28,8–32,7 R77 29,6–32,7 

R79 34,6–37,0

Art. nr Wewnętrzna Ø mm Art. nr . Wewnętrzna mm
do rury okrągłej    Øadaptery  Økołnierza  Długość w mm do rury kwadratowej  adaptery  kołnierza  Długość w mm

K14 14 18 36 K16x16 16x16 19x19 36
K16 16 18 36 K17x17 17x17 19x19 36 
K17 17 19 36 K18x18 18x18 20x20 36 
K18 18 20 36 K21x21 21x21 23,5x23,5    36 
K19 19 21 36 K22x22 22x22 24,5x24,5    36
K20 20 22 36 K23x23 23x23 25,5x25,5    36 
K22 22 24 36 K27x27 27x27 30x30 36 
K23 23 25 36 Do konstrukcji drewnianych

K14-H 14 29 36

Art. nr Wewnętrzna Ø mm Zewnętrzna Ø mm Długość w mm 

H 24–27,0 24 27 45 (do rury okrągłej) 
H 24–27,8 24 27,8 45 (do rury okrągłej) 
H 24–28,0 24 28 45 (do rury okrągłej) 
H 24–28,2 24 28,2 45 (do rury okrągłej) 
H 24–28,4 24 28,4 45 (do rury okrągłej) 
H 24–28,9  24 28,9 45 (do rury okrągłej)
H 24–33,65x33,65 24 33,6 45 (do rury kwadratowej) 
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Wśród rolek jak wśród ludzi – istnieją całkiem różne typy i cha-
raktery. Rozróżniamy dwa typy rolek:

Rolki obrotowe są obracane wokół osi pionowej. Dzięki temu
można manewrować maszynami i urządzeniami. Aby umożliwić
obracanie widelca, widelec obrotowy połączony jest za pomocą
łożyska obrotowego z montowanym na stałe do danego urządzenia
elementem mocującym. Obracanie widelca jest ułatwione, gdy
kółko zamocowane jest z zachowaniem pewnej poziomej
odległości pomiędzy osią łożyska obrotowego a osią kółka. To
tak zwane wysunięcie wspomaga ponadto stabilność podczas
jazdy w jednym kierunku.

Rolki obrotowe produkowane są z blokadą lub bez niej. W przy-
padku rolek z urządzeniem blokującym można zablokować np.
kółko, głowicę widelca i kierunek. Blokady mogą być uruchamia-
ne wyłącznie podczas postoju. Sprawdzonymi elementami
mocującymi w przypadku rolek obrotowych są płyty, stalowe
trzpienie wtykowe do rur i mocowanie za pomocą śruby poprzez
otwór mocujący.

Indywidualność 
ruchu.

Ten typ rolek nie jest obrotowy. Rolki stałe nadają urządzeniom i mas-
zynom wysoką stabilność utrzymania kierunku ruchu. W celu ich
zamocowania stosowane są przede wszystkim płyty mocujące.

B. Rolki stałe

l1

d

l2

pl

pb

Legenda do rysunków przedstawiających rolki
1 Płyta mocująca
2 Widelec obrotowy 
3 Kółko
4 Oś kółka
5 Stalowy trzpień wtykow 
6 Otwór mocujący 
7 Widelec stały

a Wysunięcie
d Średnica otworu na śrubę
dm Średnica otworu mocującego 
h Wysokość całkowita/wysokość montażowa
l1/l2 Odległość pomiędzy otworami na śruby
pl Długość płyty
pb Szerokość płyty
r Promień obrotu (wyładunek + 1/2kołaĮ)
zd Średnica trzpienia
zl Długość trzpienia

zd

zl

a
r

h

a
r

a
r

dm

44 4
33 3

1
5

6

2 2 2

4
3

7

A. Rolki obrotowe
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Dopiero kółka sprawiają, że rolki się toczą. Składają się one z
różnych materiałów i mają różne właściwości wykończenia.

Właściwości powłoki bieżnej i różne rodzaje felg lub tarcz kół
oraz rozmaite rodzaje łożyskowania kół nadają im różnorodne
cechy. Kółka mają dzięki temu różną nośność, opór toczny i
jakość bieżną.

Aby szło gładko.

Wybór typu kółka zależny jest od zastosowania lub wymogów
systemu rolek. Ważnym czynnikiem jest stopień obciążenia.
Twarde materiały kół mogą być, ogólnie rzecz biorąc, silniej
obciążane niż materiały miękkie. Mają jednak tę wadę, iż bez
amortyzacji przenoszą na urządzenie obciążenia wstrząsowe,
które występują np. na skutek nierówności podłoża. Dalszym
istotnym kryterium jest ukształtowanie podłoża. Jest ono decy-
dujące dla zastosowania danego materiału kółka/opony. Ponad-
to należy tutaj uwzględnić wpływ otoczenia.

Poniżej prezentujemy różne typy kół i opon:

Poliamid/polipropylen 
• duża nośność
• odporne na pękanie i nie wymagające konserwacji
• w dużej mierze odporne na sole, tłuszcze, kwasy i ługi

żeliwo 
• duża nośność
• odporne na ścieranie 
• niewrażliwe na opiłki metali i materiały o działaniu koro
zyjnym

Guma pełna/guma termoplastyczna
• cicha praca
• nie kaleczą podłoża 

Elastyczna guma pełna
• duża obciążalność 
• ekstremalnie odporne na ścieranie 
• wyjątkowy komfort jazdy i obsługi 

Poliuretan 
• duża obciążalność 
• mocne i odporne na ścieranie 
• elastyczna, cicha praca
• w dużej mierze odporne na oleje, tłuszcze, benzynę oraz 
mnóstwo chemikaliów

Powietrze
• dobra amortyzacja wstrząsów 
• niewielki opór toczny przy stosowaniu na podłożu o złej 
jakości

n

B

D d

Legenda do rysunku kółka
D średnica kółka 
B szerokość powierzchni bieżnej
d średnica otworu osiowego
n długość piasty
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Jakość, która 
porusza.
Budowa łożyska ma ogromne znaczenie dla właściwości
tocznych rolki a tym samym dla ruchomości urządzenia.

Łożyska kół muszą odpowiadać różnorodnym wymogom, jak np.
nośność, czas zastosowania, wpływ otoczenia, opór jezdny i
toczny, odporność na wpływ warunków atmosferycznych itd.

Rozróżniamy następujące łożyska kół:

1. Łożysko ślizgowe
Łożysko ślizgowe wykazuje dobre właściwości bieżne. Jako
materiał, z którego zbudowane jest łożysko, zastosowanie zna-
lazło w przypadku kółek tworzywo sztuczne. Łożyska ślizgowe
stosowane są szczególnie w przypadku urządzeń, które przesu-
wane są jedynie w niewielkim stopniu. W normalnych warunkach
łvożyska ślizgowe nie wymagają konserwacji, są niewrażliwe na
wstrząsy i odporne na korozję.

2. Łożyska wałeczkowe 
Łożysko wałeczkowe składa się z wałków ze stali lub stali szla-
chetnej, które ułożone są w koszyczku. Te wałki kręcą się
pomiędzy rurką ośki a piastą kółka. Poniewań podczas obrotu
wokół osi nie powstaje tarcie ślizgowe lecz toczne, to opór
toczny łożyska nawet przy dużym obciążeniu jest względnie nie-
wielki. Łożysko wałeczkowe znalazło zastosowanie przede
wszystkim w rolkach do transportu urządzeń jako wykonanie
standardowe. Łożyska wałeczkowe są wytrzymałe, mocne i w
dużej mierze nie wymagają konserwacji.  

3. Łożyska kołnierzowe
Łożyska kołnierzowe to zwarte, proste łożyska kulkowe. Chodzi
tutaj o tłoczoną obudowę z blachy, wewnątrz której pomiędzy
wewnętrznym a zewnętrznym pierścieniem łożyskowym obraca-
ją się kulki i która posiada przedłużoną oś.

4. Łożyska kulkowe precyzyjne 
Łożyska kulkowe zwykłe, zwane równień łożyskami kulkowymi
precyzyjnymi składają się z kulek, które obracają się pomiędzy
hartowanym pierścieniem wewnętrznym i zewnętrznym. Nawet
przy ekstremalnych obciążeniach i większych prędkościach
łożyska te wykazują bardzo dobre właściwości toczne. Spełnia-
ją one najwyższe wymogi nośności, odporności na wpływy otoc-
zenia oraz łatwości obracania się. Dzięki uszczelnieniu łożyska
można zagwarantować nawet w ekstremalnych warunkach sma-
rowanie na okres żywotności łożyska. Jednorzędowe łożysko
kulkowe zwykłe to standard dla rolek o wysokich wymogach
technicznych.
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Wszystko w 
bezpiecznej osłonie.
Opis obudowy: 
Właściwości obrotowe rolki zależne są nie tylko od wysunięcia i
średnicy kółka lecz równie od konstrukcji łożyska obrotowego.
Poniżej opisane są różne rodzaje łożysk obrotowych, które sprawdziły się
jako konstrukcje standardowe w najrozmaitszych zastosowaniach.

1. Łożysko obrotowe z trzpieniem ślizgowym
Ta konstrukcja stosowana jest w rolkach meblowych, rolkach do
aparatów i urządzeń medycznych dla niewielkich i średnich
obciążeń. Jest ona w dużym stopniu chroniona przed wodą,
pyłem i brudem.

2. Łożysko obrotowe z jednorzędową prowadnicą kulek
Prosty rodzaj łożyska stosowany w zakresie transportu aparatów
i urządzeń. Poprzez odpowiedni sposób wytłoczenia prowadnicy
kulek uzyskiwana jest dobra możliwość obracania w normalnych
warunkach zastosowania.. 

3. Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek 
Ta konstrukcja zaprojektowana została do transportu średnich i
ciężkich aparatów i urządzeń. Bardzo zwarta forma konstrukcji
bardzo dobrze stawia czoła silnym obciążeniom statycznym i
dynamicznym. Dalszymi właściwościami są wspaniała możliwość
obracania, prowadnica bez luzów oraz lepsza ochrona niż w
łożysku jednorzędowym. Pierścień uszczelniający stanowi dodat-
kową ochronę przed brudem i bryzgami wody.

4. Łożysko obrotowe z łożyskowaniem kulkowym precy
zyjnym

Łożysko obrotowe składa się z łożyska kulkowego precyzyjnego.
Ten rodzaj łożyska charakteryzują brak luzów, praca bez tarć, i w
dużej mierze odpornooć na ocieranie w zakresie średnich i silnych
obciążeń. Ponadto jest ono chronione w dużej mierze przed pyłem,
wodą i brudem.

5. Łożysko obrotowe z zamkniętą głowicą specjalną
Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek nadaje się do
zastosowania w wyższym zakresie transportu urządzeń i w dol-
nym zakresie silnych obciążeń. Zamknięta głowica specjalna na
stałe wypełniona smarem chroniona jest przed pyłem i bryzgami
wody. Wykonanie to jest ekstremalnie odporne na wstrząsy dzięki
połączeniu z widelcem za pomocą śrub.

6. Łożysko obrotowe z łożyskowaniem kulkowym 
wzdłużnym i łożyskiem wałeczkowo-stożkowym 

Ten rodzaj łożyska obrotowego składa się z łożyska kulkowego
wzdłużnego i łożyska wałeczkowo-stożkowego. Oba łożyska są
uszczelnione a smar może być uzupełniany.
Szczególnymi cechami są niesamowita pewność funkcjonowa-
nia, lekkobieżność oraz niewrażliwość na brud. Ten rodzaj łożys-
ka nadaje się szczególnie do bardzo wysokich obciążeń.

Obudowy rolek wytwarzane są z blachy stalowej jako konstrukcja
spawana lub z tworzywa sztucznego. Jakość stosowanych mate-
riałów spełnia najwyższe wymogi.
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Aby pewnie stać.

Hamulce i blokady rolek mają za zadanie utrzymać pewnie
urządzenie lub maszynę w nieruchomej pozycji. Dlatego są one
ważnym elementem z punktu widzenia bezpieczeżstwa.

Do wyboru jest sześć typów hamulców/blokad:

1. Hamulec kółka typu b
Hamulec ten blokuje obrót kółka. 

2. Całkowita blokada typu h, umieszczona za kółkiem
Blokada do rolek aparatów, i rolek transportowych oraz do rolek
techniki medycznej. Blokuje jednocześnie kółko i głowicę widel-
ca, montowana za kółkiem.

3. Całkowita blokada typu i, umieszczona przed kółkiem
Blokada do rolek transportowych i rolek o dużym obciążeniu
oraz do pojemników na odpady. Blokuje jednocześnie kółko i
widelec, zamontowana przed kółkiem.

4. Hamulec centralny typu q 
Hamulec do rolek techniki medycznej. Hamulec wbudowany w
jedną rolkę, blokuje jednocześnie kółko i głowicę widelca. 

5. Blokada kierunku jazdy typu r 
Hamulec do rolek aparatów oraz rolek techniki medycznej z
wbudowanym blokowaniem kierunku, blokuje rolkę w pozycji
biegu w przód.

6. Blokada kierunku jazdy typu ASL, przykręcana 
Dodatkowo przykręcana blokada kierunku jazdy, ustala rolkę w
pozycji jazdy w przód, przeznaczona do rolek transportowych, o
dużvym obciążeniu oraz rolek do pojemników na odpady.
(patrz strona 100)
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Perfekcyjne 
połączenie.
Pomiędzy rolką a urządzeniem transportowym trzeba dokonać
sztywnego połączenia. Rodzaj oraz odpowiednie zwymiarowa-
nie elementów połączeniowych zależą od konstrukcji i rodzaju

Stosowane są następujące rodzaje połączeń:

L otwór mocujący 
Otwór na wylot na osi obrotowej rolki do połączenia z urządze-
niem, które będzie przesuwane.

G trzpień gwintowany 
Do przykręcania do konstrukcji metalowych lub drewnianych

R mocowanie za pomocą ekspandera do rur 
(patrz rozdział »Akcesoria«, strona 130) 

P Płyta 
Do przykręcania do konstrukcji metalowych lub drewnianych 

K0 Trzpień do ekspanderów z poliamidu 
Do rur okrągłych lub kwadratowych oraz konstrukcji
(patrz rozdział »Akcesoria«, strona 130)

Z Stalowy trzpień
Do stabilnego mocowania w rurach 

CS czop płaski
na zamówienie

Adaptery
Do trzpieni i trzpieni KO (patrz rozdział »Akcesoria«, 
strona 130)

zastosowania urządzenia transportowego. Siły działające na
mocowanie rolki mogą być przy tym diametralnie różne. z
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Ocena oporu przy ruszaniu
i oporu tocznego.
Właściwości podłoża, całkowita masa urządzenia, rodzaj ogu-
mienia i konstrukcja łożysk oddziałują na opór przy ruszaniu i
opór toczny i mają poprzez to wpływ na zwrotność urządzenia.

Warunki podłoża.
W odniesieniu do warunków podłoża obowiązuje reguła: twarde
podłoże – miękkie kółka i na odwrót. Przetaczanie urządzeń w
mieszkaniach, biurach i zakładach wymaga różnych profili pro-
duktów. I tak np. w mieszkaniach i biurach nie powinny być zos-
tawiane odciski na dywanach. Obok ochrony podłoża
uwzględnić należy odporność na chemikalia, oleje, temperaturę,
oraz starzenie się i łożyskowanie.

Nacisk na powierzchnię.
Wykładziny podłogowe szczególnie w pobliżu drzwi są podda-
wane przez rolki silnemu obciążeniu. Maksymalny nacisk na
powierzchnię jest dlatego ważnym czynnikiem w połączeniu
rolka/wykładzina podłogowa (jednostka: N/mm2). Powinien on
być zawsze mniejszy niż dopuszczalny nacisk na powierzchnię
wykładziny podłogowej, aby ją chronić. Im większe obciążenie
rolek, tym większe i szersze są kółka. Miękkie materiały i duże
szerokości kół redukują maks. nacisk na powierzchnię, utrudnia-
ją jednak manewrowanie systemem transportowym.

Barwienie stykowe.
Nie zawsze dobrą rzeczą jest zostawianie śladów. Przede
wszystkim wtedy, gdy czarne kółko gumowe po dłuższym posto-
ju zabarwi na ciemny kolor jasną wykładzinę podłogową. Nazy-
wa się to barwieniem stykowym. Aby uniknąć tego efektu
ubocznego, stosowane są przewodzące prąd elektryczny kółka
gumowe wysokiej jakości nie powodujące barwienia stykowego.

Żrące środki czyszczące lub podłogi nielakierowane mogą
wpłynąć negatywnie na odbarwienie podczas kontaktu. Chętnie
służymy doradztwem w przypadku dodatkowych pytań!

Kredowanie.
Kredowaniem nazywamy barwienie podłoża przez cząsteczki
opony. Jest to czysto fizyczny proces, który wstępuje w ogumie-
niu elastycznym i jest prawie nieunikniony. Kredowanie może
zostać usunięte za pomocą dostępnych w handlu środków
czyszczących np. do PCW, wykładzin gumowych czy kamiennych.

Opór przy ruszaniu i opór toczny/opór obrotowy.
Kółka nie toczą się same. Muszą być poruszane. Trzeba poko-
nać opór przy ruszaniu, aby wprawić w ruch stojące nieruchomo
urządzenie. Siła, której trzeba użyć aby utrzymać urządzenie w
ruchu lub nim kierować nazywana jest oporem tocznym lub teń
oporem obrotowym. Opór ten zależny jest od różnych czynni-
ków, jak np. obciążenie,średnica kółka, materiał kółka i opony,
rodzaj łożyska, wysunięcie rolki i właściwości podłoża. Dalszymi
kryteriami, które mają wpływ na opór obrotowy, są np. różne rod-
zaje łożysk, średnica prowadnic kulek i samych kulek.
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Lekko do celu.

Nośność zalicza się obok warunków podłoża do najważniejs-
zych kryteriów wyboru kółek i rolek. Aby móc określić wymaga-
ną nośność, znane muszą być następujące zmienne:

1. Masa własna urządzenia transportowego
2. Maksymalna ładowność
3. Liczba stosowanych kółek i rolek

Dokładne obliczenie wymaganej nośności:

N= E+Ł n-1 
N wymagana nośność kółka lub rolki 
M masa własna urządzenia transportowego 
Ł maksymalna ładowność
n liczba zastosowanych kółek lub rolek
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Rola chemii.

Zewnętrzne oddziaływania mogą dać się we znaki systemowi
transportowemu, a zwłaszcza kółkom. W zasadzie rozróżniamy
dwa rodzaje obciążeń:

1. Zgodny z przeznaczeniem kontakt z substancjami 
chemicznymi

2. Wpływy otoczenia, które panują w miejscu zastosowania
w formie ciekłej lub gazowej

Oba te rodzaje obciążenia mogą oddziaływać na rolki i ich poszc-
zególne elementy w postaci korozji, zmian powierzchniowych,
utraty wytrzymałości, utraty elastyczności lub pozostawiania śla-
dów smaru. W rolkach, które maja być zastosowane w problema-
tycznym otoczeniu, powinny być sprawdzone takie elementy jak
np. obudowa, korpus kółka i opona.
Czas trwania kontaktu, stężenie korozyjnych substancji, ale
równień wilgotność powietrza i temperatura są czynnikami, które
mają wpływ na odporność chemiczną.
Dane w poniższych tabelach mają służyć Ci za pomoc. Wszyst-
kie wymienione wartości nie odnoszą się do mieszanin chemika-
liów.

Legenda do tabeli

++   odporne
+     odporne w pewnych warunkach
=     nieodporne, brak danych

Ta tabela nie jest prawnie
wiążąca.
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A
Aceton ++ ++ =
Acetylen ++ ++ ++
Aldehyd octowy 40% + + =
Alkohol alkilowy ++ + =
Alkohol etylowy ++ + ++
Alkohol metylowy + + ++
Alkohol propylowy +
Alkohol wentylowy ++ ++ +
Amina etylowa =
Aminy, alifatyczne ++
Amoniak, ciekły 20% ++ ++ =
Anilina = + =
Antrachinon, 85% C ++
Atrament, tusz ++ ++ ++
Azotan ołowiowy ++ ++
Azotan sodu + ++
Azotan sodu, wodny 10% ++ ++ ++
Azotan srebra + ++

B 
Benzol bromowy = =
Benzol fenylowy = =
Benzole alkilowe ++
Benzyna, eter naftowy = ++ ++
Bitum = ++ ++
Boraks ++ ++
Brom = = =
Butan = ++ ++

C 
Chlor, woda chlorowana = = =
Chlorek winylu, 80 °C ++
Chlorek cynku, wodny 10% ++ + =
Chlorek izopropylowy = =
Chlorek metylowy = = =
Chlorek miedzi ++ ++
Chlorek niklu, wodny 10% ++ + ++
Chlorek potasu 10% + ++ ++
Chlorek rtęci = ++
Chlorek sodu, wodny 10% + = ++
Chlorek żelaza, kwaony 10% + = +
Chlorodwufenyl = =
Ciecze hydrauliczne = ++ =
Cyjanek potasu +
Cyjanek sodu, wodny 10% ++ =
Cykloheksanol + ++ +
Czterochlorek węgla = ++ =

D 
Difyl, 80 °C ++ =
Dwuchlorobenzen = ++ =
Dwuchlorobutylen = =
Dwuetyloglikol ++ ++ ++
Dwumetyloanilina =
Dwumetyloeter + ++ ++
Dwumetyloformamid + ++ =
Dwuwęglan amonowy ++

E
Eter ++ ++
Eter fenyloetylowy = ++
Eter izopropylowy ++ ++
Etylen ++
Etylen trójchlorowy = + =

F
Formaldehyd 30% ++ ++ +
Formamid, czysty ++ ++ +
Fosforan sodu, wodny 10% ++ ++ ++
Fluor = = =
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Fluorek uranu =
Furoaldehyd ++ =

G 
Gazy szlachetne ++
Gliceryna ++ ++ ++
Glikol ++ + +
Glukoza ++ ++

H 
Heksan = ++ ++

J 
Jodyna ++ = =

K
Karbolineum = ++ =
Kąpiel piorąca, 80 °C ++ ++
Kazeina ++
Keton metyloetylowy = ++ =
Klej ++
Krezole = ++
Krzemian sodowy, wodny 10% ++ ++ +
Ksylen = ++ =
Kwas akrylowy > 30 °C = =
Kwas borny, wodny 0% ++ + ++
Kwas chromowy, wodny 10% = + +
Kwas cytrynowy, wodny 0% ++ ++
Kwas fosforowy, wodny 10% + =
Kwas garbnikowy 10% ++
Kwas jabłkowy ++ +
Kwasy mlekowe = = =
Kwas moczowy, wodny 10% ++ ++
Kwas mrówkowy 0% + = =
Kwas octowy 30% = ++ =
Kwas octowy lodowaty + =
Kwas oleinowy = ++ ++
Kwas palmitynowy = ++ =
Kwas siarkowy + + =
Kwas solny, wodny 30% + = =
Kwas stearynowy = ++ =
Kwas szczawiowy, wodny 10% +
Kwasy tłuszczowe ++ ++
Kwas węglowy ++
Kwas win, wodny 10% ++ ++ +

Ł
Ług sodowy 50% ++ + =

M
Masło = ++ ++
Mieszaniny kwasów aminowych ++
Mleko ++ ++ ++
Musztarda ++

N
Naftalina = ++ = 

O
Octan aluminium ++
Octan etylowy + ++ =
Octan ołowiowy, wodny 0% + ++ ++
Octan pentylowy ++ ++ =
Odwapniacz, wodny 10% ++
Olej bawełniany ++
Olej rycynowy ++
Olej terpentynowy = ++ +
Olej z igieł świerkowych = ++
Olej z orzecha kokosowego = ++ ++
Oleje cytrusowe ++
Oleje mineralne = ++ ++

Oleje roślinne = ++ ++
Ozon = + ++

P
Parafina = ++ ++
Pirolidon metylowy =
Piwo ++ ++ ++
Propan = ++ ++

R
Ropa naftowa = ++ ++
Roztwór sody, wodny 10% ++ ++
Rtęć ++ ++ ++

S
Ścieki ++ +
Siarczan amonowy + ++
Siarczan miedzi + + ++
Siarczan niklu, wodny 10% + + ++
Siarczan potasu ++ ++
Siarczan sodowy, wodny 10% ++ ++ ++
Siarczek sodowy, wodny 10% + ++ +
Siarczan żelaza ++
Soda kaustyczna =
Sól do posypywania jezdni (roztwór) ++ 
Sole amonowe ++
Sole barowe ++ + ++
Sole kobaltowe, wodne 20% +
Sole magnezowe, wodny 10% ++ ++
Sole manganu 10% +
Sole miedzi, wodne 10% = ++
Sole niklu, wodne 10% + ++
Sole potasowe +
Spaliny =

T 
Tiocyjanian amonowy ++
Tiocyjanian cynku 30% =
Tiosiarczan sodowy, wodny 10% ++ ++ +
Tlenek węgla, gorący ++ =
Toluen = ++ =

U
Uryna ++ ++

W
Wazelina ++ 
Węglan amonowy ++ =
Węglan sodowy, wodny 10% ++ =
Woda, 80 °C + ++ =
Woda (woda morska) ++ ++ +
Woda królewska = = =
Woda, zimna ++ ++ ++
Wodorotlenek amonowy =
Wodorotlenek potasowy ++ =
Wodorotlenek potasowy =
Wodorotlenek sodu, wodny 10% =
Wosk, 80 °C ++

Z
Zaprawa, cement, wapno ++ ++
żelatyna ++

MaterialMaterial Material
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Jakość zaprojektowana 
do życia na zewnątrz.
Rolki powinny sprawdzać się nie tylko w zamkniętych pomieszc-
zeniach – ich jakość powinna stawić czoła równień warunkom
zewnętrznym. Rolki, które przez cały czas stosowane są na
zewnątrz, narażone są na warunki zewnętrzne takie jak np. aktu-
alny stan pogody i temperatura. Połączenie temperatury i wilgot-
ności może mieć działanie szczególnie problematyczne. 

RHOMBUS zapobiega temu – dzięki uszlachetnianiu
powierzchni elementów blachy stalowej. Części te są np. pasy-
wowane cynkowo, chromowane, i malowane proszkowo. W
przypadku zastosowania w szczególnie niekorzystnych warun-
kach zalecamy rolki nierdzewne np. takie ze stali szlachetnej.

Odporność temperaturowa powinna być oceniana indywidualnie.
Jest ona zależna od najróżniejszych czynników. Najpierw
rozróżniamy odporność na niskie i na wysokie temperatury.
Optymalny wybór rolek zależny jest ponadto od czynników takich
wpływów jak czas oddziaływania temperatury, obciążenie, różne
warunki otoczenia oraz właściwości podłoża.

Dodatkowo obok warunków otoczenia wzrastające znaczenie
zyskuje również sposób czyszczenia rolek. W przypadku
czyszczenia np. w autoklawach i za pomocą urządzeń do
czyszczenia pod wysokim ciśnieniem zalecamy rolki z ochroną
przeciwkorozyjną ze stali nierdzewnej, z chromowanej blachy
stalowej i z tworzyw sztucznych wysokiej jakości.

rodzaj opon odporność termiczna w °C  odporność chemiczna 

opona przewodząca a guma pełna -40/+80  -10/+60 + (+) (+) + - -
opona z gumy pełnej niebieskosza b guma pełna -40/+80  -10/+60 + (+) (+) + - -
opona z gumy pełnej czarnej  c guma pełna -40/+80 -10/+60 + (+) (+) + - -
opona z gumy pełnej elastycznej e guma pełna (zbrojona 

drutem stalowym) -40/+80 -10/+60 + (+) (+) + - -
odporna na wysoką h  specjalna   
temperaturę mieszanka gum -40/+250 -40/+180 + + + + - -
profil rowkowany l guma -40/+80 -10/+60 + (+) (+) + - - 
poliamid p + x poliamid -30/+120 -30/+80 + + + + + + 
polipropylen  z polipropylen -30/+120 -30/+80 + + + + (+) + 
opona termoplastyczna TPE   r TPE -40/+60 -30/+50 + (+) (+) + - (+) 
żeliwo s          żeliwo szare -40/+350 -40/+350 + + + (+) + + 
poliuretan v + y poliuretan -40/+120 -20/+80 + (+) + + + + 
opona 2-składnikowa r + w 2 składniki -40/+80 -10/+60 + (+) (+) + - - 
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Aby kierunek był
właściwy.
Zwrotność urządzeń i maszyn zależny jest od pozycji poszcze-
gólnych rolek. Różne możliwości rozmieszczenia rolek pokazu-
ją, w jakim kierunku mogą się one poruszać: 

Cztery rolki obrotowe o takiej samej wysokości konstrukcyjnej. 
Optymalne rozmieszczenie, aby urządzenie dało się poruszać
we wszystkich kierunkach w ciasnych korytarzach. Podczas
jazdy na wprost trudno jest jednak sterować urządzeniem.
Poprzez zamontowanie blokady kierunku jazdy na co najmniej
jednej rolce można zoptymalizować to zachowanie.

Po dwie rolki obrotowe i dwie rolki stałe o takiej samej
wysokości konstrukcyjnej.
Chyba najczęściej stosowane rozmieszczenie rolek, które nada-
je się do jazdy w najróżniejszych kierunkach. Zarówno do jazdy
na wprost jak i do jazdy po krzywej. Zamiast rolek stałych można
zastosować alternatywnie również zastaw kółkowy, tzn. dwa
kółka na jednej osi. To rozwiązanie okazuje się jednak problema-
tyczne w ciasnych korytarzach.

Legenda do tabeli

+    odporne
(+)   odporne w pewnych warunkach
-     nieodporne

Ta tabela nie jest 
prawnie wiążąca.
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Szanowny Użytkowniku rolek,

zgodnie ze zdefiniowaną w »Ustawie o odpowiedzialności za
produkty« odpowiedzialnością producenta za jego produkty
należy przestrzegać poniższych informacji dotyczących kółek i
rolek. Nieprzestrzeganie ich zwalnia producenta od odpowiedzi-
alności.

1.0 Informacje o produkcie i użytkowaniu zgodnym z przez-
naczeniem
Rolki kółka są w myśl definicji elementami, które są, ogólnie
mówiąc, wymienne i są montowane do przewidzianych do tego
celu urządzeń, mebli, systemów transportowych i spokrewnio-
nych z nimi produktów w celu uczynienia ich ruchomymi. Ta
informacja o produkcie odnosi się do kółek i rolek, szczególnie
rolek obracających się pasywnie (rolek obrotowych) do urządzeń
poruszanych inaczej niż maszynowo, zwanych dalej obiektami,
które nie są poruszane szybciej niż w tempie marszowym i nie
są poruszane w trybie ciągłym. Kółka i rolki w myśl tej informac-
ji o produkcie, można podzielić na następujące zakresy zastoso-
wania:

Zakres mieszkaniowy
np. fotele, meble mieszkaniowe
Zakres usługowy (ogólny zakres usługowy)
np. wózki na zakupy,maszyny biurowe, 
Zakres służby zdrowia
np. łóżka dla chorych
Zakres przemysłowy o średniej i dużej nośności 
np. urządzenia transportowe

Do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem należy przede
wszystkim właściwy montaż:
> Produkt musi być połączony na stałe z obiektem we 

wszystkich przewidzianych do tego miejscach.
> Obiekt musi posiadać we wszystkich tych miejscach wys

tarczającą wytrzymałość. 

Odpowiedzialność za produkty/
Ogólne warunki handlowe

> Montaż produktu nie może wpływać na funkcjonowanie 
produktu ani powodować jego zmiany. 

> Rolki obrotowe muszą być montowane w taki sposób ,aby 
ich osie obrotowe były pionowe. 

> Rolki stałe muszą być montowane w taki sposób, aby osie
ich kółek przebiegały w jednej linii. 

> W tym samym obiekcie można montować wyłącznie rolki 
obrotowe tego samego typu. Jeśli montowane będą  
również rolki stałe, to można montować wyłącznie rolki 
zalecane do tego celu przez producenta.

Do wilgotnych pomieszczeń, w przypadku bezpośredniego
wpływu pogody, w pobliżu morza lub w przypadku zastosowania
w agresywnym, powodującym korozję środowisku należy stoso-
wać produkty w wykonaniu specjalnym.
W przypadku zastosowania w zakresie temperaturowym poniżej
5O °C i powyżej 30 °C należy stosować produkty w wykonaniu
specjalnym. W (adnym razie nie wolno w takich warunkach użyt-
kować produktów standardowych z obciążeniem nominalnym.
Kółko, obudowa, hamulec i akcesoria osi tworzą jednostkę funk-
cyjną. Odpowiedzialność za produkt dotyczy wyłącznie naszych
oryginalnych produktów. Przy wyborze rolki znane muszą być
wszystkie możliwe obciążenia. W przeciwnym razie należy je
oszacować z odpowiednim nadmiarem dla bezpieczeżstwa.

2.0 Niewłaściwe użytkowanie 
Niewłaściwe użytkowanie – tzn. użytkowanie kółek i rolek niez-
godne z przeznaczeniem produktu zachodzi np.wtedy, gdy: 
> kółka i rolki zastosowane zostaną do większego obciążenia

niż maksymalna nośność podana w katalogu, 
> nastąpi zastosowanie na nieodpowiednim, nierównym

podłożu,
> temperatury otoczenia są zbyt wysokie lub zbyt niskie,
> gwałtownie poruszane jest urządzenie z zahamowanymi rol-

kami, 

Symbole przeciążenia

przez obciążenie przez wstrząsy i
upadek

przez nierówne podłoże poprzez przesuwanie
z włączonym hamulcem

przez działanie
sił bocznych

przez media 
chemiczne

przez oddziaływania 
termiczne

przez nadmierną 
prędkość
maks. 4 km/h
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> istnieje możliwość wpływu szczególnie agresywnych
mediów, 

> działają niewspółmierne obciążenia wstrząsowe lub
obciążenia przy upadku

> do opon dostać się mogą obce ciała, 
> kółka i rolki stosowane są przy bardzo dużych prędkościach, 
> przeprowadzone zostały zmiany, które nie zostały uzgodnio-

ne z producentem. 

3.0 Wydajność produktów 
O ile wydajność produktów nie została ustalona konkretnie w
naszych katalogach, prospektach, opisach wydajności itd., to
wymogi dotyczące naszych rolek lub ich części powinny zostać
uzgodnione z nami. Kierować należy się tutaj odpowiednimi nor-
mami DIN, ISO i CEN oraz wytyczną towarową RAL-RG 607/10. 

4.0 Konserwacja produktów
Kółka i rolki w zależności od potrzeb muszą być regularnie kon-
serwowane 
> poprzez uzupełnianie smaru w łożyskach 
> regulowanie rozłącznych połączeń.
Można stosować tylko takie środki czyszczące, które nie powodu-
ją korozji i nie szkodzą elementom rolek. Rolki lub ich elementy
powinny być wymienione, jeśli wstępują nieprawidłowości w
działaniu.

5.0 Obowiązek informacji i instrukcji 
W celu spełnienia obowiązku informacji i instrukcji oraz wykona-
nia prac konserwacyjnych zgodnie z Ustawą o odpowiedzialnoś-
ci za produkty do dyspozycji są:
> dla przedstawicieli handlowych i przedsiębiorstw dalszego 

przetwarzania: katalogi z informacjami o produktach i 
informacjami dla użytkowników

> dla użytkowników informacje o produktach i informacje dla 
użytkowników.

W celu zapewnienia działania kółek i rolek 
> przedstawiciele handlowi zobowiązani są do przestrzegania

tych informacji o produktach (punkt 1.0–5.0) oraz informacji
dla użytkowników i w razie potrzeby powinni żądać ich od
producenta i przekazywać przedsiębiorstwom dalszego
przetwarzania

> przedsiębiorstwa dalszego przetwarzania zobowiązane są
do przestrzegania tych informacji o produktach (punkt 1.0–
5.0) oraz informacji dla użytkowników na następnej stronie i
w razie potrzeby powinny żądać ich od producenta lub
przedstawicieli handlowych i przekazywać dalej użytkowni-
kom. 

Ogólne warunki handlowe
Warunki i zasady handlowe RHOMBUS Rollen Holding-GmbH
(Niemcy), RHOMBUS S.A.S (Francja) oraz RHOMBUS Castors
Sdn. Bhd (Malezja) mają charakter ogólny. Szczegóły  wysyłamy
na żądanie.  

Treść tego katalogu opracowana została z największą starannością. Ewentu-
alne błędy i różnice kolorów nie mogą zostać wykluczone. Wymiary i wagi
podlegają normalnym w tej branży odchyleniom, zależnym od technologii
produkcji. Dane dotyczące nośności odnoszą się zawsze do określonych
warunków zastosowania, typowych dla.

Symbole zagrożeń Symbol zakazu



152 Spis haseł

Wszystko na pierwszy rzut oka.

A
Aparatura medyczna 80

B
Budowa dróg 118
Budowa maszyn 116, 117, 118, 119

C
Chłodziarki 53, 54
Ciężki sprzęt transportowy 97

D
Drabiny 14
Duże kuchnie 40, 58, 67
Dźwigniki mechaniczne 116, 117, 119

G 
Gastronomia 67

K 
Komputery 40, 58, 67
Kosze do układania 29
Kserokopiark 53, 54

L
Lekkie meble drewniane 28, 55
Lodówki 53, 54
Łóżka dla chorych 72, 73, 75, 76, 78, 80
Łóżka do intensywnej terapii 72, 73, 75, 76, 80
Łóżka operacyjne 72, 73, 75, 76, 78, 80
Łóżka pielęgnacyjne 72, 73, 75, 76, 78, 80
Łożka szpitalne 40, 58, 67

M
Małe meble 16, 18, 20, 22, 24
Meble małogabarytowe 28, 29
Meble na sprzęt audio 28
Meble RTV 16, 18, 20, 22, 24
Meble tapicerowane 28

N
Naczynia hydroponikce 28
Naczynia stosowane w hydroponikce 22, 24
Niewielkie meble 15

O
Odkurzacze działające na mokro i sucho 56

P
Podesty obrotowe 14
Pojemniki 116, 117, 119
Pojemniki do utylizacji 93
Pojemniki na odpady 29, 40, 56, 58
Pralnie 67
Przemysł farmaceutyczny 104, 105, 106, 110
Przemysł spożywczy 104, 105, 106, 110

R
Regały ruchome 28
Restauracje 40, 58

S
Statywy 40, 56, 58
Stojaki infuzyjne 29
Stojaki na gazety 29, 40, 58
Stojaki na mapy 29, 58
Stojaki na prospekty 29, 40, 56
Stojaki na wyświetlacze 16, 18, 20, 22, 24
Stojaki pod mapy 28
Stojaki pod wyświetlacze 28, 29, 40, 58
Stojaki sklepowe 29, 40, 56, 58
Stoliki 16, 18, 20, 22, 24
Stoliki na potrawy 67
Stoliki nocne 29
Stoły 14
Stoły do komputerów 29, 53, 54
Stoły operacyjne 80
Stoły podnoszone 116, 117, 118, 119
Stoły ze szkła 14
Systemy usuwania odpadów 104, 105, 106, 110
Szafki nocne 16, 18, 20, 22, 24
Szuflady 15
Szlifierki taśmowe 14

T
Tapczany do spania 15
Transportery podnoszone 116, 117, 119

U 
Urządzenia do czyszczenia podłóg 40, 56, 58
Urządzenia medyczne 40, 58
Urządzenia sklepowe 28, 40, 53, 54, 58, 67
Urządzenia sportowe 29, 40, 58
Urządzenia techniki medycznej 67
Urządzenia wielkokuchenne 104, 105, 106, 110
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W
Wieszaki na ubrania 29
Wózki cateringowe 55
Wózki dostawcze 87, 93
Wózki do czyszczenia 40, 58, 67
Wózki do dostawiania 40, 58, 67
Wózki do pralni 40, 58
Wózki do przewozu posiłków 104, 105, 106, 110
Wózki do serwowania potraw 16, 18, 20, 22, 24
Wózki do transportu mebli 87, 93
Wózki do transportu potraw 40, 58
Wózki do zbierania pościeli 104, 105, 106, 110
Wózki kelnerskie 104, 105, 106, 110
Wózki kontenerowe 97, 118
Wózki magazynowe 87, 93
Wózki montażowe 87, 93
Wózki na akta 29, 40, 58, 67
Wózki na kartoteki 40, 58, 67
Wózki na narzędzia 87, 93
Wózki na rolkach 104, 105, 106, 110
Wózki na sprzęt do sprzątania 29
Wózki na zakupy 56
Wózki na zakupy (schody ruchome) 57
Wózki podnośnikowe 116, 117, 119
Wózki podnoszone do transportu palet 116, 117, 119
Wózki platformowe 104, 105, 106, 110
Wózki pralnicze 104, 105, 106, 110
Wózki skrzyniowe 87, 93
Wózki transportowe 86, 87, 93
Wózki wizytowe 40, 58, 67

Z
Zamrażarki 53, 54
Zimowa służba drogowa 118



Z pewnością 
większa jasność.
Przejrzystość jest dziś podstawą zaufania. W myśl tego wymyś-
liliśmy również nasz system zamówień. Bazuje on na jasnej i
prostej systematyzacji zazwyczaj kompletnej konstrukcji rolki.
Wszystkie specyfikacje produktu odzwierciedlają się w kluczu
produktów RHOMBUS. W ten sposób możesz szybko i łatwo
wybrać rolkę dla Twoich indywidualnych potrzeb.
W zasadzie rozróżniamy trzy kategorie, według których pod-
punktów stworzona została struktura numerów artykułów
RHOMBUS:
ANa kożcu numeru zamówieniowego znajduje się wskazówka

357a   29K 125r     ZPF

dotycząca mocowania. W przypadku pól na kolorowym tle
można samemu wybierać wielkości mocowań z naszego wybo-
ru lub w przypadku trzpieni i ekspanderów samemu podać żąda-
ną wielkość.

a kółka przewodzące prąd elektryczny (< 104 Ohm), twardość 
Shore'a A 80

b szaroniebieska opona z pełnej gumy, twardość Shore'a A
80, w serii kółek 14 twardooć Shore'a A 64

c czarna opona z pełnej gumy, twardość Shore'a A 80
d elastyczna opona z pełnej gumy, niebieska, twardość 

Shore'a A 70
e elastyczna opona z pełnej gumy, czarna, w serii kółek 14 

twardość Shore'a A 67; w serii kółek 17 twardość Shore'a A 70
h odporne na wysokie temperatury
l profil liniowy (opona pneumatyczna)
n polipropylen biały
p poliamid, kolor biały
r w serii kółek 29/34 opona termoplastyczna (TPE), szara,

twardość Shore'a A 80
s żeliwo
v poliuretan twardość Shore'a A 95
w opona 2-składnikowa niebieskoszara, powierzchnia toczna o 

twardości bieżnej wg Shore'a A 60, rdzeń A 85 na większe 
udźwigi

x poliamid czarny
y opona termoplastyczna z poliuretanu (TPU), szorstkowana,

przewodząca prąd elektryczny (< 104 Ohm), twardość 
Shore'a A 95

z polipropylen czarny

1. Obudowa 2. Kółko 3. Powierzchnia i mocowanie 

357 seria obudowy 29 seria kółka Z uszlachetnienie powierzchni
a rodzaj blokady/ K łożysko kółka P mocowanie 

hamulca 125 średnica kółka (mm) F wymiary mocowania (mm)
r ogumienie/opona 

a bez blokady
b blokada blokujący bieg kola
h całkowitą blokada

umieszczona za kółkiem
i całkowitą blokada

umieszczona przed kólkiem
k całkowitą blokada

umieszczona za kólkiem
q hamulec centralny
r blokada kierunku ruchu

łożysko koła
G łożysko ślizgowe
C łożyska kołnierzowe
K łożyska kulkowe precyzyjne
R łożyska wałeczkowe

uszlachetnianie powierzchni
C chromowany
E stal szlachetna
G chromowany na żółto
K tworzywo sztuczne
Z ocynk pasywowany

mocowania
G pręt gwintowany
L otwór boczny
P płyta
R tuleja rozpręźna wzmacniają

ca dla rury
Z czop walcowy
KO przetyczka tulei wtożonej do 

rury

1

1

2

2

4

5

3

3

4

5
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Płyta Otwór mocujący  Trzpień gwintowa Exspander Trzpień Trzpień do adapterów
SE = odległość pomiędzy otworam śrub

Płyta PB 
54x54 mm
SE 40x40 mm
Płyta PC 
60x60 mm 
SE 47x47/37x37 mm
Płyta PD 
77x67 mm 
SE 61x51/50x42 mm
Płyta PF 
95x70 mm 
SE 75x45/72x52 mm
Płyta PG 
104x84 mm 
SE 72x52/80x60 mm
Płyta PH 
104x80 mm 
SE 72x52/80x60 mm
Płyta PI  
115x85 mm 
SE 80x55/60 mm
Płyta PK  
138x109 mm 
SE 105x75/80 mm
Płyta PS  
Wymiary specjalne

Otwór mocujący LC
10,2/11 mm
Otwór mocujący LD 
12,2/13 mm

Trzpień gwintowan GC 
M 10x25 mm
Trzpień gwintowan GD 
M 12x25 mm
Trzpień gwintowan GI  
M 12x15 mm
Trzpień gwintowan GU 
1/2 – UNC13 x1 Exspander R

Dalsze dane patrz
rozdział »Akcesoria«,
strona 130!

Adaptery nasadowe
patrz rozdział
»Akcesoria«, 
strona 130!

Adaptery patrz
rozdział »Akcesoria«,
strona 130!

Trzpień CS
(czop płaski)
Trzpień 522 
Į 24x45 mm (M8/19)
Trzpień 622
Į 28x45 mm (M8/19)

Trzpień do adapterów
wciskanyc K0
Į 11 mm
Długość 33,4 mm 

Rolka obrotowa

hamulcem typu b

z całkowitą blokadą
za kółkiem typu h 

z całkowitą blokadą umieszc
zoną przed kółkiem typu i

z hamulcem centralnym
typu q 

z blokadą kierunku ruchu
typu r

Rolka stała

Į kółka

Szerokość powierzchni bieżnej

Wysokość montażowa

Wysunięcie

Į otworu mocującego

ć płyty

Odległość pomiędzy otworami na śruby
(SE)

Į otworu na śrubę

Długość piasty

Otwór na osi

Nośność
System zamówień 155

We wszystkich zamocowaniach czopowych otwór
znajduje się w kierunku jazdy. Na życzenie może
być również prostopadły do kierunku jazdy. 
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